


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


الاستجابة الترددية للمكبر هو المنحنى الذي يبين تغير الكسب للمكبر 


على مدى معين من ترددات الإشارة. 
استجابة تشيبشيف 5مرروع" تعاووطعط 6 
استجابة تشيبشيف هي نوع من أنواع استجابة مرشح نشط تتميز 


بموجات في تمرير الشريط ولها انحدار أكبر من 206ء48/00 20 لكل 


تلب ييخ الشكل تاه الاإنتقمانة افر قحس تان 
استجابة طورية 56ممموء» عققطط 


الاستجابة الطورية للمكبر هو المنحنى الذي يبين تغير إزاحة الطور 
في المكبر ل مدى معدن من ترددات الإشارة. 


استقرار حراري اتاتطهفاد لقدصسنرء 1 


الاستقرار الحرارى:قو مقذرة الذائرة علئ المحافقظة علئ خصائص 


مستفرة بالرغم من ازدياد درجة الحرارة. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 

يستخدم هذا المصطلح فى مجال الإلكترونيات عند التعامل منع الوان 
الشاشات. 

أدنى مواصفات أععم؟ سسستم تلح 

هي أقل حدود الموصفات الفنية للجهاز ويتم ذكرها فى صحيفة 
بيانات. 

أر سى ©1 

يشير هذا المصطلح إلى الاختصار عن الأتجليزية "-6ءصةاوزوه: 
6عمةازءةمة”" ويعنى 'مقاومة مكثف" ويشير أيضا إلى اختصار 
'2010-000110" ويعنى منضبط بالموجات الراديوية» كما في 
1313657 طقتلت اعلمتط 110" 
أرضى 1011110 

هو مسار مقصود أو غير مقصود للتوصيل بين نظام كهربي أو دائرة 
والأرض أو بعض الأجسام الموصلة التي تعمل بدلا من الأرض. في 


الدائرة يستخدم الأررحسن: عادة» كنقطة توصيل مشتركة و مرجع 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


للأسلاك. 
أرضى افتراضي لمسونع امسا 


هو نقطة في الدائرة تكون دائما عند جهد الأرض تقريبا. عادق 
يستخدم المصطلح مع الجهد وليس مع التيار. 

أرضى عائم 0سدامعع عسنغده151 

هو خط توصيل مشترك في الدائرة يوفر مسار عودة للتيار ولا يكون 
هذا الخط متصل بالأرضي. 

أشباه الموصلات الذاتية 5دماء201مءندرءة عزوم م1 

تسمى أحيانا بأشباه الموصلات النقية أو الحقيقية. تكون مثل هذه المواد 

عازلة كهربيا في درجة حرارة الغرفة وتظهر توصيل كهربي عند رفع 
درجة حرارتها. في هذه المواد تكون فجوة الطاقة بين شريط (نطاق) 

التكافؤ وشريط التوصيل صغيرة نسبيا لذا عند التسخين تكتسب بعض 

الإلكترونات كمية من الطاقة وتنتقل من شريط التكافؤ إلى شربط 


التوصيل وتصبح المادة موصلة. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
أشباه الموصلات غير الذاتية “زم)عن0همعتصءة عزوسماحظ 
هي مواد شبه موصلة مطعمة بذرات شوائب ويتم فيها التوصيل الكهربي 
بواسطة حاملات (نأقلات) الشحنة الأغلبية مثل الإلكترونات في 
البلورة من النوع السالب» ءعم:خ-7 أو الفجوات في البلورة من النوع 
الموجب؛ 76:م-م الناتجة عن ذرات الشوائب وليس ذرات المادة نفسها. 
ويعتبر هذين النوعين وحدة بناء معظم الأجهزة الإلكترونية. 
أشعة تحت الحمراء أطعنًا لع 'دهة امآ 
الأشعة تحت الحمراء هى أشعة كهرومغناطيسية لها مدى معين من 
الأطوال الموجية أكبر من مدى الضوع المرني ولا ترى بالعين 
المجردة (المدى المرئى يترواح من 400 إلى 750 نانومتر). تستخدم 
هذه الأشعة فى مجال الإلكترونات فى العديد من الأجهزة وخاصة 
أجهزة التحكم عن بعد. 
أقصى جهد معكوس 155 عوتاء 1125 سساساعة 31 


أقصى جهد معكوس هو قيمة الجهد التي يجب أن يستطيع الدايود تحمله 


قاموس المصطلحات 2 لكترونية 


بشكل متكرر بالإتجاه العكسي من دون أن يحدث له انهيار. يسمى هذا 
الجهدء أحياناء بذروة الجهد المعكوس. 

أقصى معدلات ‏ وعسناة سسساسلدة31 

للترانئزستورء كباقي الأجهزة الإلكترونية» قيود عند التشغيل. عادة: 
ينص على هذه القيود على شكل أقصى معدلات وتتحدد في صحيفة 
بيانات التصنيع. تعطى الصحيفة أقصى المعدلات الحقيقية للجهد بين 
المجمع والقاعدة» وبين المجمع والباعث وللجهد بين الباعث والقاعدة: 
وتيار المجمع وأقصى طاقة متبددة. 

أمبير “لع ([111ر 

الأمبير هو وحدة قياس شدة التيار الكهربي وتعرف شدة التيار 
الكهربى بانها معدل سريان الشحنات الكهربية الموجبة خلال موصل 
مساحة مقطعه الوحدة. 

أوكتاف داع 0 


هو وحدة لفياس تغير التردد عند دراسة الاستجابة الترددية. وأحد 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
أوكتاف يعنى زيادة أو تناقص قيمة التردد بمقدار مرتين» فعلى سبيل 
المثال عندما يتغير التردد من 282 100 إلى 112 50 يقال إن التردد 
تناقص بمقدار 001806 1 وعندما يتغير مرة أخرى إلى 112 25 ثم إلى 
2 12.5 ثم إلى 252 6.25 فإن التردد يتناقص كل مرة بمقدار 1 
علقا00 وهكدا. 
إبراق 7تطردتروعءاء1 
الأإراق. نعو بوسينة أمسال: بين قطن نوقلق .عن بظريق إرسال 
واستقيال سلسلة نبضات تياريه سواء كان ذلك بوسيلة سلكية أو 
لاسلكية. 
إرسال متشابك أو مضفر عسلكوء اترء س1 
الإرسال المتشابك هو نظام يتم فيه إرسال إشارة اللون وإشارة نصوع 
الصورة ضمن نطاق ترددي وأحد. 
إشارات الضوضاء ولقسعز وءوزون ل 


هي جميع الإشارات الكاذبة والعشوائية التي لا تمتل جزء من معلومات 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


فكل المكير. يعكن قصنيق الإشارات الشوضائية انها شوضاء ذاتك 
ترددات شريط ضيق (إشارات صناعية تتولد بصنع الأنسان) أو 
ضوضاء ذات شريط عريض (ضوضاء طبيعية). ضوضاء الشريط 
الضيق ذات التردد المنخفض تكون في المدى من 1]2 10 إلى 1112 | 
وغالبا تكون عبارة عن توافقيات مرتبطة بتردد مصدر القدرة. 
ضوضاء الشريط العريض هي الإشارات ذات التردد الأعلى من 
2 وتنتج عن حركة الإلكترونات. 

إشارة كبيرة لقسعأو-عع::21.] 

يقال إن الإشارة كبيرة عندما يشغل المكبر جزء كبيرا من خط حمله 
عند تناولها وإذا كان العكس فالعكس صحيح. 

إشعاع مه1*3012 

الإشعاع هو عبارة عن موجات كهرومغناطيسية توصف بالطول 
الموجي أو التردد حيث تتناسب طاقة الموجة (أو القوتون) تتاسبا 


طرديا مع تردده. الإشعاع له خصائص مثل خصائص الضوء من 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
حيث الأتبعاث والامتصاص والأنعكاس والأنكسار والحيود والتداخل. 
إعادة إتحاد 01ل سأطصسرمعع ؟] 
إعادة الإتحاد في المادة شبه الموصلة هي عملية سقوط إلكترون حر 
من شريط التوصيل إلى فجوة موجودة في شريط التكافؤ في الذرة؛ كما 


هو مبين في الشكل 49. 





حيز من النوع السالب الوصلة حيز من النوع الموجب 
م 


الشكل 49 مخطط الطاقة يبين عملية إعادة الاتحاد. 
إغلاق ‏ 011-دنرن1” 


يفيد المصطلح إغلاق (إطفاء) في الأجهزة الإلكترونية بإنه سياق 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 

إلكترون توصيل للمساععاء سملاءسلمه©6 

هو الإلكترون الحر الموجود في نطاق أو شريط التوصيل وهو 
ضعيف الإرتباط بالذرة بحيث يستطيع التحرك بسهولة مسببا 
التوصيل الكهربي. 

الكترون حر تنو اععاء ععمر"] 

هو الإلكترون الذي لكتسب طاقة كافية للهروب من شريط تكافؤ الذرة 
الأم إلى شريط التوصيل. يسمى أيضا بإلكترون توصيل. 

بطارية /جرء))ة8 

تسمى البطارية أحيانا مركم وهي عبارة عن مصدر قدرة مستمر 
يحتوى على خليتين أو أكثر تحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية. 
بوابات المنطق وع)دع ١ذع1.0‏ 

البوابة المنطقية هي عبارة عن عنصر الكتروني منطقي يعتمد في 
وظيفته على الإشارة المنطقية الداخلية. لاتتمكن البوابة من تخزين 


تلك الإشارة ولكن تقوم بوظيفة معينة للإشارات الداخلة ولسمح 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


بمعرفة نتيجة المعالجة عن طريق الخرج والتي يكون على شكل 
إشارة منطقية أيضا. هناك عدة أنواع من البوابات المنطقية يقوم كل 
نوع بوظيفة معينة ومنها: بوابة و(4310)» بوابة أو (012)» بوابة لا 
(107): بوابة لا-أو (001) وبوابة لاو (31.470). 

بوابة ‏ ع]2© 

البوابة هي أحد أطراف ترانزستور تأثير المجال الثلاثة. تتكون 
البوابة من مادة شبه موصلة مغايرة لنوع القناة» فإذا كانت القناة 
عبارة عن مادة من النوع الموجب تكون مادة القاعدة من النوع 
السالب ويكون الترانزستور ذي قناة موجبة وإذا كان العكس فالعكس 


صحيح: كما هو مبين بالشكل 50. 


السب زع العبي 
آنا | 2 قله | 

191 اح ايه 5م بحس البونبة 
علاية | | موبة 

الننيع 5 المية 


| عير انز يسور زا سائيةب عقر ام يتور ق لناة المرعية 
الشكل 50 التركيب الأساسى ونماذج ترانزستورات 3151:7. 


بوابة - أو عادع +01) 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
البوابة-أو (07) هي بوابة منطقية يكون خرجها في الحالة العالية 
(منطق 1) فقط عندما يكون الدخل 4, أو الدخل 8 في الحالة العالية. 
لايكون منطق الخرج في الحالة المنخفضة (منطق () إلا إذا كان 
منطق الدخلين (0) في أن واحد. ويكون رمزها كما هو مبين في 


الشكل 51. 





الشكل 51 الرمز المنطقي للبوابة - أو. 
بوابة - لا 31 3101 


تسمى هذه البوابة بوابة تغير المنطق. وهى بوابة تقوم بوظيفة تغيير 
منطق اإشارة الدخل فيكون منطق الخرج دائما عكس منطق الدخل. 


يبين الشكل 52 الرمز المنطقي لهذه البوابة. 


الشكل 52 الرمز المنطقي للبوابة -لا. 
بوابة اق 21ج لآام 


قاموس المصطلحات الإلكترونية ظ 
استقرارية وا تاتطواك 
الاستقرارية هي مصطلح مهم جدا عند استخدام مكبرات العمليات. 
التشغيل المستقر يعني أن مكبر العمليات لا يتذبذب تحت أي ظرف؛ 
وبالتالي يحافظ الترانزستور بشكل جيد على قيم التصميم (النقطة 0؛ 
الكسب ..الخ) مع تغير معامل بيتا ودرجة الحرارة. ينتج عن عدم 
الاستقرارية تذبذبات أو موجات غير مرغوبة لجهد الخرج عند غياب 
إشارة الدخل أو كاستجابة للضوضاء أو للجهود الانتقالية على الدخل. 
يمكن تعريف الاستقرارية» أيضاء بأنها هي الحالة التي لا تتذبذب فيها 
دائرة المكبر. تحدث عدم الاستقرارية نتيجة مسببين أساسيين هما: 
1- وجود تغذية مرتدة موجبة 2- وجود كسب للمسار المغلق في 
المكبر أكبر من الواحد الصحيح. 
استقطاب كهربي موه دادم عتاء»81 
هو إزاحة الشحنات المقيدة في المادة العازلة كهربيا عند وضعها في 


مجال كهربي. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


البوابة ((4711) تسمى بوابة - ووهي بوابة منطقية يكون خرجها في 
الحالة العالية (منطق 7) فقط عندما يكون كل من الدخلين في الحالة 
العالية. أما إذا كان أي من الدخلين أو جميعها في الحالة المنخفضة 
(منطق () فإن إشارة الخرج تكون منخفضة أيضا ويكون رمزها كما 
هو مبين في الشكل 53. 


ل م 
كم 7 د | 
. 8 


الشكل 53 الرمز المنطقي للبوابة - و. 
بوابة لا - أو عئدع +7101 


نتكون هذه البوابة من:بوابة © ذانت مدخلين أو لقثر على أن يريقب 
على خرجها بوابة '7201 فتكون النتيجة هي معكوس نتيجة البوابة 
وبالتالي فإنها بوابة منطقية يكون خرجها في الحالة العالية 
(منطق 1) فقط عندما لا يكون كل من الدخل 4 أو الدخل 8 في 
الحالة العالية أي .7071-01 والعكس صحيح. يبين الشكل 54 مخطط 


الرمز المنطقي لهذه البوابة. 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 


000 
2 ا وهم 
) حي سخ قم 


الشكل 54 الرمز المنطقي للبوابة لا-أو. 
بوابة لاو ع)زوع 4102لا 


هي بوابة نفى منطقية وهى عبارة عن بوابة (87/1. يتبعها بوابة 
7. ويمكن تعريفها بأنها بوابة منطقية يكون خرجها في الحالة 
العالية (منطق 1) فقط عندما لا يكون الدخل , والدخل 8 في الحالة 
العالية كما يكون الخرج عند الحالة المنخفضة (منطق 0) فقط عندما 
يكون كل المداخل عند منطق 1 أي 72071-4715: ويكون رمزها كما 


هو موضح بالشكل 55 


الشكل 55 الرمز المنطقي للبوابة لا-و. 
بيتا 11 


يعرف معامل بيتا بأنه نسبة تيار المجمع إلى تيار القاعدة في 
ترانزستور الوصلة ثنائي القطبية ويسمى أيضا بكسب التيار. تتراوح 


قيمة هذا المعامل بين 200:50 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
تابع الباعث *نع :1011015 تدع تدس 
تابع الباعث هو مصطلح شائع لمكبر المجمع المشترك. 
تابع الجهد “دع :11035[م]-عع ١013‏ 
تابع الجهد هو مكبر عمليات غير علكس ذو مسار مغلق وله كسب 
يساوى الواحد الصحيح. 
تابع المنبع دع 1011[م]-عء رنروك 
تابع المنبع هو مكبر المصب المشترك في ترانزستور تأثير المجال. 
تأخير الانتشار 37اء0 دم 1)وع هروط 
يعرف تأخير الانتشار بأنه الزمن اللازم لكي تمر الإشارة خلال 
جفاق أأواذلئي» زليخ الذكق إلن :ال يأ: 
تألق كهربي ععرععقع تسترا متراعع 1 ]1 
التالق. الكهربي هو حملية انطلاق الظلاقة الصؤقية عن طريق إعادة 
إتحاد الإلكترونات في شبه الموصل. 


تبديد 2م1)هومزء5ز12 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


التبديد هو تحرير الطاقة الكهربية في الدوائر والأجهزة على هيئة 
داز ة: 

تبديد شاذ للطاقة مموأعدمذزة015 آقدمسطم 

التبديد الشاذ للطاقة هو تبديد للطاقة أعلى أو أقل من المستوى 
الاعنياذي ويكون عادة بمثابة تجاوز للقدرة: 

تحديد العينات ؟5ذامردروة 

تحديد العينات هو عملية قيام المرمز بتحويل جهود الدخل عليه عند 
حدوث النبضة على خط الاستطاعة إلى عينات وعدد ثنائي ذو ثلاثة 
أرقام عشرية بحيث يتناسب العدد مع قيمة إشارة الدخل المناظرة 
على مخارج المرمز. تسمى هذه العملية بعملية تحديد العينات أو 
النمذجة (أي تحويل قيم الجهد أو التيار إلى عينات أو نماذج). 
تحديد بالتيار الراجع > وعوستاتسة! غمعتصضس عاعهط-ل1ه]1 

التحديد بالتيار الراجع هي طريقة لتحديد التيار في منظمات الجهد 


وذلك بالتفاف التيار للخلف. كما إنها طريقة تستخدم بشكل خاص في 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
ظروف التحميل الزائد إلى قيمة أقل بكثير من قيمة استطاعة تيار 
الحمل لتمنع تبديد القدرة المتزايدة. 


تحكم التردد الاوتوماتيكى بآم*تأهسمء لعغرع باوء]! علأد مانام 


16نم 

تحكم التردد الاوتوماتيكى هي دائرة تستخدم للمحافظة على تردد 
مذيدب ما خلال حدود معينة؛: كما هو في جهاز الإرسال. يستخدم 
تحكم التردد الاوتوماتيكى في أجهزة التلفزيون أيضا لجعل تردد 
مذبذب المسح يناظر تردد النبضات المتزامنة للإشارات المستقبلة. 
تحكم الكسب الأتوماتيكى )مث بأقنتاتامة دتمت 116 تترمانا4م 
لفهم الغرض من تحكم الكسب الأتوماتيكى دعنا نفترض إننا نريد 
التوليف مع إشارة من محطة إرسال بعيدة حيث تكون الإشارة ضعيفة 
نظرا للمسافة فإننا سنفوم بضبط مستوى الصوت إلى مستوى معين. 


بقعرض إننا تح ركنا قربا من محطة الإرسال حيث تصبح الإشارة 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 


أقوى من الحالة الأولى» فإننا نلاحظ أن مستوى الصوت أصبح أعلى 
من قبل. لمنع مثل هذا التغير (غير المرغوب) في مستوى الصوت 
يتم استخدام تحكم صوت اوتوماتيكى أو ما يسمى بتحكم .كسب 
اوتوماتيكى وهو دائرة تعمل على تثبيت مستوى الصوت وعدم 
اعتماده على مكان المحطة. يمكن تحقيق تحكم الكنبب الاوتوماتيكى 
بالإحساس بخرج الكاشف وتغذية جهد مستمر لدخل الترانزستور 
لاضمحلال الكسب (إذا كان عاليا) أو زيادته والعكس صحيح. 

تحكم جهد المنبع المتردد أمتطسمء ععقااه؟ عصنا عنم 

يتضمن تحكم جهد المنبع المتردد التحكم في زاوية التوصيل في كل 
م ساق موجات الجهد المتردد. توجد تطبيقات عدة لتحكم الجهد 
هذا مثل: التحكم في التسخين في أحمال التسخين الحرارية والتحكم 
في إضاءة نظام ضوئي منضبط والتحكم في مقدار جذر متوسط 
مربعات الجهد في نظام محول ذو مأخذ متغير والتحكم في سرعة 


المحركات الصناعية المترددة. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
تحكم سرعة امعنسع لععمة 
تستخدم المحركات المستمرة لسواقة (تحريك أو قيادة عمة:1,ك) أنواع 
مختلفة من الأحمال لكل منها منحنى مميز فريد بين السرعة وعزم 
الدوران. الهدف من تحكم السرعة هو الحصول على علاقة بين 
السرعة وعزم الدوران كما هو مطلوب للحمل. توجد طرق عدة 
للحصول على ١تمكم‏ السرعة .وذلك .غن «طريق التحكم افي: أحد 
متغيرات الجزء السلكن في المحرك مثل الجهدء التيارء التردد أو 
المقاومة. 
تحليل حدود - التردد 22315515 ستهدصهل-رعسعسوعءم"1 
تحليل حدود-التردد هو طريقة لتمثيل شكل الموجة بواسطة رسم سعة 
الموجة كدالة في التردد. يعرف مصطلح حدود - التردد بميدان 
التردد أيضا. 
تحليل حدود - الزمن» 223[15515 سند ددرمل-عدس1”1 


تحليل حدود- الزمن هو طريقة لتمثيل الشكل الموجي وذلك عن 


قاموس المصطلحات 2 لكترونية 


طريق رسم السعة كدالة في الزمن. يعرف مصطلح حدود - التردد 
بميدان التردد أمطنا: 

1,0301286  ليمحت‎ 

يقال تيار التحميل ويقصد به حمية تيار الخرج في دائرة ما والذي 
يمر في معاوقة الحملء كما يقال تحميل الدائرة بمعنى توصيل مقاومة 
حمل على الخرج. 

تحويل تناظري'رقمي 2 «ماأؤارء077» (4/1 

التحويل الرقمي/التناظري (4/1) هو عملية ربط جانبي شائعة 
تستخدم عادة عندما يجب ربط نظام تناظري خطي ليغذي دخل نظام 
رقمي وبالتالي هي عملية يتم بواسطتها تحويل معلومات ذات شكل 
تناظري إلى شكل رقمي. يكون دخل المحول (1/.ى عبارة عن دخل 
تناظري (جهد أو تيار) ويكون خرجه عبارة عن شكل رقمي يمثل 
الذخل التناظرى: 


تحويل رقمي'تناظري . 55أورء27مك 1/4 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


في التحويل الرقمي/التناظري يكون دخل المحول 10/5 عبارة عن 
دخل رقمي تنائيء بينما يكون خرج المحول 10/5 عبارة عن الجهد 
تناظري ( أو التيار تناظري) الذي يمثل الدخل الرقمي. 

تخطيطي عأأقسدء ل 5 

مصطلح تخطيطي هو صفة لمخطط الرموز الذي يمثل دائرة كهربية 
أو الكترونية لنظام ما. 

تدرج- [0عرعمصة1 

التدرج هو توزيع غير منتظم لقيمة مقاومة وحدة الأطوال على طول 
عنصر المقاومة المتغيرة (وهو مبدأ عمل مجزئ الجهد). 

تدفق التيار المعتاد 11035 أسع ديك لمسمتاصس كدوم 

مفهوم تدفق التيار المعتاد هو أن التيار ينتج عن تحرك الشحنات 
الكهربية الموجبة من الطرف الموجب لمنبع الجهد نحو الطرف 
المالن»: 


تذبدب شاد ن0أاة[1أع5ه ل[قتس مسط4ق 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
توجد أنواع عدة من التذبذب الشاذ منها: 1- تذبذب بتردد غير 
مثلاء 3- تذبذب عند ترددين أو أكثر فى وقت متزامن عندما يكون 


متوقعا حدوت عملية تذيذب واحدة 3 و4- تذيدذدب طفيلى . 


ترانزستور 15-15105[711 


يفيد مصطلح 5-2105177157 اختصارا لاسم ترانزستور تأثير المجال 
أكسى-معدني ذو الطبقة العازلة من النوع ألتعزيزي. يعمل 
الترانئزستور '8-14051287 في النمط ألتعزيزي فقط وليس له نمط 
استنزافي. يختلف ترانزستور 15-240517151 عن ترائنزستور -(آ 
7157 في أن ليس له قناة بالمعنى المسمى» حيث تمتد الوسادة 
حتى تصل تماما إلى طبقة ثاني أكسيد السليكون. يبين الشكل 56 


تركيب وتشغيل هذا الترائزستور. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
استنزاف درو1)ء1درء 12 
يشار إلى المنطقة المحيطة بالوصلة 8-/7 في الدايود بأنها منطقة 
استنزاف لأنها تكون مفرغة من حاملات الشحنة الأغلبية. وفي 
ترانزستور تأثير المجال الأكسى-معدني ذي الطبقة العازلة 
(010578181: فإن الاستنزاف هو عملية تفريغ القناة أو إزالة حاملات 
الشحنة منها وبالتالي تقل توصيليتها الكهربية. 
الاتصال الكهرومغناطيسي أ رمعم 


111010 لتتتتاو 

هو استخدام الموجات الكهرومغناطيسية لنقل المعلومات بين نقطتين؛ 
ويسمى أيضا الاتصال اللاسلكي. 

الاضمحلال 0ه نال ] ]3م 

الاضمحلال هو اختزال أو إضعاف سعة الفعل أو الإشارة وهو يعنى 
عكس التكبير. في دوائر المكبرات الاضمحلال هو عبارة عن في 


إضعاف أو تخفيض مستوى القدرة أو التيارء أو الجهد نتيجة شبكات 





لتو 2 1 تسيو ياه سناد متولدة لبييوة! دعم؟ ) 


الشكل 56 تركيب وتشغيل الترانزستور 15-7105717 ذو قناة سالبة. 
ترانزستور 310517111 مزدوج البوابة '5105171:1 )دع 1221 
تمكن العلماء من تصنيع ترانزستور 21051157 مزدوج البوابة. يمكن 
أن يكون هذا الترانزستور من النوع الاستنزافي أو من النوع 
ألتعزيزي: والاختلاف الوحيد عن ترانزستورات 71051711 هو 
وجود بوابتين. يتمتع ترانزستور ال . 51537 ذو البوابة الواحدة بأن له 
سعة دخل كبيرة مما يقيد استخدامه عند الترددات العالية» بينما تقل 
سعة الدخل عند استخدام بوابتين مما يجعل الجهاز مفيدا جدا في 
تطبيقات مكبرات التردد العالي (117)» كما يمتاز أيضا بأنه يسمح 
بدخل تحكم الكسب الأوتوماتيكي (©4066) في مكبرات 7/7 معينة. 


يبين الشكل 57 رموز هذا الترانزستور. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


السصيب القصب 


بوابة 1 بوايك 1 
بوابه 2 بوابه 2 


المنيع المنيع 
| - ترائزستور1 :12-0105171 ب - ترانزستور "17-38310517121 


الشكل 57 رموز ترانزستورات 710517157 مزدوجة البوابة ذات القناة 


السالبة. 
ترانئزستور التحول "لماستقسة تا عمتطء تر 


ترانزستور التحول هو ترانزستور مصمم ليتحول بسرعة بين حالتي 
التشبع والقطع. 

ترانزستور القاعدة المنتشرة “اماأمأقللة :1 عققط لعون ]1 

هو ترانزستور تكون القاعدة فيه مصنعة بطريقة الانتشار أو التخلل 
الغازي. 

ترانزستور تأثير المجال 1171 ب“دهأوزوصة6) أعءعلء 11610 

هذا الترائزستور هو جهاز وحيد القطبية لأنه على عكس ترانزستور 
الوصلة ثنائي القطبية الذي يستخدم تيار كل من الإلكترونات 


والفجوات. في ترانزستور ال 17110 يستخدم نوع واحد من حاملات 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


الشحنة. يوجد نوعين من ترانزستور تأثير المجال هما: الترانزستور 
تأثير المجال ذو الوصلة (35858:1) وترانزستور تأثير المجال الأكسى - 
معدني ذو الطبقة العازلة (24051717). في هذا الترانزستور يستخدم 
المجال الكهربي الناتج للتحكم في التيار. يبين الشكل 58 رمز 


الفنحصب: الغحصب 


البو ابة البوابة 


المنبع المنبع 


يع اج ققد 5 ترائؤزيستور 3و . القثئاة السالية 
رائزوستور دو الفناة الموجية وو كات 1 


الشكل 58 مخطط رموز ترانزستورات 3311. 


ترانزستور تأثير المجال الأكسى- معدني :1105175 
هو اختصار لاسم ترانزستور تأثير المجال الأكسى-معدني ذو الطبقة 
العازلة وهو أحد أكثر نوعى ترانزستورات 515871 شيوعا. يوجد من 


هذا الترانزستور نوعين: النوع الاستنزافى والنوع ألتعزيزي. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


ترانزستور تأثير المجال ذو الوصلة أععللء ‏ للع «تمتاعسسال 
11 آل بعلماساقتة ")ا 

ترانزستور تأثير المجال ذو الوصلة (15871) هو أحد نماذج 
ترانزستورات تأثير المجال (587) ويعمل عند الانحياز العكسي 
للوصلة وذلك للتحكم في تيار القناة. طبقا لتركيبه البنائي فإن 
ترانزستور ال . 1787 ينتمي لأحد تصنيفين طبقا لنوع القناة (سالبة 
أو موجبة). يبين الشكل 59(أ) التركيب الأساسي ل . 315151 ذي قناة 
سالبة. تتصل أطراف معدنية بكل نهاية من نهايتي القناة السالبة بحيث 
يظهر المصب في الأعلى والمنبع في الأسفل كما يتصل الحيزين 
الموجبين إلى طرف القاعدة المعدني. للتسهيل؛ نعتبر أن الطرف 
المعدني للقاعدة يتصل إلى أحد الحيزين العواجيين فغط. يبي الشكل 


9ب) ترانزستور 15571 ذا قناة موجبة. 


5 5 37 0 الشكل 59 التركيب الأساسى ونماذج 
و ترانزستورات '1121ل. 


1 نرائز يسترن فى قذانة عنالبة. ابه تر اتريستون :شر كاة الموجبة 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


ترائزستور دارلنجتون الفوتونى لمعه تايه م 
“011010115101 


يتكون ترانزستور دارلنجتون الفوتونى من ترانزستور فوتونى متصل 
على هيئة زوج دارلنجتون مع ترانزستور معتاد. كنتيجة للكسب 
الكبير في التيار فإن لهذا النوع من الترانزستورات تيار مجمع كبير 
واستجابة أكبر للضوء من الترانزستور الفوتونى المعروف. يبين 


الشكل 60 مكبر زوج دارلنجتون. 


ص 


الشكل 60 مخطط زوج دارلنجتون فوتونى. 
ترانزستور فوتونى “او اوطاط 


الترانزستور الفوتونى هو ترانزستور ضوئي وفيه توجد وصلة 7 
بدن ١‏ : لمجمع والقاعدة وتكون حساسة للضوء ويكون تركيبه كما هو 


مبين بالشكل 61. يتم تعريض هذه الوصلة للضوء. الساقط عبر فتحة 


قاموس المصطلحات 2 لكترونية 


عدسية في غلاف الترانزستور. في غياب الضوء الساقط يوجد تيار 
تسرب صغير متولد حراريا من المجمع إلى الباعث. ربم/ء يسمى 
بتيار الظلام وتكون قيمته في حدود النانوأمبير. عندما يسقط الضوء 
على الوصلة 7 من المجمع إلى القاعدة يتولد تيار قاعدة؛ :/» يتناسب 
طرديا مع شدة الضوء الساقط. يؤدي هذا التيار إلى ظهور تيار 
مجمع يزداد مع التيار :7. بغض النظر عن طريقة توليد تيار القاعدة 
فإن سلوك الترانزستور الفوتونى يشبه سلوك الترانزستور ثنائي 
القطبية المعتاد. في كثير من الحالات لا يوجد اتصال كهربي مع 
القاعدة. يبين الشكل 61 الرمز التخطيطي وبعض أشكال الترانزستور 


الفوتونى أيضا. 





يزامن التصليطن أشوق موجه 
الشكل 261 تركيب ومخطط وبعض أثكال الترانزستور الفوتونى. 
يبين الشكل 62 والمنحنيات المميزة والتي تظهر زيادة تيار المجمع 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


مع الانحياز الأمامي وكذلك مع شدة الإضاءة الساقطة. بغض النظر 
عن طريقة توليد تيار القاعدة فإن سلوك الترائزستور الفوتونى يشبه 
سلوك الترانزستور ثنائى القطبية المعتاد. فى كثير من الحالات حيث 


1 يوجد اتصال كهربي مع القاعدة. 


قر : 
| ير 
شدة الأضاءة خومء تكو ريق 
إلا 
لوررء ارو الاك 
توورع اقم 30 


لمع الكو 20 


لصو كته 10 


تيار الإظادم 


0 75 : 0 
0 6 30 2 الا 15 10 5 


الشكل 62 اعتماد تيار المجمع على كل من جهد المجمع وشدة الضوء السافط 
على القاعدة. 


ترانزستورات الأغر اض العامة ورم)وتوصة1 وعوومسد لوعمء 
تسمى هذه الترانزستورات بترانزستورات الإشارة الضعيفة. تستخدم 
هذه الترانئزستورات في دوائر مكبرات القدرة المنخفضة أو المتوسطة 


كذلك في دوائر المفاتيح. تكون أغلفة هذه الترانزستورات عبارة عن 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
مادة معدنية أو بلاستيكية. توجد أنواع خاصة من الأغلفة تحتوى على 
العديد من الترانزستورات. يوضح الشكل 63 الأغلفة البلاستيكية 


الشائعة الاستخدامء بينما يظهر الشكل 64 أغلفة تسمى بالوعاء 


#ماعماافة 1 وماعماامت 1 





كك 1 0 1 1 
شالس 3 ومنازسع 3 11 2 


() كضخةة-10 من 10-92 زب اخ 10-2 عن 10-92 (ع) كاخضةةغ0-2 1 عن 3م -نا 1 5 


الشكل 63 أغلفة بلاستيكية لترانزستورات الأغراض العامة / الإشارة الصغيرة 


مجمم 3 مجمم 3 مجممع 31 9-5 
١ 23‏ 2 7 2 1 
قاغدة / قاعنة ' : قاعدة / 
باحث | 1 باحعث: | 3 باعث [ 1 


(!) حخفنة نا عن اسن 1 إب]) حلخر5ة- نت من حتسن"” لعا لخةناة- نتن فمن”: 


مجع مجمع : : : 
4 وخام 4 - 32 
قاعدة 1 قاع ١‏ 5 8 ف 
ياعت كه اع لل 
ا باهت [ 


الباعث. اقرب الى الدليل 
قر 
(ف) محم اتن] عن 10-52 زف -) مووود دجنم 


الشكل 64 أغلفة معدنية لترانزستورات الأغراض العامة/ إشارة صغيرة. 
بعض أغلفة الترانزستورات المتعددة تشبه الدوائر المتكاملة. تظهر 


في الأشكال المبينة أسماء الأطراف حتى يمكنك التعرف على كل من 


اليباعث والقاعدة والمجمع. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


ترانزستورات التردد الراديوى 15101:5ك2ة) نزءنعساوء1 مذألة] 

تصمم الترانزستورات77 لتعمل عند الترددات العالية جدا وتستخدم 
غالبا في العديد من الأغراض مثل أنظمة الاتصالات وتطبيقات 
التردد العالي الأخرى. يبين الشكل 65 بعض الأمثلة لترائزستور 


امار 





الشكل 65 أمثلة لترانزستورات تردد راديوى (121). 


ترانزستورات القدرة ‏ 560015زوضة:"1 عرءنوووط 

تستخدم ترانزستورات القدرة لتتناول تيارات كبيرة (أكبر من 74) أو 
جهود كبيرة. على سبيل المثال؛» يتم استخدام ترائنزستور مكبر قدرة 
في أخر مرحلة تكبير سمعية في نظام مضخم (أستريو) لتشغيل 
السماعات. يبين الشكل 66 بعض الأنواع الشائعة لهذه الفئة من 
الترانئزستورات. في معظم التطبيقات يتصل الجسم المعدني بالمجمع 


ويرتبط حراريا مع مصرف حراري للتخلص من الحرارة الزائدة. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


لاحظ في الجزء (و) من الشكل كيف أن شريحة الترانزستور مثبته 


لكل كلبةاكبير 8 ذا 


الشكل 66 بعض 
ترانزستورات قدرة 


حشيشقدك . 





تردد العتبة 011 نالع "11 لامطوع 1 
تردد العتبة هو التردد الذي عنده تكون استجابة المكبر أو المرشح 
8 أسفل الاستحابة عتد منتصيف المده: دين الشكل: 67 جهد العتبة 


ور عطس منحنى استجابة. 





الشكل 67 تردد العتبة. 
تردد القطع 1ع نانع 11 أأم اد 


هو مرادف للتردد الحرج. 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 


0 الموجودة في الدائرة ونتيجة وجود سعات داخلية للترانزستور. 
الاعتمادية ا تاتطوناء ]1 

الاعتمادية صفة للدائرة الإلكترونية تبين مدى الاعتماد على مراجع 
أخرى أثناء التصنيع؛ فعلى سبيل المثال: تكون الدوائر المتكاملة أكثر 
اعتمادية من الدوائر المنفردة (وازباعيك ماع ووزل) وذلك بسبب أن 
جميع التوصيلات الكهربية لعناصر الدائرة المتكاملة تتم فى أن واحد 
وبطريقة محكمة أثناء تصنيع تلك العناصرء وبالتالى تتلاشى الأخطاء 
التى قد تحدث بسبب تدخل العنصر البشرى فى إعداد تلك 
التوصيلات (مثل عمليات لحام التوصيلات المختلفة). 

الانبعاث الثانوي لامأككتص تقل تروعء 5 

عند اصطدام جسم مشحون (مثل الإلكترون أو الأيون الموجب) 
سطع موسبل اقإن يعسن أو اكل: طاقة حريكت» تتتقل إلى. التزكيب 
الذرى للمعدن. إذا كانت الطاقة المنتقلة كبيرة بالقدر الكافي فإن 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


تردد المركز 113 نامع "11 "لعاترع) 

يسمى التردد الذي يقع عند مركز شريط السماح (التمرير) بتردد 
الموكز؛ جره ويغرف بأنه المتوسظ الهددسي للترددات الحرجة. 

تردد راديوى 11 

الترددات الراديوية هي ترددات تستعمل لأغراض الاتصال وتنقسم 
على عدة أجزاء: منخفضة جداء منخفضةء متوسطةء عالية» عالية 
جدا وفوق العالية وفائقة العلو. 

تردد عالي "111 بزعدء دوع" طم ]1 

هو المجال من الترددات المحصورة بين 71112 3 إلى 751112 30. 

تردد فائق العلوق نوع رعبوء! اوتط “تعمسك 

التردد فائق العلو هو شريط من التردد تقع بين 6112 3 و112© 30 
ويرمز إليه بالاختصار 5117. 

تردد كسب الوحدة 1 نانع 11 ستقع كأندلآ 


قاموس المصطلحات 2 لكترونية 


بقرذة كلسي الرسفف + والذي تأت أهبيته من إإثة بدائيا ساد 
حاصل ضرب كسب جهد وسط المدى في اتساع الشريط وهو دائما 
مقدار ثابت لنفس الترانزستور. 
تردد متوسط - "11 وعدعبوء"] عغدتلءسدعام] 

التردد المتوسط هو شريط الترددات المحصورة بين 300 إلى 3000 
تردد منخفض ١‏ "1.1 ,للع رع ناوء 1 0311آ 

التردد المنخفض نطاق الترددات المحصورة بين 30 و300 
كيلوهيرتز. 

تردد منخفض جدا ١‏ تلع نارمع "11 1015 رع 

التردد المنخفضص جدا هو شريط التردد ينحصر بين 3 و30 
كيلوهيرتز. 

ترددات المجموع والفرق وعاءدعسانوء"! ععدءعء111ل 200 سك 


يعمل كاشف الطور كدائرة مضاعف يولد مجموع والفرق بين تردد 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
الدخل» / وتردد المذبذب المنضبط بالجهدء /. يكون جهد خرج 
كاشف الطور يتكون من مركبة فرق التردد (,-7) ومركبة مجموع 
التردد (/+6). يبين الشكل 68 هذا المفهوم. يمثل كل خط رأسي 


تردد إشارة معدن ؛ بينما يمثل ارتفاع الخط سعة الإشارة. 


السفية 


/ ا ل ته ؟" 
الشكل 68 مفهوم تردد المجموع وتردد الفرق. 
تساهمى 26ء001721) 


8 


يتعلق هذا المصطلح بارتباط ذرتين أو لكثر وذلك بتداخل مدارات 
التكافؤ فيهما حيث تساهم كل ذرة بإلكترون واحد مع ذرة أخرى 
لتكوين رابطة تساهمية. يبين الشكل 69 (أ) كيف تحاط كل ذرة 
سليكون بأربع ذرات أخرى مجاورة حيث تشارك ذرة السليكون كل 
ذرة مجاورة لها بإلكترون واحد من إلكترونات تكافؤها الأربعة. 


نؤدى هذه المشاركة الين وجود 8 الكترونات تكافؤ في المدار 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
الخارجي لكل ذرة سليكون مما يخلق حالة ثبات كيميائي في البلورة 
وتنتج هذه المشاركة روابط تساهمية تجعل ذرات السليكون مترابطة 


الروابط التساهمية في بلورة السليكون النقية. 


ا 
الكترونات تكافق 
لخ و © ٠م‏ له 
هام هد نه # 
.7 0ه 
. 0 ا ا اله ا 5١‏ 8 | نظا |8 
ه00 #» ١‏ 
5 #ل ل # لي 
لو 00 . 3 
ع 
١‏ القتر تك تكافز تشارك ب - مقطط الربط 


الشكل 69 ابيب ممم في بلورة السليكون النقية. 
تسرب عمتاوء.1 
التسرب هو سريان صغير للتيار غير مرغوب خلال العازل أو مادة 
العزل. 
تسلذد < 19وع'1 
التسلا هو وحدة قياس كثافة الفيض المغناطيسي. (1 تسلة > 1 وبر 


لكل متر مربع). 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


عي 


نشضوة 10156011011 

لهذا المصطلح أكثر من معنى فهو يعنى تمزق إشارة أصلية» كما 
يعنى تغيير غير مرغوب فيه في الشكل الموجي. 

تشوه الخرج ‏ 1156011005 اناما ن )© 

عند ظروف معينة لإشارة الدخل؛ فإن موضع النقطة © على خط 
الحمل يمكن أن يسبب قص أو تحديد لقمة أو لقاع موجة جهد الخرج. 
تكون. إشارة الدخل». فى كل :حالة»ء كبيرة: بدرجة: كافية: لجعل 
الترانزستور في حالة إطفاء أو في خالة تشبع خلال جَزَء من دورة 


الدخل 





١ 1 1 


الشكل 70 تقضم أشكال الأمواج عند القطع والتشبع لأن إشارة دخل المكبر 


نكون كبيرة. 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 


عند قص كل من القمة أو القاع يدخل الترانزستور في حالة تشبع أو 
إطفاء بسبب الكبر المفرط لإشارة الدخل» كما هو مبين في الشكل 
0 

تشوه العبور حنمن "رماتل عع حمؤووه01) 

تشوه العبور هو تشوه في خرج مكبر الدفع - الجذب من الرتبة - ب 
ويحدث عند النقطة التي عندها يتحول الترانزستور من حالة القطع 
إلى خالة التشغيل.. يحدث ذلك عتدما ‏ ايكون حهد القاعدة ضفرا حي 
يجب أن يزيد جهد إشارة الدخل عن قيمة الجهد ,و7 قبل أن يقوم 
الترائزستور بالتوصيل» وكنتيجة لهذا توجد فترة زمنية بين التناوب 
الموجب والتناوب السالب للدخل حيث لا يقوم خلالها أي ترائزستور 
بالتوصيل. يعتبر التشوه الناتج شائعا إلى حد ما ويسمى بتشوه 
العبور. يبين الشكل 71 توضيح لتشوه العبور في مكبر دفع - جذب 
من الرتبة - ب. تشير الرموز 0/7 و02 إلى ترانزستورات المكبر. 


يقوم كل ترانزستور بالتوصيل فقط خلال أجزاء من دورة الدخل 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


(المناطق المظللة). 





الشكل ١71‏ تشوه العبور في مكبر دفع - جذب من الرتبة 1. 
تشوه شكل الموجة 01]ولل ماع11 


في ظروف تشغيل مكبر الرتبة - أ يجب أن يكون الخرج نتاجا 
صادقا للدخل من حيث الشكل أي يجب أن تكون موجة الخرج صورة 
طبق الأصل لإشارة الدخل ومكبرة. عندما نتحدث عن تشوه شكل 
الموجة فإننا نعنى بذلك موجة الخرج. يوجد ثلاثة أنواع من تشوه 
الموجة توجد منفصلة أو مجتمعة وهي: تشوه غير خطى أو تشوه 
توافقي (113:3001) أو تشوه السعة - التردد أو تشوه السعة أو تشوه 
الطور - التردد أو تشوه التأخير. يحدث التشوه غير الخطى عندما ينتج 


عن المكبر مركبات توافقية إضافية في الخرجء بينما يحدث تشوه السعة 


قاموس المصطلحات ار لكترونية 
عندما لا يتم تكبير جميع الترددات بالقيمة نفسها. أما تشوه التأخير فإنه 
يحدث عندما لا تتم إزاحة أو تأخير جميع مركبات التردد بالفترة الزمنية 


نفسها. يبين الشكل 72 نماذج من تشوه الموجة. 








2 
(أ) إب) 


التوافق الثانى 


الشكل 72 تشوه ناتج عن : )١(‏ التوافق الثالث و(ب) التوافق الثاني. 


تصفير 7,6101125 


هو عملية معايرة المقياس حتى يبين القراءة صفر عندما يقيس مقدار 


العاف 
تصويب الأعطال عمناهمطوءاطناه»”] 


تصويب الأعطال هي طريقة أو تقنية لتحديد وعزل الأعطال 


الموجودة في دائرة الكترونية أو نظام ما. 





قاموس المصطلحات الإلكترونية 


تطعيم عزمه2] 
يمكن زيادة التوصيل الكهربي لبلورة السليكون أو الجرمانيوم زيادة 
كبيرة وذلك بإضافة الشوائب إليها وتسمى هذه العملية بالتطعيم. وعملية 
التطعيم هذه تزيد من عدد حاملات التيار (الإلكترونات أو الفجوات) 
وبذلك يزداد التوصيل وتقل مقاومة المادة. ويمكن تعريف التطعيم بأنه 
عملية نقل أو إضافة ذرات الشوائب إلى مادة شبه موصلة نقية (فريدة) 
وذلك للتحكم في خصائصها التوصيلية. 

تعاقب 2530© 
التعاقب هو ترتيب للدوائر يتصل فيه خرج دائرة ما إلى دخل الدائرة 
التالية» أي يصبح خرج الدائرة الأولى دخلا للدائرة التالية وهكذا. 

تعدد تقسيم - التردد 11211 ,دعام لسحدم صمتئ تحتل تروعمعسوعمر] 


تعدد تقسيم - التردد هو نظام إرسال إشارتين أو أكثر على طول 


مسار مشترك باستخدام نطاق تردد مختلف لكل إشارة. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية . 

١10011130102  ليدعت‎ 

فديل الوشنازة افر بغملية ,يمكة «بواسطتينا امنتكذالم إقنانة سعلوساتة 
(إشارة سمعية مثلا) لتعديل بعض خصائص إشارة أخرى ذات تردد 
أعلى (إشارة راديو مثلا) تعرف بالإشارة الحاملة. 

تعديل التردد 11" ,دده [سنسل ممم نوع سعسوعمم_ 

تعديل التردد هو نوع من أنواع تحميل الإشارة السمعية (إشارة ضعيفة) 
على إشارة قوية (تسمى إشارة حاملة) وذلك عن طريق تعديل ترددها 
في المدى من 88 إلى 108 ميجاهرتز. في أجهزة تعديل التردد يتغير 
التردد اللحظي للموجة بقيمة تعتمد على سعة الإشارة المحمولة 
ويكوة .معدل, التغير في تردد. البوجة الذاتجة: يساويق. ترقذ: الإشازة 
المحمولة وتحافظ الموجة الناتجة على سعة ثابتة تساوى سعة الموجة 
الحاملة. يبين الشكل 73 خطوات تعديل التردد. 
تعديل السعة الث ,سمتاه اس لمحم علنا نت مس4 


تعديل السعة هي وسيلة اتصال تقوم فيها إشارة ذات تردد أقل بتعديل 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


الثانوي. تحدث هذه الظاهرة في أنابيب الانبعاث الأيوني الحراري. 
جاءت تسمية الثانوي من إنه يوجد انبعاث أساسي وهو انبعاث 
الإلكترونات من سطح المهبط أما الثانوي فإنه انبعاث الإلكترونات 
من سطح المصعد نتيجة اصطدام الإلكترونات المعجلة والتي لها 
طاقة حركة كبيرة جدا. الانبعاث الثانوي يؤدى إلى تقليل تيار 
المصيغةا. 

الانبعاث الفوتونى 11ل مأوطام 

عند سقوط فوتون له تردد يزيد عن قيمة حرجة (تعتمد على نوع 
المعدن) على سطح معدن فإن الإلكترونات تنبعث من سطح المعدن 
وتسمى هذه الظاهرة بالانيعاث الفوتونى. 

الانتشار والتزحزح أكتدل سه سمتكعد!1زد] 

تتحرك حاملات الشمنة: خلال المواد كبه الموصلة بواسطة 
ميكانيكيتين مميزتين ومنفصلتين هما الانتشار والتزحزح بحيث يحدث 


الانتشار عندما يكون تركيز حاملات الشحنة في جزء من البلورة 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


(تغيير) سعة إشارة تردد أعلى (إشارة حاملة) بطريقة ذكية.: كما هو 
مبين. بالشكل, 174 .ويمكن. القوق أن 'تشتيل. السعة فى توخ من أنواخ 
تحمدل الإشارة السمعية (الضعيفة) لم إشارة قوية (تسمى إشارة 


ب 
ا 


موهة هافدة 
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تعزيز (تحسين) 01ع2رء 12 

في ترانزستور ال . 3105177587 التعزيز هو عملية إنشاء أو بناء أو 
تعزيز القناة ويؤدى ذلك إلى زيادة أو تحسين التوصيل الكهربي لها 
وذلك بزيادة أعداد حاملات الشحنة. 

تعويضص 1511 01106) 


التعويض هو عملية تعديل معدل الانحدار في المكبر لضمان التشغيل 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
العسيثز : 

تعويض تأخير الطور 2 253)1595ءمسره© 1.26 عودطم 
إن سبب عدم الاستفرارية في دائرة المكبر هو الإزاحة المفرطة في 
الطور خلال شبكة التأخير الداخلية للمكبر. عندما تتساوي قيمة إزاحة 
الطور مع الزاوية 180 أو تزيد يمكن أن يتذبذب المكبر. تستخدم عملية 
التعويض لإزالة معدلات انحدار المسار المفتوح الأعلى من 20- 
6 أو تمديد المعدل 0413/0620 20- إلى قيم .كسب أقل. 

تعويض تيار الانحياز في تابع الجهد 


ألاء “للاء 811 


عل 1011031 ع5ة]01؟ دا لامتأمكص مسرم 
يمكن تخفيض جهد الخرج الخاطئ الناتج عن تيارات الانحياز في تابع 
الجهد بشكل كبير وذلك بإضافة مقاومة في مسار التغذية المرتدة تساوي 
المقاومة المتصلة مع الدخل العلكس والأرضي. 

تعويض جهد تعادل الدخل 10«1) 2ددع مردده© ٠7012256‏ أءع0115 أبنامرمآ 


تقدم معظم دوائر مكبر العمليات المتكاملة طريقة سهله لتعويض جهد 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


التعادل. يتم ذلك عادة بتوصيل مقاومة متغيرة خارجية إلى الأطراف 
المصممة في غلاف الدائرة المتكاملة. 

تفريغ عع :ردلاءؤوزآ 

التفريغ هو تحرير الطاقة المختزنة في أي من البطارية أو المكثف. 
تقارب ديناميكي ع ل “21 0117 12110131311 

هو تقارب الحزم الالكترونية للألوان الثلاثة الرئيسة بعيدا عن مركز 
الشاشة الملونة: 

تقيد ‏ 10185 نآ 

التقييد هي عملية تحديد مدى خرج مكبر أو دائرة أخرى. 

؟٠؟ة1ءررعع‎  ؤفاكت‎ 

يتعلق مصطاح التكافؤ بالإلكترونات الموجودة في المدار الخارجي 
للذرة ويشير إلى عدد الإلكترونات الموجودة بذلك المستوى (مستوى 
التكافؤ). يقال إن العنصر أحادى التكافؤ إذا كان مستوى التكافؤ 


يحتوى على إلكترون واحد أو ينقصه إلكترون واحد ويقال إن 


قاموس المصطلحات 2 لكترونية 


العنصر ثنائي التكافؤ عندما يحتوى مستوى التكافؤ على إلكترونين أو 
ينقصه إلكترونين..وهكذا. 
تكبير 111162]1023ظتزل 

التكبير هو عملية ازدياد وتضخيم القدرة» الجهدء أو التيار بوسيلة 
الكترونية» وعموما التكبير هو عملية زيادة سعة الإشارة الكهربية وهو 
أحد الخصائص الغالبة للترانئزستور. 
تلبد عدترء)1زك 

التلبد هو عمل ترابط لجزيئات المعدن أو المسحوق بواسطة الضغط 
على البارد لتعطى الشكل المطلوب ثم التسخين للحصول على جسم 
مقامكة ذا 

تليفزيون دوزو 1تلء1ع'1' 

يسمىء أحياناء بالجهاز المرئي وهو عبارة عن منظومة تقوم بتحويل 
المعلومات المسموعة والمرئية إلى إشارات كهربية مقابلة ثم إرسالها 


خلال سلك أو بواسطة موجات راديو إلى جهاز استقبال يمكنه إعادة 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


إنتاج المعلومات الأصلية. 
تناظري 11م 
مصطلح تناظري يفيد تمثيل المعلومات على شكل جهد أو تيار تتغير 
قيمته باستمرار وليس لها مستويات محددة كما هو الحال في البيانات 
الرقمية (التي يتم تمثيلها بتغير بين مستويين محددين)؛ وبالتالي فإن 
مصطلح تناظري هو صفة لعملية تتسم أو تتميز بالخطية والتمائل وفيها 
تكون للمتغيرات مجموعة متصلة من القيم. 
تنظيم الحمل ‏ 120102باعء 1:020آ 
عندما تتغير كمية التيار خلال الحمل نتيجة لتغير مقاومة الحمل يجب أن 
يحافظ منظم الجهد على جهد خرج ثابتا عبر مقاومة الحمل وتسمى هذه 
العملية بتنظيم الحمل. يبين الشكل 75 دائرة تنظيم تحتوى على زينر 
مع مقاومة على التوالي ومقاومة حمل متغيرة عبر أطراف الخرج. 
يحافظ دايود زينئر على جهد ثابت تقريبا عبر, مادام تيار الزينر 


أكبر من القيمة الاسمية (72). يمكن تعريف معامل تنظيم الحمل بأنه 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 


النسبة المئوية للتغير في جهد الخرج عند تغير معين في تيار الحمل 
ويمكن التعبير عنه كنسبة مئوية للتغير في جهد الخرج من حالة عدم 
وجود حمل (اللامحمل» 0-14) 7 حالة جهد الخرج عند وجود 


حمل كامل (11-1030نا؟/. 





الشكل 75 تنظيم 'زينر" مع حمل متغير. 
تنظيم المنبع 100)ه[باعء" عدذ.] 


عند تغير جهد المنبع المستمر يجب أن يحافظ منظم الجهد على أن يكون 
جهد الخرج ثابت تقريبا وتسمى هذه العملية بتنظيم المنبع» كما هو 
موضح في الشكل 76. تتحدد كفاءة تنظيم المنبع بمعامل يسمى 
معامل تنظيم المنبع ويعرف بأنه النسبة المئوية لتغير جهد الخرج 
المقابل لتغير في جهد الدخل (المنبع) ويعبر عنه عادة بوحدات9/7. 


فعلى سبيل المثال فإن تنظيم منبع مقداره 0.0596/77 يعني أن جهد الخرج 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


يتغير بمقدار 0.05 90 عندما يزيد أو يقل جهد المنبع بمقدار واحد فولت. 





الشكل 76 دائرة تنظيم زينر مع منبع متغير. 
تواحه ‏ ممداعةامء ]1 


التواجه هو العملية التي بواسطتها يمكن جعل خرج دائرة ما متوافتقا 
مع دخل دائرة أخرى لكي تعمل الدائرتين معا بصورة مناسبة. 
توافقي ع نمم ستره1]1 

هو موجة جيبية لها سعة أقل من سعة الأساس وتردد يساوى 
مضاعفات تردد الأساس. على سبيل المثال: يكون التردد 112 880 هو 
التوافقي الثاني للتردد 112 440: ويكون التردد 157 880 هو التوافقي 
الثالث للتردد 112 220. 

توصيلية انتقالية ا ل م1115 


يسمى هذا المصطلحء أيضاء توصيلية تبادلية. تعرف التوصيلية 


قاموس المصطلحات الإلكترونية . 
الانتقالية بأنها نسبة التغير في تيار الخرج إلى التغير في جهد الدخل 
السئية: 

توهج حراري. ععمءءوع0مدعمآ 
هو حالة المادة عند تسخينها إلى الدرجة التي معها تشع المادة ضوء 
( احمر ساخن أو ابيض ساخن). 
تيار الاحتفاظ ‏ إ)رع"“ثزنك 110113156 
بمجرد أن يقوم دايود شوكلى بالتوصيل فإنه سيستمر (أو يحتفظ) 
بالتوصيل حتى ينخفض تيار المصعد عن مستوى معين. يسمى تيار 
الاحتفاظ وأحيانا بتيار الانمساك أو التثبيت (,,1). 
تيار الاتدقاع ‏ اربع “دين عع"ناك 
تيار الاندفاع هو التيار الانتقالي الكبير الذي يندفع في الدائرة تحت 
ظروف العطل أو عند بدء التشغيل. يتحدد للدايود أو الثايروستور قيمة 
أقصى تيار وجهد اندفاع يجب أن يتحمله الجهازء كما يجب حماية 


الجهاز ضد القيم الأعلى بإحدى الطرق المخصصة لذلك. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


تيار الأغلبية )رع “ثري 16هز312 


تيار الأغلبية هو التيار الناشع عن حاملات الشحنة الأغلبية وهى 
الإلكترونات في البلورة من النوع السالب والفجوات في البلورة من النوع 


المويحتئة. 


تيار الأقلية أصع ترسك جاأسمستلح 


يوجد في طبقة الاستنزاف عدد صغير جدا من أزواج إلكترون- فجوة 
الناشئة حراريا. تحت تأثير الجهد الخارجي تنجح بعض هذه 

الإلكترونات في الانتشار عبر الوصلة ” دون إعادة إتحاد مع الفجوات 
وتنتج هذه العملية تيار أقلية صغير خلال المادة. يؤدى هذا التيار إلى 


الاذ في الدايود عند قيح جهو د الانحياز العكسي الكبيرة. 
يان فى الدايو فيم جهو ر : 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 


تيار التحول أتاع "ازنك جك تلطاء ]511 
يسمى تيار المصعد الذي عنده يتحول الدايود من مدى الإغلاق الأمامي 
60) إلى مدى التوصيل الأمامي (00) بتيار التحولء» :7. تكون قيمة 
هذا التيار دائما أقل من قيمة تيار الاحتفاظ (,1). 
تيار الظلام اع تنك علتنو”د1 
تيار الظلام هوكمية التيار العكسي المتولد حراريا في الدايود الفوتونى 
وذلك في غياب الضوء الساقط على الدايود. 
تيار المجمع الشارد أن “لتك “زماعع لامع نتف تتسيسع] 
عند ارتفاع درجة حرارة الترائزستور بشكل كبير فإن التشغيل يصبح 
غير مستقرا وذلك بسبب تكسر بعض الروابط التساهمية في حيز 
المجمع وتتولد أزواج إلكترون-فجوة وبالتالي يزداد تيار المجمع 
بشكل تصاعدي وارتفاع درجة حرارته بشكل تصاعدي أيضا الأمر 
الذي يؤدى إلى تلف الترانزستور. يمكن منع هذه العملية بواسطة 


أسلوب التغذية المرتدة من المجمع إلى القاعدة. 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 


أكبر منه في الجزء الأخر. في هذه الحالة» يؤدى التنافر بين حاملات 
الشحنة (ياعتبار إنها جميعا من النوع نفسه) إلى محصلة حركة 
ازاحية من المنطقة الأعلى تركيز إلى المنطقة الأقل تركيز. أما 
التزحزح. فهو تأثير ينتج عن تطبيق مجال كهربي (عن طريق تطبيق 
فرق جهد عبر المادة) على المادة شبه الموصلة. شي المادة شبه 
الموصلة من النوع الموجب يتكون تيار التزحزح من فجوات تتحرك 
في اتجاه القطب ذات الجهد السالب أو الأقل؛ بينما في شبه الموصل 
من النوع السالب تتحرك الإلكترونات في اتجاه القطب ذات الجهد 
الموجب أو الأعلى. في كلتي الحالتين يتم تعويض حاملات الشحنة 
بواسطة مصدر القدرة الذي يصنع المجال الكهربي. 

الأداء عءسقستمععم 

الأداء صفة لجودة تشغيل الدوائرء فعلى سبيل المثال» نجد أن أداء 
الدوائر المتكاملة. أقضل من أداء. الدوائر المنفردة. وذلك يسبب 


انخفاض مستوى التأثيرات الجانبية (الطفيلية 3:25106م) للتوصيلات 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


تيار النزف اع “نك عستلعء1ن] 

تيار النزف هو التيار المسحوب بصفة مستمرة من المنبع. يستخدم 
تيار النزف لتثبيت وتنظيم جهد خرج المنبع. 

تيار انحياز الدخل أارء*“دداء مقلط أنادرن] 

يعرف تيار انحياز القاعدة بأنه تيار الدخل المستمر اللازم لكي يعمل 
مكبر المرحلة الأولى بصورة صحيحة. ومن التعريف فأن تيار انحياز 
الدخل هو المتوسط الحسابي لتياري الدخل. 

تيار تسرب المجمع أوء ننباء عجمقعلدء! زماع»ه011 6 

تيار تسرب المجمع هو تيار صغير يمر في المجمع والدي ينتج عن 
حاملات الشحنة المتولدة حراريا. يمكن إهمال قيمة هذا التيار في تحليل 
الدائرة. 

تيار عكسي سالكن ألاء نللاء قاع لعز عأأو)ك 

هو التيار العكسي الذي يمر خلال دايود زينر عندما يكون جهد 


الانحياز العكسي المطبق على الدايود أقل من جهد زينر للدايود. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


تيار قدح البوابه خنع تنك “ممما 316 
تيار قدح البوابة هو قيمة تيار البوابة اللازم لتحول ال . +501 من مدى 
الإغلاق الأمامي إلي مدى التوصيل الأمامي عند ظروف محددة. 
تيار متردد أ “للك تلتقو 4[1ى 
هو تيار كهربي يزداد إلى قيمة عظمى في اتجاه معينء ثم يهبط إلى 
قيمة الصفرء ثم يزداد إلى قيمة عظمى في الاتجاه المضاد ويكرر هذه 
الدورة. يسمى هذا التيار بالتيار المتردد أو المتناوب 
تيارات دوامية ‏ و)ررء "رسن 1:00 
هي التيارات التي تنشأ في قلب الموصل نتيجة تغير المجال 
المغناطيسي. تولد التيارات الدوامية حرارة وبالتالي فقد في القدرة 
وتؤدى إلى خفض كفاءة الموصل. 
ثابت الزمن أتلق أ كتلن ع 11 
ثابت الزمن هو الزمن الذي يأخذه المكثف في دائرة 70 لكي يتم 


شحنه إلى قيمة 9663 من الجهد المتبقي عبر الدائرة. وهوء أيضاء 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


الزمن اللازم للتيار نيصل إلى 63 96 من القيمة العظمى في دائرة 
6. ثابت الزمن في دائرة 8720 يساوى حاصل ضرب قيمة المقاومة 
# وسعة المكثف ©. ثابت الزمن في دائرة 85 يساوى خاصل قسمة 
الحث الذاتي للملف 7 على المقاومة #. 

ثابت العزل أمسقاكوريى عنراءءاءزم 

يعرف ثابت العزل بأنه خاصية المادة التي تعين مقدار الطاقة 
الكهروستاتيكية التي يمكن تخزينها في وحدة الحجوم من المادة عند 
تطبيق وحدة الجهد. 

ثنائي القطبية- «:015م81 

ثنائي القطبية هو صفة للجهاز شبه الموصل عندما يتميز بوجود 
نوعين من حاملات الشحنة بمعنى يحتوى على حاملات تيار تتكون 
من كل من الإلكترونات والفجوات الحرة. 

حدول الصدق عاطة) طغد””1 


جدول الصدق هو الجدول الذي يحتوى على الأرقام الثنائية (0 أو1 ) 


قاموس المصطلحات الإلكترونية . 
التي تمثل دخل وخرج العمليات المنطقية للدالة. هذا الجدول من 
الأهمية التي معها يمكن بواسطته معرفة صدق الدالة في تمثيل 
البيانات. 
جهاز عنزرع12 
الجهاز هوكل عنصر أو جزء تم تجهيزه بواسطة الإنسان. في مجال 
الالكترونيات يمكن أن تكون الأجهزة أولية مثل الدايود والترائزستور 
وما شابه ويمكن أن تكون معقدة مثل الراديو والتليفزيون وما شابه. 
جهد الانهيار العلوي الأمامي 0125 نع تمعلوع لط - ل ده ترو"] 
جهد الانهيار العلوي الأمامي هو قيمة الجهد الذي يدخل عنده المقوم 
8 في مدى التوصيل الأمامي. تكون قيمة )م/! قيمة عظمي عندما 
يكون 0حج/ ويرمز له بالرمز رمممهو7.عندما يزداد تيار البوابة فإن 
الجهد بممم1 يتناقص ويرمز له بالرمز ررممم7 و ريعمواو ......وهكذاء 


عند زيادة تيار البوابة في خطوات رن[ ء يوك ......وهكذا). 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


جهد التأر جح ع35غ1ه؟ عاررمة] 

يحدث تغير في جهد الخرج نتيجة شحن وتفريغ المكثف في دائرة مرشح 
التقويم ويعرف هذا التغير بالتأرجح (أو التموج). يعرف جهد التأرجح 
بأنه التغير الطفيف في جهد الخرج المستمر للمقوم. يكون فعل عملية 
الترشيح أفضل كلما قل جهد الموج والعكس صحيح. يبين الشكل 77 
هذا الفعل. 


وه 8 2 _- 
أ لي القمة آ' 72 
آنا 


الشكل 77 توضيح لجهد التأرجح. 
جهد التلاقي 01135 11و -دداع ورتم 


ل 


جهد التلاقي هو متغير يتعلق بترانزستور تأثير المجال. تأتى هذه 
التسمية (جهد التلاقي) من شكل منطقة الاستنزاف عند هذه المرحلة 
حيث تتسع وتتلاقى أو تتلامس داخل القناة أما التسمية ,7 فتأتى من 
المصطلح (انتهاء قبضة اليدء 011-ا15) حيث يتغير شكل منطقة 


الاستتزاف من شكل قبضة اليد إلى منطقة متصلة تعم معظم المساحة 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
داخل القناة من البوابة إلى المصب. بالإضافة إلى التسميات السابقة لهذا 
الجهد يسمى هذا الجهد أحيانا بجهد الاحتقان. على كل حالء عندما يكون 
فرق الجهد بين المنبع والمصب لكبر من ,7 فإن منطقة الاستنزاف 
تنتشر في القناة بين البوابة والمصب الأمر الذي معه تكون مقاومة القناة 
كبيرة جدا ولا تعتمد على قيمة الجهد بين المنبع والمصب وبسبب احتقان 
هذه المنطقة بالأيونات فإن التيار يكون ذا قيمة ثابتة» كما هو مبين 


بالشكل 78. 


و1 





م1 0 
جهد التاناقى 
لعترسهااه؟ أن لاعسلس) 


الشكل 78 المنحنى المميز للمصب يوضح جهد التلاقي. 


أحياناء يسمى جهد التلاقي بجهد التماس. يمكن تعريف جهد التلاقي بأنه 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


قيمة الجهد من المصب إلى منبع ترانزستور تأثير المجال والذي عنده 
يصبح تيار المصب ثابتا عندما يكون الجهد من البوابة إلى المنبع يساوى 
صفر . 

جهد الحاجز تلع تفط لامتاصععوم 

يعرف الجهد الحاجز بأنه الجهد الفعال عبر الوصلة م:. 

جهد الدائرة المفتوحة عع01)52؟ أتبء"دك معم© 

جهد الدائرة المفتوحة هو فرق الجهد على طرفي خرج الدائرة 
المفتوحة أي بدون توصيل مقاومة حمل على الخرج. 
جهد الركبة 0 عع ث1 

جهد الركبة هو قيمة الجهد التي عندها يصل المنحنى بين جزأين 
مستقيمين نسبيا من المنحنى المميز. في دايود الوصلة مم» فإن النقطة 
الموجودة على المنحنى المميز في التشغيل الأمامي التي عندها يبدأ 
التوصيل في الزيادة المفاجأة تسمى بالركبة. في دايود زينرء عادة 


يستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى حهد الانهيار . 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


حهد العزل 0135" تامتاةانة] 

يعرف جهد العزل للرابط الضوئي بأنه أقصى جهد يمكن أن يتواجد بين 
أطراف الدخل والخرج من دون حدوث انهيار للعزل الكهربي. تكون 
القيم العملية لجهد العزل عادة 7/26 7500. 

جهد القطع 110110135 

في دائرة ترائنزستور تأثير المجال تسمى قيمة الجهد و7 التي تجعل تيار 
المصب م/ تقريبا يساوي الصفر بجهد القطع (م,م.م)وج”/1) بغض النظر 
عن قيمة .م7 ولذا يجب أن يعمل ترانزستور 777177 بين”01 حون 
وررن,وج/1. خلال هذا المدى يتغير تيار المصب من قيمة عظمى (ووم1) 
إلى قيمة صغرى وهي الصفر غالبا. 

جهد تعادل الدخل ءعع01)5؟ أء115ه انادرهآ 
في غياب جهد الدخل التفاضلي على مكبر العمليات المثالي فإن جهد 
القريج كوق سبقل| بيتمااقق سكير 'الساناات: الفسلى قإنه رقولةا بجوف كاري 


مستمر صغير . السبب المبدني لذلك هو الفرق الصغير في الجهود من 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


القاعدة إلى المجمع لمرحلة الدخل التفاضلي للمكبر العملي. مما سبق 
يمكن القول بان جهد تعادل الدخل و7 هو فرق الجهد المستمر المطلوب 
وجوده بين الدخلين للحصول على خرج تفاضلي صفر فولت. 

جهد متردد ل ان 

هو الجهد التي تتناوب فيه القطبية» بمعنى يتكرر تبادل القطبية 
المويجبة و السالية [ذ. 

حاملات الأغلبية “لق 351301115 

حاملات الأغلبية هي حاملات التيار الأكثر غالبية في المادة شبه 
الموصلة (مثل الإلكترونات الحرة في البلورة من النوع السالب أو 
الفجوات في البلورة من النوع الموجب). 

حاملات الأقلية ‏ وترء تسوه "رمه 311 

حاملات الأقلية هي حاملات التيار الأقل غالبية في المادة شبه الموصلة 
(مثل الإلكترونات الحرة في البلورة من النوع الموجب أو الفجوات في 


البلورة من النوغ السالب). 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 


حث متيادل ادا لمساسلا 
الحث المتبادل هو فعل المجال المغنطيسي الناتج عن التيار المتردد 
في أحد الملفات في توليد فرق جهد على طرفي ملف أخر معزول. 
وبكلمات أخرى فإن الحث المتبادل هو مقدرة خطوط القوى لملف 
حثي على الارتباط بملف حثي أخر. 
حث موزع 1 نامدا لعأناطأ“راوزط 
الحث الموزع هو أي حث أخر خلاف الحث الناتج خلال الملف. 
على سبيل المثال؛ الحث الناتج عن أي أسلاك وخطوط التوصيل. 
حساسية الوسيله 17لا لكوع اأتاع سب كدم] 
الحساسية هي مقدرة الجهاز أو الوسيلة على إظهار الكميات الصغيرة 
جدا على تدريجه ويمكن تعريفها على أنها التغير الذي يطرأ على 
انحراف المؤشر نتيجة للتغير الذي يطرأ على الكمية المقاسة. 
حمل 1.020 
يشير هذا المصطلح إلى عدة معاني هي : 1- حمل على الخرج؛ 2- 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


الداخلية المتشابكة وكذلك بسبب التوافق بين العناصر المكونة للدائرة 
المتكاملة سواء كانت نشطة أو سلبية. 

الألياف الضوئية ١رء‏ 15 1هغ1)1م0© 

توفر الألياف الضوئية وسيلة لربط الأجهزة الباعثة للضوء مع أجهزة 
الكواشف الضوئية. يتم ذلك بواسطة ضفيرة نأقلة للضوء مصنوعة من 
الألياف الضوئية يتم انتقال الضوء داخلها عن طريق خاصية 
الأنعكاس الكلى الداخلي؛ كما هو مبين بالشكل 6. تتضمن التطبيقات 
العملية للألياف الضوئية كل من الإلكترونيات الطبية؛ المنظمات 


الصناعية؛ أنظمة المعالجة الميكرونية وأجهزة الأمن والاتصالات. 





ري 317١‏ ار ضوء داخل 
الأنابيب الإلكترونية وعطنا) عتسممراعع1 ]1 


هي عبارة عن صمامات الأنبعاث الأيوني الحراري. تتكون هذه 


الصمامات من أنابيب زجاجية مفرغة من الهواء تحتوى على أقطاب 





قاموس المصطلحات الإلكترونية 


إدخال المعطيات في موقع تخزين في الكومبيوترء 3- مقاومة 
بإمكانها أن تحل محل عنصر في دائرة أو 4- ملئ التخزين الداخلي 
بمعلومات صادرة من تخزين خارجي. 

حمل حثي 00 ع جأاء نالآ 

الحمل الحثى هو الحمل الذي يتضمن ملف حثي فقط أو ملف حثي 
متصل على التوالي مع حمل خطى (مقاومة). 

خانة آلف مغزى 513[ ,أاأط أرق 11أدئأد أووع.آ 

هي الخانة التي تحمل أقل قيمة لعدد ثنائي مثل الرقم 1 في العدد 
الثنائي 1101 والواقع على اليمين. 

خانة أعلى مغزى 58 بالط اص 1تموزو )3105 

هي الخانة التي تحمل أعلى قيمة في عدد ثنائي. 

خرج إتاتران() 

الخرج أو المخرج هو طرف الدائرة الذي نحصل منه على الجهد 


النهائي. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
فَظ الحمل عدذا 0ده.] 
هو خط مستقيم يرسم على المنحنى المميز للدايود أو للمكبر ويمثل مدى 
جهود وتيارات التشغيل للجهاز. 
خط الحمل المتردد عستآ 50مآ عن 
ويسمى أحيانا بخط الحمل الديناميكي. ولتوضيح مفهوم خط الحمل 


المتردد دعنا نعتبر دائرة الباعث المشترك المبينة في الشكل 79. 





الشكل 79 دائرة الباعث المشترك. 
فى التشغيل المتردد للمكبر تكون ممانعة مكثف ربط الخرج صغيرة حدأ 


عند ترد الإقنارة وبالتالي تكون مقاوسة الحمل ,3 مرفبظة بشكل قعل 
مع المجمع. بالتالي فان الحمل المتردد سيكون عبارة عن محصلة 


التوازي لمقاومة الحمل ,7 ومقاومة انحياز المجمع ©7 طبقا للمعادلة: 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 





00 5 5 
د ١8‏ للحصول على تقديرات التغيرات في قيم جهد وتيار 
0 8و 


المجمع يستخدم ما يسمى خط الحمل المتردد أو خط الحمل الديناميكي 


الى يكون كدميل ساو 5-5 وقمر .عون التقتلة الوائده الموجوده 


طن خظ الحمل السمقر: يق الققل 80 مقارقة بيخ حقظ الح 








ع1 ل اقيم ل خيون ١١‏ و1 


الشكل ()8 خط الحمل المستمر والمتردد. 
خط الحمل المستمر عساآ 1080 120 


في غياب الإشارة المترددة» وفي كثير من المكبرات تكون مقاومة 
الحمل متصلة بين طرفي المكبر. لاحظ أنه عندما يزداد تيار المجمع فإن 


الجهد مع7 يتناقص. عندما يتناقص تيار القاعدة فإن تيار المجمع 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 


يتناقص وتتزايد قيمة جع1ء كما هو مبين بالشكل 50. ولهذاء فإن نقطة 
التشغيل المستمر للترانزستور تتحرك على خط مستقيم مائل عند ضبط 
جهد القاعدة عند قيم أعلى أو أقل»؛ ويسمى هذا الخط المستقيم الذي يمصل 
كلتقط التفرعيل تم بخط العمل الستهر . 

خطأ القياس “نلللء أتاء تلاء “الاقوء 11 

في عملية القياس يعرف الخطأ على إنه قيمة الانحراف عن القيمة الفعلية 
التي يجرى قياسها أي أنه الفرق بين الكمية الفعلية والكمية المقاسة. قد 
يكون خطأ القياس موجبا بمعنى أن الكمية المقاسة أكبر من الكمية الفعلية 
وقد يكون سالبا عندما تكون الكمية المقاسة أقل من الكمية الفعلية. 
وعموماء توجد ثلاثة أنواع من خطأ القياس هي : 1 - الخطأ المطلق وهو 
عبارة عن الفرق بين الكمية المقاسة والكمية الحقيقية» 2- الخطأ النسبي 
المنوي وهو النسبة المئوية للخطأ المطلق منسوبا إلى القيمة الفعلية و3- 
الخطأ النسبي الأساسي وهو النسبة المئوية للخطأ المطلق منسويا إلى 


قيمة الانحراف الكلى لتدريج المقياس المستخدم. يعرف النوع الأخير 


بذقة الجواك وبساذة من قجدم يككزيا على اللجهاز : 
خطى 1.1121 
كلمة خطى هي صفة لعلاقة التناسب الخطى. يطلق على العنصر 
الكهربي مثل المقاومة النقية بأنه عنصر خطى وذلك لأنها تتفق 
وقانون أوم (الذي هو عبارة عن علاقة خط مستقيم بين الجهد 
والقياز)..ويقال إن المكبر خطى.حنتما.زتفاسب للخرج ميع الفتخل: 
خلية ابتدائية ااءء ستمسسرط 
الخلية الابتدائية هي الخلية التي تنتج طاقة كهربية من خلال فعل 
كهروكيميائى داخلي. بمجرد تفريغ هذه الخلية لا يعاد استخدامها. 
خلية الذلكرة ‏ [لعء 81201 
خلية الذاكرة هي جهاز يحتوى على مكبر مرجرج (150-م11؛) أو 
مزلاج(13106) وتقوم هذه الخلية بتخزين أرقام ثنائية ( 0 أو1 ). 
خلية ثانوية لاعء نهل سوعءع5 


الخلية الثانوية هى خلية الكتروليتية تستخدم فى تخزين الكهرباء. 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 


عندما تفرغ هذه الخلية يمكن إعادة شحنها وذلك عن طريق تمرير 


تيار كهربي خلالها في عكس اتجاه تيار التفريغ. 

خلية زئبق لاءعء حدسىمرء ]31 

هي خلية أولية تستخدم مهبط من لكسيد زئبق ومصعد من الزنك 
وهيدروكسيد بوتاسيوم كمحلول الكتروليتى. 


خلية ضوئية - جهديه لعن “ردآو ءزه عنهة)1ه-مغولام 


يقصد بالخلية الضوئية - الجهدية خلية شمسية وهي جهاز يولد فرق 
جهد عبر طرفيه عند تعرضه للضوء. وحيث أن الخلية الشمسية 
تحتوى على وصلة 7 فعند تعرض هذه الوصلة للضوء تتحرر 
فجوات والكترونات: تتجه الإلكتونات إلى الحيز السالب والفجوات إلى 
الحيز الموجب مكونة فرق جهد بين الأطراف. تستخدم الخلية الشمسية 
في تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية. يبين الشكل 81 تركيب 


ورمز الخلية الشمسية. 








200000777 


الشكل 81 تركيب ورمز الخلية الشمسية. 


خلية قلوية لاءء عستلوعلا4ق 

هي خلية أولية تعطى تيارا أكبر من تيار خلية الكربون-زنك. تعرف 
هذه الخلية» أيضاء بخلية الماغنسيوم القلوية. 

خلية نيكل - كادميوم 1ع «سستتصلمء-اعءءزلح 

خلية نيكل - كادميوم هي خلية ثانوية تستخدم أكسيد النيكل كقطب 
موجب والكادميوم كقطب سالب. 

دائرة التربيع البع تدك عسمتتدسوك5 

دائرة التربيع هي دائرة مضاعف للجهدء فعند تطبيق جهد مستمر 
على كل من دخليه فإنه يولد جهد على خرجه يتناسب مع مربع جهد 


الدخل؛ كما هو مبين في الشكل 82. 


قاموس المصطلحات 2 لكترونية 





دخول موجبة 
الشكل 82 يكون جهد الخرج موجبا سواء كانا الجهد المطبق على كلا الدخلين 
موجب أو سالب. 


يكون جهد الخرج موجبا سواء كانت الجهود المطبقة على كلا 
الدخلين موجبة أو سالبة طبقا لقواعد الجبر. 

دائرة التقويم أحادية الطور عل ا1لاعء ١‏ عمقطام-عء اع داك 

دوائر التقويم أحادية الطور هي دوائر بسيطة تستخدم مصدرا مترددا 
واحدا ويتوفر نوعين من هذه الدائرة منها دائرة التقويم النصف موجي 
والتقويم الموحى الكامل. تستخدم مثل هذه الدوائر في حالات الحاجة إلى 
جهد أو تيار مستمر صغير. 
دائرة التقويم ثلاثيه الطور دع 11ناعع" عوقطامدعء “ردال 

دوائر التقويم ثلاثية الطور هي دائرة تقويم يستخدم فيها ثلاثة مصادر 
للجهد المترددء وعموماء يمتاز هذا النوع من الدوائر عن أحادية الطور 


في أنها أكثر شيوعا وأكثر اقتصادية في مد المحركات المستمرة بالقدرة 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


المستمرة حتى /17 20 كما أن تردد موج جهد الخرج فيها يكون أعلى 


منها في حالة دوائر التقويم أحادية الطور. 

دائرة التيار الثابت أتناء'لك أدع تك أسقأاممسو) 

هي الدائرة التي تحافظ على مد مقاومة حمل متغيرة بتيار ثابت. 
دائرة الرنين ‏ إذناء*دك ع©2 2 ترموع»1 


يقال عن الدائرة أنها في حالة رنين إذا كان الجهد المؤثر والتيار الناتج 
في طور وأحد. في هذه الحالة تكون المعاوقة المكافئة المركبة للدائرة 
أقل ما يمكن وتساوى المقاومة فقط وبالتالي يكون التيار أكبر ما يمكن. 
عند الرنين يكون عامل القدرة لدائرة الرنين يساوى الوحدة. توجد أنواع 
كثيرة لدوائر الرنين منها رنين التوالي ورنين التوازي. يعتمد تردد 
الرنين على قيم سعة المكثف ومعامل الحث الذاتي للملف فقط ولا 


)نل لد :27 


يعتمد على قيمة المقاومة»: طبقا للمعادلة 





قاموس المصطلحات الإلكترونية . 

دائرة تكاملية إزباع"ك 60)ة"روء )مآ 

الدائرة التكاملية هي دائرة من النوع الذي تكون فيه كل المكونات ذات 
تركيب عبارة عن رقائق سيلكون معبأة معا في غلاف وأحد. تحتوى 
هذه الدائرة على كم هائل من المكونات فعلى سبيل المثال تحتوى 
أحيانا على آلاف الترانزستورات ومكونات أخرى. 

دائرة تلفزيونية مغلقة ‏ صروزوزوع1ء) اتبى “رك 10560 © 

الدائرة التليفزيونية المغلقة هي عبارة عن أي استعمال للتليفزيون دون 
بث عموميء وإنما يتم استعماله فقط لأغراض المراقبة أو إتاحة 
القرصمة: لاتطباء لمشاهذة سير العمليات الجراحية: 
دائرة تهجين أأناء"لكء 01 “دط؟]ط] 

هى داقرة [تكدروبية سحسل دوعين أو لكفر من الاجزاء المكوبة التي 
تنفذ نفس المهمات بطرق مختلفة. كما أنها هي الدائرة التي تحتوى 
على هجين من تقنيتين (مكونات سلبية وأخرى نشطة أو عناصر 


فردية وأخرى متكاملة) في دائرة إلكترونية مجهريه واحدة. تصنع 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه ظ 
كهربية مثل المصعد والمهبط والشبكة. توفرت هذه الأنابيب قديما 
بتركيبات متنوعة منها ثنائية القطب (ع2100) وثلاثية القطب (ع1:100) 
ورباعية القطب (ع0161:00) وخماسية القطب (0671006). استخدمت 
هذه الصمامات الأنابيب قديما في الدوائر الإلكترونية وكان لها الفضل 
في ظهور علم الإلكترونيات. ثم حلت أجهزة الحالة الصلبة شبه 
الموصلة محل الأنابيب الإلكترونية في الوقت الحاضر في الدوائر 


وأدق ذلاك لون زيادة الكفاءة ورخص الثمن وصعر الحجم. 
الأنظمة الرقمية ودرء)5م5 [)زع01] 


تتركب الأنظمة الرقمية النموذجية من العديد من الأجهزة الإلكترونية 
الأساسية التي تستخدم بشكل متكرر في مختلف التجمعات الطبوغرافية. 
يعتبر مكبر المرجرج (م110-م11]) ودائرة البوابة 4110لا من المكونات 
الرئيسية للنظام الرقمي. الآلة الحاسبة وجهاز الكومبيوتر من اشهر 


الأنلمة الرقمية, 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
المكونات السلبية» عادةء بواسطة تقنيات الأغشية الرقيقة» بينما تصنع 
المكونات النشطة بواسطة تقنيات شبه موصلة. 
دائرة جافة أتناعنردك رن[ 


هي دائرة كهربية تكون فيها الفولتية القصوى 50 ملى فولت والتيار 


الأقصى 200 ملى أمبير. 

دائرة رنين توازى أتلباء"تك ععسقمموعم اإعلالقسروط 

هي دائرة يتصل فيها كل من الملف والمكثف على التوازي. توفر 
هذه الدائرة معاوقة كبيرة عند تردد الرنين. تسمى هذه الدائرة؛ أحياناء 
دائرة الخزان. 


دائرة غير مستقرة أتسءنرك عاطقاوم 


هي دائرة لها وضعين غير مستقرين يتميز عملها بالتبادل بين هذين 


ب 


الوضعين وفق تردد تحدده ثوابت الدائرة. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية . 
دائرة متكاملة مقاس متوسط لعامعوعامز علوعه-دستلء31 
[15ظة بألسءىركء 
بالإضافة إلى هذه الدائرة» توجد دائرة أخرئى تسمى دائرة متكاملة 
مقاس كبيرء 51.آ] ,اأتاءات 1216812160 1.3186-50216. تستخدم تسمية 
المقاس عند وصف نوع معين من أنواع الدوائر المنطقية وتشير التسمية 
إلى عدد البوابات المنطقية الكاملة في الشريحة ويمكن تعريفها كا لأتي: 
[5 هي الدوائر التي تحتوى على 10 إلى 100 بوابة و 1.51هي الدوائر 
التي تحتوى على لكثر من 100 بوابة. 

دالة الشغل للمعدن الماع دنا عاعروثنز لوغء311 

تعرف دالة الشغل للمعدن بأنها أقل كمية طاقة أو شغل مبذول يلزم 
لتحرير الإلكترون من سطح المعدن وهى طاقة مميزة لنوع المعدن 
وسميت قديما بطاقة مستوى فيرمى. توجد طرق عدة يمكن من خلالها 
إعطاء. الطاقة للإلكترونات داخل المادة للتغلب على دالة الشغل عند 


السطح ثم الانطلاق خارج المادة مكونة فيض من الإلكترونات المنبعثة 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


ومن هذه الطرق : تسخين المادة؛» تعريض سطح المادة لمجال كهربي 
قوىء قذف المادة بسيل من الإلكترونات المعجلة بطاقة عالية» قذف 
سطح المادة بالجسيمات الثقيلة (ألأيونات مثلا) وتعريض سطح المادة 
لموجات كهرومغناطيسية. 

دامج التيار “011111111301 

دامج التيار هو أداة تستخدم لعكس اتجاه التيار المستمر وإرجاعه. 
دايود ع2(100]آ1 

(يسمى الدايود أحيانا بالصمام الثنائي أو ثنائي القطب أو وصلة ثنائية 
أو دايود الوصلة وحيث أن كلمة دايود قد فرضت نفسها على مجتمع 
اللغة العربية وأصبحت شائعة الاستخدام ومألوفة لدى الجمهور فإنه 
من الأفضل الإبقاء عليها بغرض التسهيل مثلها كمثل الترانزستور 
والراديو والتليفزيون وبعض المصطلحات الأخرى: المؤلف). الدايود 
هو جهاز إلكتروني ثنائي الطرف يسمح بمرور التيار في اتجاه وأحد 


وذلك عندما يزيد جهد الانحياز الأمامي عن الحاجز الجهدى بينما لا يقوم 


قاموس المصطلحات 2 لكتر ونية 
الدايود بتمرير التيار عندما يكون جهد الانحياز العكسي أقل من جهد 
الانهيار: يبين الشكل 83 أشكال لبعض أغلفة دايودات فعلية وتعريف 


أطرافها. من الأجهزة الالكترونية. 





الشكل 83 أشكال لبعض أغلفة دايودات فعلية وتعريف الأطراف. 
دايود ‏ 172111 


يتكون دايود 7177 من حيز من النوع الموجب وأخر من النوع السالب 
مطعمين بشكل مكتف يفصلهما حيز حقيقي (غير مطعم؛ عأعصتاها)؛ 
لهذا تأتي تسمية هذا الدايود مطابقة لهذا التركيب الذي يتكون من حيز 
موجب (7) وحيز حفيقي (1) وحيز سالب (2) ويرمز له 


بالاختصار]18. غالباء يعمل دايود 5171 عند الانحياز العكسي كمكثف 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
ثابت السعهء أما فى الانحياز الأمامى فإنه يعمل كمقاومة متغيرة. 
بواسطة التغيرات السريعة في الانحياز أوكجهاز تعديل يمتاز بخاصية 


المقاومة الأمامية المتغيرة. يبين الشكل 84 تركيب ورمز دايود 2171. 





ب - إنحياز عكسى ج - الحياز أماسى 
الشكل 84 تركيب ورهز دايود 2131. 


دايود الاسترجاع التدريجي 100 جع جوعع ررم ]اك 


تبنى نظرية عمل دايود الاسترجاع التدريجي على مبدأ التطعيم متدرج 
الكثافة» حيث تقل كثافة التطعيم في شبه الموصل تدريجيا كلما اقتربنا من 
الوصلة م7. ينتج هذا التطعيم المتدرج اختصارا مفاجئا للوقت وذلك 
بالسماح السريع لتحرر الشحنة المختزنة عند الانتقال من الانحياز 
الأمامي إلى الانحياز العكسي. كما يسمح أيضا التطعيم المتدرج 


بالاسترجاع السريع للتيار الأمامي عند الانتقال من الانحياز العكسي إلى 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


الانحياز الأمامي. يستخدم هذا الدايود في تطبيقات التحول (الفتح 
والغلق) السريع جدا. 

دايود الليزر 21006 45112..آ 

يبعث دايود الليزر ضوء متمائل (يتكون من لون وأحد وليس خليط 
من الألوان) على عكس دايود 1.5815. يبين الشكل 85 التركيب 
الأساسي لدايود الليزرء حيث تتكون الوصلة 7 من طبقتين من 
زرنيخيد الجاليوم المطعم. يعتمد الطول الموحى للضوء المنبعث 


اعتمادا دقيقا على طول الوصلة (إداء 


نياية عاكسة كليا 





الشكل 85 تكبا دايود الليزر. 
يوجد على أحد أطراف الوصلة سطح علكس قوىء بينما يوجد على 


الطرف الأخر سطح علكس جزئيا. تعمل أطراف التوصيل الخارجية 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
كمصعد ومهبط. 
دايود المدفع غ100 سس 
هو دايود شبه موصل يستخدم تأثير المدفع لتوليد تذبذب في مدى 
تردد الموجات الميكرونية أو في تكبير إشارات ذات تردد ميكروني. 
دايود النفق 06 اعسسسل1 
هو دايود له منحنى مميز يظهر مقاومة سالبة وهذه الصفة تجعله ذا 
فائدة كبيرة في بعض التطبيقات مثل المذبذبات ومكبرات الموجات 


الميكرونية. يبين الشكل 86 رموز هذا الدايود. 


اه 


الشكل 86 رموز دايود النفق. 
دايود باعث للضوءع لاا ,ع0100 لع]11ندء أدائ ذا 


هو نوع من أنواع الدايودات يبعث ضوء عندما يمر خلاله تيار أمامي؛ 


قاموس المصطلحات 2 لكترونية 


والعمل الأساسي للدايود الباعث للضوء يكون كما يلي: عندما ينحاز 
الدايود أماميا فإن الإلكترونات الحرة تعبر الوصلة رمن الحيز / وتتحد 
مع الفجوات في الحيزم» حيث أن الإلكترونات موجودة في نطاق 
التوصيل وفى مستوى طاقه أعلى من طاقه الفجوات الموجودة في نطاق 
التكافؤ. عندما تحدث عملية إعادة الاتحاد فإن الإلكترونات المعاد 
إتحادها تفقد جزء من طاقتها في شكل حرارة وضوء. وتسمح المساحة 
الكبيرة للسطح المعرض للضوء على أحدى طبقات المادة شبه الموصلة 
بإشعاع الفوتونات على شكل ضوء مرئي وتسمى بالتألق الكهربي 
(ععدءنوع0ندصنا وماء116). تصنع الدايودات الباعثة للضوء من مواد 
مثل زرنيخيد الجاليوم (6843) » فوسفيد زرنيخيد الجاليوم (68.4517) أو 
فوسفيد الجاليوم(627). لايستخدم السليكون أو الجرمانيوم في تصنيع 
مثل هذه الدايودات لأنها مواد منتجة للحرارة وفقيرة جدا من حيث إنتاج 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


الشكل 87 رهز الدايود الباعث للصوء. 
دايود حاجز السطح 100 تع تترة طععع سرك 


يعرف هذا الدايود بدايود شوتكىء. وهو دايود سرعة عالية وله سعة 
وضلة. ضغيرة حذاء .كما يعراففة أنظباء بدايواد: حاملات الشهنة 
الساخنة. 

دايود زيدر 100 اماع72 

دايود زينر هو دايود تم تصميمه لتحديد الجهد عبر طرفية عند الانحياز 
العكسيء: وهو عبارة عن وصلة م من نوع السليكون يختلف عن 
الدايود المقوم في أنه صمم للعمل في منطقة الانهيار العكسي. يتحدد جهد 
انهيار الزينر بواسطة التحكم بعناية فائقة في مستوى التطعيم أثناء 


التصنيع. يبين الشكل 88 الرمز التخطيطي لدايود زينر. 


لاد 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 
الشكل 88 رهز دايود زينر. 


دايود شوتكى 2 0100 7]ط)امطاء5 


دايود شوتكى هو دايود يستخدم حاملات الأغلبية فقط ومعد للعمل مع 
الترددات العالية. ترجع تسمية شوتكى إلى اسم مخترع هذا الجهاز. 
يستخدم دايود شوتكى في المقام الأول في تطبيقات التردد العالي والفتح 
السريع. يعرف دايود شوتكى أيضا بدايود حاملات الشحنة الساخنة 
والذي يتكون من اتصال حيز شبه موصل مطعم (غالبا يكون من النوع 
السالب) مع معدن مثل الذهب» فضه أو البلاتين. لهذا فإن دايود شوتكى 
على الأصح هو وصلة تتكون من معدن وشبه موصل لكثر منه 


وصلةم. يبين الشكل 89 الرمز التخطيطي لدايود شوتكى. 


امل 


الشكل 89 رمز دايود شوتكى. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


الأنظمة المنطقية الموجبة والسالبة ومع لصة عللازووط 
15 10812 

يتم تمثيل المنطق 1 والمنطق 0 بمستويات الجهد في الأنظمة المنطقية. 
المنطق الموجب (المستويات العالية النشطة) يعنى أن معظم مستوى 
الجهد المنطقي موجب ويعرف على إنه حالة 1 منطقية كما تسمى أيضا 
المستوى العلوي أو(11). بالمثل» فإن معظم مستوى الجهد المنطقي 
السالب يعرف على إنه حالة 0 منطقية وتسمى أيضا المستوى السفلى أو 
(1). بينما المنطق السالب (المستويات المنخفضة نشطة) هو العكس 
تمأماء بمعنى أن معظم مستوى الجهد المنطقي الموجب هو حالة 0 
المنطقية ومعظم مستوى الجهد المنطقي السالب هي حالة 1 المنطقية. 
يغنى استخدام الرموز 11 أو .1 في المخطط التوضيحي عن الحاجة إلى 
الوصف عما إذاكان جدول الحقيقة مكتوبا بالموجب أو السالب. 
الإلكترون حنم تراعع 1 ]1 


هو جسيم أولى ذو شحنة سالبة وتساوى ”1.602:21072 كولوم وكتلته 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


دايود شوكلى- 01006 ننزعاءاعواة 
دايود شوكلى هو ثايروستور ذو طرفين هما المصعد والمهبط ويتركب 
من أربع طبقات شبه موصلة ذات البناء م::. يعمل هذا الجهاز كمفتاح 
ويظل مطفئ حتى يصل الجهد الأمامي إلى قيمة معينة فيبدأ في التشغيل 
ويمرر التيار. يستمر التوصيل حتى ينخفض التيار إلى أقل من قيمة 
معينة. ترجع تسمية شوكلى إلى اسم مخترع هذا الجهاز. يبين الشكل 


0 التركيب الاساسى والرمز التخطيطي لدايود شوكلى. 





ميبط ث6 (4عل) سب 
أ- التركيب الأساسى ب- االرمز التخطيطى 


الشكل 90 دايود شوكلى. 
دايود فوتونى 2 204001006 


هو دايود يتغير فيه التيار العكسي مع كمية الضوء الساقط عليه وهو 


عبارة عن وصلة 7 تعمل في الانحياز العكسي وتمتاز بحساسيتها 
للضوء وله نافذة صغيرة شفافة تسمح بسقوط الضوء على الوصلة م:. 
يختلف الدايود الفوتونى عن دايود التقويم في إنه يزداد التيار العكسي 
بزيادة شدة الضوء الساقط على الوصلة 7 والشكل 91 يبين الرمز 


الشكل 91 رهز الدايود الفوتونى. 
دايود متغير السعة 100 +6101 4ج1ن ١٠‏ 


هو دايود تتغير سعته الداخلية مع تغير جهد الانحياز. عندما يزداد جهد 
الانحياز العكسي تتسع طبقة الاستنزاف التي تقوم بدور المكثف ويؤدى 
هذا إلى زيادة فعالة في سمك العزل الكهربي وبالتالي تقل السعة الداخلية 
للدايود. أما عندما يتناقص جهد الانحياز العكسي تصبح طبقة الاستنزاف 


ضيقة وبالتالى تزداد السعة. فى هذا الدايود يمكن التحكم فى معامالات 


السعة وذلك عن طريق التحكم في كثافة تطعيم طبقة الاستنزاف وكذلك 
بالتحكم في الحجم والشكل الهندسي لبناء الدايود. عادةء تتراوح سعة 
الدايود من هذا النوع بين عدة بيكوفاراد إلى مئات البيكوفاراد. الشكل 


2 وييين الرمز التخطيطى والدائرة المكافئة لهذا الذايود. 


3 
9 01 


أ- الرمز ب الدائرة المكافئة 
الشكل 92 الرمز التد الدائرة المكافئة للدايود المتغير السعة. 
ٍ- يطي والدادر يو 2 
دخل إنادرس1 


يعرف الدخل بأنه أطراف الدائرة التى يطبق عليها الإشارة الكهربية 
أولاء ويسمى أحيانا مدخل. 

دخل النمط المشترك أناصرصا 1200 لتامستسره 6 

دخل النمط المشترك هو أحد أنماط تشغيل المكبر التفاضلي. يمكن 


زوية أهم. ملامخ اتشغيل المكبر التفاضلي عند اعتبار شزط النمط 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 


المشترك وفيه يتم تطبيق إشارتي جهد متمائلتين في الطور والتردد 
والسعة على الدخلين. في هذه الحالة فإن الخرج التفاضلي للمكبر سوف 
يكون صفر. يسمى هذا الفعل برفض النمط المشترك. تكمن أهمية هذا 
الفعل في حالة ظهور إشارات غير مرغوبة مشتركة على كلا دخلي 
المكبر التفاضلي. بكلمات أخري يمكن القول أن عمل المكبر في رفض 
النمط المشترك يعنى أن الإشارات غير المرغوبة سوف لا تظهر على 
المخارج وبالتالي لن تشوه الإشارة المرغوبة. إشارات النمط المشترك 
(مئل الضوضاء) هي عموما نتيجة لالتقاط الطاقة المرسلة بواسطة 
خطوط الدخل من الخطوط المجاورة أو من خط قدرة 117 60 أو من أي 


دخل عائم انارسأ عمسأ غده1”1 


الدخل العائم هو الدخل غير المتصل بالطرف الأرضي. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
دمج الجهد 0 نا تحر ١١01356‏ 
دمج الجهد هو أسلوب يستخدم لإطفاء الثايروستور وفيه يتم تطبيق 
جهد سالب عبر الثايروستور الموصل لفترة زمنية طويلة كافية 
لإطفاءه. 
دمج الحمل 1111 1.030 
دمج الحمل هو عبارة عن تحويل تيار الحمل المتدفق خلال أحد 
زوجي الثايروستور إلى الثايروستور الأخر. 
دمج تيار 1110 أراع "انان 
دمج التيار هو عملية يتم فيها دفع تيار عكسي في الثايروستور 
يساوى أو يكون لأكبر من التيار المار فيه بهدف إطفاء الثايروستور. 
دمج فسر 5 1100 رقع -لعء:"01"] 
الدمج القسرى هو طريقة لتحويل المقوم المنضبط السليكون (5©75) 


من التشغيل إلي الإطفاء . 


قاموس المصطلحات الإلكترونية . 
دوائر التحكم 5اإأتاعلدك اماه 
تحتاج أجهزة القدرة الالكترونية إلى دوائر تحكم لتمكنها من إعطاء خرج 
متغير مثل هذه الدوائر تعتبر العقل المفكر في مختلف محولات القدرة 
مكل + التقومانت المتصيظة: القالبات والنتسكفات المترحدة. تسم 
هذه الدوائر أجهزة مثل الديياك: الترائزستور أحادى الوصلة 
والترائزستور أحادى الوصلة القابل للبرمجة. 
دوائر الدمج كاأناء “لأ 21011 )نا تتتتده) 
تسمى دوائر الدمج أيضا بدوائر التخفيف وهي دوائر تقوم بتوفير مسار 
بديل للتيار لتقليل التيار في مسار معين. وعموما هناك ثلاثة أنواع من 
دوائر الدمج هي: دمج الجهد؛ دمج التيار ودمج الحمل. 
دوائر المصدات قأتناء لك “اعططا سوك 
دوائر المصدات هي دوائر تفيد في الحماية من التيارات الزائدة وذلك 
عن طريق تبديد القدرة الزائدة سواء في لحظة التشغيل أو لحظة الإطفاء؛ 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 





٠ 
الشكل 93 دائرة 7 : (أ) تشغيل المصد و(ب) إطفاء المصد.‎ 

ذاتية عزوه ")م 

الذاتية صفة تطلق على المادة شبه الموصلة النقية أو الطبيعية والتي لا 
تحتوى على شوائب. 
ذاكرات 111011 

ذلكرة الحاسب المجهرى (عنام5:15:00:2) هي شريحة الدائرة 
المتكاملة التي فيها يتم تخزين البرامج والبيانات ومنها يتم استدعاء 
البيانات عندما يحتاجها البرنامج. مثل هذا النوع من الذلكرات يسمى 
ذاكرة للقراءة فقط , (20174) وهى أبسط الأنواع وهذه الذلكرة تكافئ 
مجموعة من السجلات لكل منها سعة تخزين وأحد بايت (1 بايت - 8 


بت). تعنى كلمة القراءة هنا هو جعل محتويات الذاكرة تظهر على 


قاموس المصطلحات 2 لكترونية 


مخارج ال . 18014. تسمى هذه الذلكرة بالذلكرة الميتة وتحتوى على 
تعليمات البرمجة من أحرف وأرقام وثوابت وغيرها. 

يوجد نوع آخر من الذلكرات حيث تستعمل للتخزين المؤقت للإجابات 
الجزئية (غير النهائية) أثناء قيام الحاسب بالعمل وتسمى ذلكرة 

التحصيل العشواني؛ /1617013 ؤو3006 ترمةصمم أو 311ي]. وهذه 
الذلكر8 منخصسة للقر !ةو الكتاية: 

ذاكرة سمعية ‏ إزمسرعصر غناوتامء4 

الذلكرة السمعية هي عنصر ذالكرة سريع الزوال يستخدم خط 
الاستقبال السمعية التي يضم غالبا كوارتز أو زئبق كعنصر الإرسال 
والاستقبال. 

ذرة ‏ 013]ل4م 

الذرة هي أصغر وحدة بناء للعنصر والتي تظهر الخصائص الفريدة 

له. يتميز كل عنصر بعدد ذرى ورقم ذرى فريد. وعموماء تتركب 


الدذرة من نواة تحتوى على بروتونات ونيوترونات ويدور حول النواة 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


الإلكترونات في مستويات الطاقة. 

ذرة الجرمانيوم 0 1311 ناتتلة تتالزء 2) 

مادة الجرمانيوم هي مادة شبه موصلة تحتوى ذرتها على 32 بروتون 
داخل النواة و32 إلكترون تدور حول النواة» انظر الشكل 1(94). 
يحعرى عدار التقاقق.قي خزع الجرمانيوم. على 4 إلكتروبات كاقق صباهم 


في تكوين أربع روابط تساهمية مع أربع ذرات في الجوار. 


الشكل 94 تركيب ذرتي السيلكون الجرمانيوم 
ذرة السليكون 2دهغ8 ددرمن11زك 


١ 


مادة السليكون هي مادة شبه موصلة تحتوى ذرتها على 14 بروتون 
داخل النواة و14 إلكترون تدور حول النواة» كما هو مبين بالشكل 
4إب). يحتوى مدار التكافؤ على 4 إلكترونات تساهم بهم الذرة عند 


تكوين 4 روابط تساهمية مع 4 ذرات أخرى في الجوار. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية . 

ذرة ثلاثية التكافؤ لمعه غخمع 1م 115" 

الدرة ثلاثية التكافؤ هي الذرة التي تملك ثلاثة إلكترونات بالمدار 
الأخير. 

ذرة خماسية التكافؤ تمل ادع لم تماسعم 

الذرة الخماسية التكافؤ هي الذرة التي تملك خمس إلكترونات تكافؤ في 
المدار الخارجي. 
رابطة أيونية 2720وط عذده1 

الرابطة الأيونية هي رابطة تنشأ بين الذرات عندما ينتقل إلكترون من 
ذرة (تاركا هذه الذرة أيون موجب) إلى ذرة أخرى (جاعلا إياها أيون 
سالب). عند ارتباط أيون موجب وأخر سالب تتكون بينهما رابطة 
أيونية تؤدى إلى تكوين الجزئ وبالتالي تصبح المادة أكثر استقرارا . 
رابطة تساهمية لصوط خنع له 01 )© 

الرابطة التساهمية هي رابطة تنشأ بين الذرات عندما تساهم الذرات 


بإلكترونات لعمل رابطة مع ذرات الجوار من دون حدوث انتقال لهذه 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


تساوى ع1 '9.11107. تدور الإلكترونات حول النواة بمستويات تقل 
طاقتها كلما ابتعدت المستوى عن النواة. يقدر عدد الإلكترونات في 
كل مدار بالمعادلة 277 حيث 7 هو رقم المدار. يكون المدار (أو 
المدارات) الأخير غير ممتلئ وتسمى الإلكترونات الموجودة فيه 
بالكترونات التكافؤ. يمكن لإلكترونات التكافؤ أن تنتقل من ذرة إلى 
أخرى مكونة أيونات» ويمكن أن تساهم بين الذرات مكونة مركبات 
تساهمية» كما يمكن أن تكون ذات ربط ضعيف جدا مع النواة لكما 
في حالة المعادن) وبالتالي تعمل كإلكترونات حرة. 

الباعث *رعء))ؤزدم؟1 

الباعث هو أحد المناطق (شبه الموصلة) الثلاثئة التي تكون 
ترانزستور الوصلة ثنائي القطبية. 

البروتون 601 

هو أحد الجسيمات الأولية بالذرة وله شحنة موجبة تساوى شحنة 


الإلكترون (6تدماناه©”1.6022107) وكتلته تساوى 1560 مرة قدر 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


الإلكترونات. يوضح الشكل 95 الروابط التساهمية في بلورة 


السليكون. 


- - 9 - -0ن- ده - -3ه. 


الشكل 95 الروابط التساهمية في بلورة السليكون النقية. 


رادار “18081 

كلمة الرادار هي اختصارا عن الانجليزية " 1هة عصتاءءاعل 2015 
85 وتعنى كشف وتحديد مسافة بواسطة موجات الراديو. تشير 
كلمة رادار إلى النظام الذي يقيس المسافة والاتجاه للأجسام. 

رتبة 2 -رءع70©) 

أنظر قطب (016م). 

رسم بود البياني +800-210آ 


قاموس المصطلحات 2 لكترونية 


لوغاريتمية) برسم بودء انظر الشكل 96. (الورقة النصف لوغاريتمية 
هي التي فيها يكون تقسيم أحد المحاور خطي وتقسيم المحور الآخر 
لوغاريتمي). في حالة رسم بودء يتم تمثيل كسب الديسيبل على المحور 
الخطى (وهو عادة المحور الرأسي) ويتم تمثيل التردد على المحور 
اللوغاريتمي (المحور الأفقي). 





في الحقيقة يعتبر رسم بود طريقة جيدة لعرض المنحنيات الحقيقية 
لاامقجاية قن لكل تناو رمد كقيمية. 

رقم ثنائي اأعتل جسمساظ 

يمكن تعريف الرقم الثنائي بأحد التعريفات الآتية : 1- أحد الأرقام 


المستعملة في تركيب عدد ثنائي؛ أو 2- هو رقم عددي يتكون من 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
الصفر والواحد ويمثل حالة قطع أو وصل أو ظرف نعم أو لاء أو 
3- هو نوع من الأرقام التي تستعملها أجهزة الكومبيوتر داخليا وهى 
تمثل القطع والوصل. 
رقمي اد)زعز! 
يدل المصطلح رقمي على صفة العملية التي يأخذ فيها المتغير قيم ثنائية 
(أي إحدى القيمتين 0 أو 1). 
رنين ع2تتهترووع#]1 
هو حالة الدائرة وتحدث عند تردد تتساوى عنده الممانعة السعوية مع 
الممانعة الحثية في الدائرة. 
زاوية الطور 2 ع1عمهء5ووطم 
زاوية الطور هي الزاوية الموجودة بين دالتين دورتين والتي تبين ما 
إذا كانت الدالتين في طور واحد أو أن إحداهما تسبق الأخرى» والشكل 


7 يبين وجود زاوية فرق طور مقدارها 6 بين الدالتين 7 وم7 ٠‏ 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 





الشكل 97 وجود زاوية فرق طور مقدارها 6 بين الدالتين 5١'.‏ و.؟. 
زمن الاحتفاظ ع2:زذ) 11010 


هو الفترة الزمنية للاحتفاظ بإشارة عند نهاية توصيل دخل معينة. 
زمن الاطفاء ‏ عدن 011-ددس1 

يرتبط هذا المصطلح بتشغيل الثايروستور ويعرف بأنه الفترة الزمنية 
بين لحظة وصول التيار إلى قيمة الصفر ولحظة تحقق حالة المنع 
الأمامي في الثايروستور. يتراوح زمن الإطفاء في الثايروستور من5 
إلى 200 ميكروثانية حسب نوع الجهاز. 

زمن الانتشار- :نا د«منأودعدمومط 

هو الزمن الذي تأخذه الموجة للانتقال بين نقطتين. 

زمن التأخير عستا نجقاء 12 


يعرف زمن التأخير بأنه الزمن اللازم لكي يصل تيار المجمع من 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
الصفر إلى 9710 من قيمته العظمى في دائرة مفتاح ترائزستور 
الوصلة ثنائي القطبية. 
زمن التخزين - ©122أ) عع56013 
في دائرة مفتاح ترانزستور الوصلة ثنائي القطبية فإن زمن التخزين 
هو الزمن اللازم لتيار المجمع ليهبط من 7/100 إلى 7/90 من 
أقصى قيمة له. 
زوج إلكترون-فجوة “نهم عامطاعصوتراءء1 ]1 


زوج إلكترون-فجوة هو زوج من حاملات الشحنة مكون من إلكترون 
توصيل والفجوة المتكونة عندما يغادر الإلكترون شريط التكافؤ. يتولد 
هذا الزوج نتيجة التأثير الحراري على شبه الموصل والذي يؤدى إلى 
تكسير بعض الروابط التساهمية وتوليد هذا الزوج. تعتبر الإلكترونات 
والفجوات المتولدة بهذا الأسلوب في الأجهزة شبه الموصلة حاملات 


قاموس المصطلحات الإلكترونية ظ 
زوج دارلنجتون “لقم تامأمس أ “ه12 
زوج دارلنجتون هو شكل من أشكال المكبرات ويتكون من 
ترانزستورين تتصل فيهما المجمعات معا ويكون باعث الترانزيستور 
الأول متصل ليغذى قاعدة الثاني لتحفيق .كسب أعلىء انظر الشكل 98. 


يكون الكسب الإجمالي عبارة عن مضروب معاملات البيتا لزوج 





الشكل 98 مكبر زوج 'دارلنجتون". 
ساعة إلكترونية ماع مك عتصوترء»1] 


الساعة الإلكترونية هي دائرة تولد نبضات عند فترات محددة مسبقا 


لغرض تنظيم تشغيل الدوائر أو الأنظمة الفرعية الأخرى. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


سحلات 1 

تسمى السجلات أيضا التدوينات (أو المدونات) وتستخدم للتدوين 
المؤقت للبيانات» وعادة يكون حجم السجل هو4 بت أو مضاعفتها ( 8 
بت؛ 16 بت... وهكذا). البت يعنى الخانة وهو الوحدة الأساسية لتخزين 
للبيانات. 
سجلات الإزاحة ولع اولمع" الاك 

في هذا النوع من السجلات يتصل خرجكل مكبر مرجرج (الذي يعمل 
هنا كخزان) إلى دخل المرجرج التالي وهكذا فإنكل نبضة وقتية تحرك 
بت بيانات المرجرج إلى اليسار أو اليمين طبقا لترتيب التوصيل. 
سعة التثبيت ‏ ع0ع20)أع هصرف عدأأدن310 

هي السعة الناتجة عن تثبيت الأجهزة والعناصر في اللوحة. 
سعة موزعة رق لعأناط :15 ]1 

السعة الموزعة هي أي سعة أخرى خلافا للسعة المعتادة الناتجة عن 


المكثف. تنتج السعة الموزعة من المكونات غير السعوية للدائرة مثل 


قاموس المصطلحات الإلكترونية . 
السعة بين لفتين متجاورتين في الملف أو السعة الناتجة عن خطوط 
التوصيل الموجودة على لوحة التوصيل وغيرها. 

سعة ميللر للخرج ع النامانره 8311115 
بالإشارة إلى الدائرة المكافئة للمكبر والمبينة في الشكل 99؛ تنص 
نظرية ميللر على أن السعة © تظهر بشكل فعال كسعة بين الخرج 


والأرضي حسب المعادلة الأنية| شيك إن -- 22 حيث تراك هو 


4 
كسب الترانزستور و 0هي السعة الداخلية بين القاعدة والمجمع (أو بين 
المصب والبوابة في ترانزستور”787 ). تبين المعادلة أنه إذاكان الكسب 
يساوى 10 أو لكثر فإن سعك ميللر للخرج؛ رامن ا تساوى تقريبا 


الحم سار الواحد تقر نيا جز السحة الداهلية 





8 او ا اد 


3 
بين القاعدة والباعث ويي©) هى السعة الداخلية بين البوابة والمنبع. 
سعة ميللر للدخل مرق أنامرسة و"مرع للس31 


بالإشارة إلى الدائرة المكافئة للمكبر والمبينة في الشكل 99؛ تنص 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
نظرية ميللر على أن السعة © تظهر بشكل فعال كسعة بين الدخل 
وا لأرضي بحت المعادلة الآتية(1[ 7 )0 - 21111 . حيث 2 هو 
كسب الترانزستور و ©هي السعة الداخلية بين القاعدة والمجمع (أو بين 
المصب والبوابة فى ترائنزستور 711 ). تبين هذه المعادلة أن للسعة 


الداخلية مردودا على سعة الدخل لأكبر من قيمتها الحقيفية. 





1+ ام ؛ 
ل كن (آخ يرع 
م 


1 








الشكل 99 بيان لسعات ميللر للدخل وللخرج. 
سلج 11-01 م1300 11-214 


هو شبكة أو دائرة تتكون من تتابع من شبكات حثية متصلة بشكل 
مترادف (متعاقب). يستخدم هذا السلم في المحولات الرقمية / 


الفداظرية. 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 


سماحية الوسط 11 )تسممم 
تعرف سماحية الوسط بأنها النسبة بين كثافة الفيض وشدة المجال 
الكهربي وتقاس بالفاراد/المتر. سماحية الفراغ تساوى “10:2 8.85 
فاراد”المتر. 
سماعة -«رعءاوءم9 
السماعة هي محول طاقة يحول الطاقة الكهربية إلى طاقة ميكانيكية 
لها تردد سمعي. 
سمعي 1010ال, 
يشير المصطاح سمعي إلى مذى تردد المورجات الصونية التي يمكن أن 
تسمع بواسطة الأذن البشرية. 
سوبارن 90221 
المصطلح سونار هو اختصار عن الإنجليزية ' «منوع تقد لصتده5 
8 355201 ويعنى الملاحة وتقدير المسافة بواسطة الموجات 


اسدم الكتاب. قاموس المصطلحات اللاكترونية المشروحة 


اسم المؤلف. الاستاذ الأضور بسرى مصطفى 


رقم الايداع المحلى: 608 -2009 دار الكتب الوطنية - بنغازى 


الطبعة الاولى: 0 ف 


لايجوز طبع او استنساخ او تصوير او تسجيل اى جزء من هذا الكتاب 


جميمع الحقوق محفوظة للناشر 
جامعة السابع من إبريل 
هادف 7685237 - 7626169-7626594-7626171:- 23 00215 


فاكس: 7624033-7600239. 23, 00218 


11.1 اقرةنن)/ ‏ ااوتتقة ]كه ا 





7 1.1امزة / نه) 7 1110 :التقتترط 


الزاوية -- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية | لاشترا كية 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
كتلة الإلكترون ( ع1 1.6732107). توجد البروتونات والنيوترونات 
معا ذاخل. الثواة. 
البلورة م015 
البلورة هي نموذج أو ترتيب للذرات الذي يكون طور من أطوار 
المادة الصلبة. تم استخدام بلورات من نوع خاص في الدوائر 
الإلكترونية» على سبيل المثالء جهاز الكوارتز (هو بلورة سيلكون 
شبه موصلة نقية) الذي يتمتع بخاصية التأثير الكهروضغطى. 
أظهرت مثل هذه البلورات في دوائر المذبذبات خصائص رنين 
مستقرة جدا. يبين الشكل 7 رمز وتركيب والدائرة المكافنة لبلورة 


الكوارتز. 


رقاقة كوارتر 


5 
7 


اسع ته 
8 





ج - الدائرةالكهربية المكافئة 


الشكل 7 بلورة الكوارتز. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


مكان بعض الأهداف. 

شاحن ‏ *رزءئ روط 

الشاحن هو جهاز أو دائرة تستخدم لشحن المكثف أو المركم بالطاقة 
الكهربية. 

شاطر الطور. - *رء))نامة عققطط 

شاطر الطور هو دائرة تأخذ إشارة دخل واحدة وتولد إشارتين في 
الخرج بينهما زاوية فرق طور '1850. 

شبكات :)1+0 “نتم 10 

هي شبكات تتكون في دائرة الترانئزستور من المقاومات الموجودة 

ومكثفات الربط والتمرير. يعتمد تأثير هذه الشبكات على التردد وكذلك 
على مكان الشبكة في الدائرة ومنها شبكة 76 للدخل وللخرج 
والتمرير. 

شبكة :ماع71 


لهذا المصطلح أكثر من معنى هي : 1 - شبكة خطوط مترابطة؛ 2- 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


عدد من الكومبيوترات متصلة مع بعضها البعضء» 3- مجموعة نقاط 
مقسلة: نتعطتهة االبعضل: رقت قيكة فاق سمخصصة لاتماك 
مستخدم واحد. 

شبكة 0 للتمرير الجانبي عم 1400 ووم 183 

شبكة 20 للتمرير الجانبي» في دائرة ترائزستور الوصلة؛ تتكون من 
مكثف تمرير الباعث والمقاومة المتصلة. مع الباعث. تؤثر هذه الشبكة 
في كسب التردد المنخفض لمكبر الترانئزستور. 

شبكة 2 للخر ج “رم اعم )18 أنامان0) 

في مكبر الترانزستور تعتبر شبكة 270 للخرج شبكة للتمرير العالي 


وتتكون من مكثف ربط الخرج والمقاومة التي تظهر عند المجمع 


بالقسافة إلى مقاروة السسل: 
شبكة 1:6 للدخل 17011 - )14 أنامرس] 


تتكون هذه الشبكة من مكثف ربط الدخل ومقاومة خرج المكبر. عند 


تناقص تردد الإشارة فإن ممانعة المكثف تتزايد وهذا يسبب انخفاضا في 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


الجهد المطبق عبر مقاومة دخل المكبر نتيجة لبعض الهبوط في الجهد 
عبر المكثف. وهذا يؤدي إلى اضمحلال الكسب الإجمالي للجهد في 
المكبر. تعتبر هذه الشبكة شبكة للتمرير العالي وتعمل شبكة © للدخل 


للتردد العالي.كشبكة تأخير لأن جهد خرجها يكون عبر المكثف. 
شبه الموصل من النوع السالب ‏ “زماء لد معاصةة عمنز1 لح 


شبه الموصل من النوع السالب هو شبه الموصل النقي (سيلكون أو 
جرمانيوم) مطعم بذرات شائبة خماسية التكافؤ (مثل الزرنيخ والفسفور 
والأنتيمون). تحتوى الذرات الشائبة على خمسة إلكترونات للتكافؤ 
وعند إضافتها إلى بلورة السيلكون (أو الجرمانيوم) تصنع أربعة 
روابط تساهمية مع أربع ذرات سيلكون (تشارك كل ذرة بإلكترون 
واحد) في الجوار ويتبقى إلكترون. عند عمل الروابط التساهمية بين 
هذه الذرات الشائبة وذرات السليكون أو الجرمانيوم تظهر إلكترونات 


حرة تعمل كحاملات شحنة أغلبية. 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 


شبه الموصل من النوع الموجب ماع01« معتنترءة عم:ن1 -م 

شبه الموصل من النوع الموجب هو شبه الموصل النقي (سيلكون أو 
جرمانيوم) مطعم بذرات شائبة ثلاثية التكافوؤ (مثل الالومنيوم؛ البورون 
الجاليوم). تحتوى هذه الذرات الشائبة على ثلاثة إلكترونات للتكافؤ 
وعند إضافتها إلى بلورة السيلكون تصنع ثلاث روابط تساهمية مع 
ثلاث ذرات سيلكون (تشارك كل ذرة بإلكترون واحد) في الجوار 
وتتبقى ذرة سيلكون دون ارتباط مما يولد فجوة موجبة. عند عمل 
الروابط التساهمية بين هذه الذرات الشائبة وذرات السليكون أو 
الجرمانيوم تظهر الفجوات. الموجبة في. ريط التوصيل وتعمل 
شبيكة 0110© 

للشبيكة أكثر من تعريف منها: 1- شبكة سلكية دقيقة أو مجهريه 
و2- مجموعة من الخطوط المتوازية لقياس الصورة و3- لوحة 


المركم الداخلية. 


شحنة كهربية ‏ معتروطك أتتماء»ء1] 
التنحفة الكؤريرة: في غبارة: غعَ,.ظاقةانكهريية مختؤقة.«خلي سطع 
المادة والتي تعرف بالشحنة الكهربية السلكنة. 
شدة العزل الكهربي لأعد اه عتساءء اعزن 
هي أقصى جهد يمكن أن تتحمله المادة العازلة دون أن تنهار. 
شدة المجال المغناطيسي طاأمصعغدا لاع عتأعمعدل3 
تعرف شدة المجال المغناطيسي بأنها القوة المغناطيسية التي تؤثر على 
وحدة الأطوال من سلك يمر به تيار شدته واحد أمبير. تقاس شدة المجال 
المغناطيسي بوحدات الأمبير/المتر. 
شرارة عا“رومة 
الشرارة هي تفريغ لحظي للطاقة الكهربية نتيجة تأين الهواء أو أي 
فادة غازلة أخرائ تفضل يدن اشحنتين. 
شروط التذبذب 5صه1)نلمصمء مسمه06ه1لءو) 


في دوائر المذبذبات» لبقاء حالة التذبذب مستمرة يجب توفر شرطين 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
هما: (1) يجب أن تكون إزاحة الطور حول مسار التغذية المرتدة 
تساوى"0 و(2) يجب أن يساوي كسب الجهد حول المسار المغلق للتغذية 


المرتدة الواحد الصحيح كما هو موصح بالشكل 0 . 





فى طور واحد 
أ- إزاحة الطور حول المسار تساوى صفر درجة 


ب-كسب المسار المغلق يكون الوحدة 
الشكل 100 شروط التذبذب. 


شروط بدء التذبدب 5 [إنا أتتقاد تامتاقللء05) 


لكي يبدأ التذبذب في المكبر يجب أن يكون كسب الجهد حول دائرة 
التغذية المرتدة الموجبة في البداية أكبر من الواحد حتى يتمكن المكبر 
من بناء سعة الخرج إلى المستوى المطلوب وعند هذا الحد يجب 
تخفيض الكسب إلى الواحد حتى تثبت سعة الخرج عند المستوى 


المطلوب. يوصح الشكل [10 هذا المفهوم. 


جا 1 عو ما ا 


الشكل 101 عندما يبدأ التذبذب عند ,غ: يسبب الشرط 1 <,خ, ثموا ويناء لسعة 
موجة جهد الخرج الجيبي إلى المستوى المطلوب, ثم يتناقص .2 إلى 1 وتثبت 
شريحة تواجه زالقة مرتطء طعنها ععولترع)م] 





تسمى شريحة التواجه أيضا الشريحة الجانبية. وشريحة التواجه 
الزالقة (مزلاج) هي شريحة إلكترونية تستعمل كبوابة دخل/خرج 
ثنائية الاتجاه أو كبوابة خرج مخصصة. ترتبط كلمة الزالقة بعملية 
الفصل والتوصيل. 

شريحة شبه موصلة2- منط1© 

الشريحة شبه الموصلة هي رقيقة أو قطعة صغيرة من مادة شبه 
موصلة يتم طباعة مكونات إلكترونية مجهريه عليها لتكون دائرة 


إلكترونية واحدة أو لكثر. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
شريط (نطاق) 820 
الشريط (النطاق) هو مدى محدد من الترددات. توجد عدة انطقه 
شائعة للترددات نذكر منها: 1- شريط 5 وهو الشريط الترددي الذي 
يتراوح من 1100 ميجا هيرتز إلى 3300 ميجا هيرتز. 2- شريط- 
وهو الشريط الترددي الذي يتراوح من 390 ميجا هيرتز إلى 
0 ميجا هيرتز. و3- شريط-] وهو شريط الترددات الرادارية. 
شفافية عالية ‏ 11111 ,جازاء50 داى1]11 
يوصف جهاز إعادة إنتاج الصوت بالشفافية العالية (71 111) عندما 
يمكنه إعادة إنتاج الصوت اقرب ما يكون إلى. الصوت الأصلي 
وبجودة عألية. 
شفرة النبضة ع0 ءوآنم2 
شفرة النبضة هو نظام ترميز يتم فيه تمثيل الأرقام الثنائية بمجموعات 


من النيبضات. 
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شفرة ألوان المقاومة 2 علمن ترمامء ععمواوزوعج]1 
هو أسلوب لكتابة قيمة المقاومة ونسبة الخطأ فيها. يتم ذلك عندما يكون 
حجم المقاومة صغير ويتعذر كتابة أرقام عليها. يمكن قراءة قيمة 


المقاومة بالرجوع إلى الشكل 12 . 
9-_- الرقم 0 الرقم 3 


نسبة الخطأ كود الألوان 
ذهبى 90 5 + 1 0 
قضى 5 11 + 10 


من دون شريطة (1ل2 عد 


102100( 
1031000( 
1014 

10 

106 

10 

10 

10 

01 

0.01 5 ع 


الشكل 102 كيفية قراءة قيمة المقاومة بواسطة شرائط الألوان عليها 


2ج الح افع ييا هذ إترا 56 3[- تن قت 
انخا ‏ فيا حك ارا  8©64(‏ 3- هن تك 


ل 
0 





قاموس المصطلحات الإلكترونية 
شوائب أخذه 5«مامءعء3 
تسمى بعض المواد (مثل البورون) شوائب آخذة لأنها تأخذ من بلورة 
الجرمانيوم حصيلة من الإلكترونات الحرة عن طريق صنع فجوات. 
تحتوى ذرات هذه المواد على 3 إلكترونات تكافؤ وعند تطعيم شبه 
الموصل الأصلي (الجرمانيوم مثلا) بمثل هذه الذرات فإن الثلاثة 
إلكترونات تعمل ثلاث روابط تساهمية مع ذرة الجرمانيوم ويتبقى 
إلكترون رابع للجرمانيوم من دون ارتباط وهذا يكون ما يسمى بالفجوة. 
الأمر الذي معه يجعل شبه الموصل غنى بالفجوات ويتحول من بلورة 
نقية إلى بلورة من النوع الموجب. للمزيدء انظر شبه موصل من 
النوع الموجب. 
شوائب مانحة 1:5ه:1:ه12 
تسمى بعض المواد (مثل الزرنيخ والانتيمون) شوائب مانحة لأنها 
تعطى بلورة الجرمانيوم حصيلة من الإلكترونات الحرة إذ أن ذراتها 


تحتوى على 5 الكترونات تكاقوٌ. عند تطعيم شبه الموصل الأصلي بمثل 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 


التأين 10111200 

تسمى عملية فقد أو لكتساب الذرة إلكترون أو أكثر بعملية التأين. 
عندما تفقد الذرة إلكترون ( يظهر عليها شحنة موجبة) تتحول إلى 
أيون موجب بينما عندما تكتسب الذرة إلكترون (يظهر عليها شحنة 
سالبة ) تتحول إلى أيون سالب. 

التخلفية ؤ5زوع"ء)1175 

لهذا المصطلح أكثر من معنى: 1- التخلفية هي مقدار مميز للدائرة 
التي يقوم فيها مستويين مختلفين للقدح بتوليد تعويض أو تأخير لفعل 
التحول. يمكن تقريب مفهوم التخلفية كما يلي. يحدث جهد الخرج 
الكاذب (الناتج عن ضوضاء الدخل) بسبب إن مكبر العمليات يتحول 
من حالة خرجه السالب إلى حالة خرجه الموجب عند مستوى جهد 
الدخل نفسه الأمر الذي معه يسبب تحول المكبر في الاتجاه المضاد 
من الموجب إلى السالب. ويؤّدى ذلك إلى حالة عدم استقرار. تحدث 


حالة عدم الاستقفرار هذه عندما يموج جهد الدخل حول الجهد 
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هذه الذرات فإن 4 إلكترونات تعمل مع ذرة الجرمانيوم أربعة روابط 
تشائسية .ويتتقن الإلكتزوق: القامسسن: دوق ارقناط. الذي تجمل اقنية 
الموصل :حي بالإلقترويات ويتحول إلى الدوع السالبه اللمزيد» أنظز 
شبه موصل من النوع السالب. 

صحيفة البيانات ع1 12303 

تعطى صحائف بيانات المصنع معلومات مفصلة عن الجهاز الإلكتروني 
الأمر الذي معه يمكن استخدامه بشكل مناسب في تطبيق ما. تمدنا 
صحيفة البيانات بقيم أقصى المعدلات؛ الصفات الكهربية»؛ البيانات 
المزقانيكنة وكساك مناقية لكلف المتفير انك 

ضرب الكسب-اتساع الشريط > 6ع001:ام 04 1جحلسهقط-ستة 6 
حاصل ضرب الكسب- اتساع الشريط هو مقدار مميز للمكبرات. وقد 
وجد أن زيادة كسب المسار المغلق تسبب تناقصا في اتساع الشريط 
والعكس صحيح.؛ بحيث يكون حاصل ضرب الكسب في اتساع الشريط 


مقدارا ثابتا ويكون هذا حفيقي طالما كان انحدار الكسب د معدل ثابت». 
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ضوء متوائم )طئن! غصءرعطاه) 

الضوء المتوائم هو الضوء الذي له طول موجي وحيد أو ذات تردد 
واحد. 

طبقة الاستنزاف لع نجذا مسمتاعءامءر 

طبقة الاستنزاف هي المنطقة القريبة من الوصلة م والتي لا يوجد فيها 
حاملات شحنة أغلبية. وتأتى تسمية الاستنزاف نظرا لأن المنطقة 
المحيطة بالوصلة مستنزفة أو مفرغة من حاملات الشحنة الحرة 
(الإلكترونات في الحيز السالب أو الفجوات في الحيز الموجب) التي 
يمكن أن تقوم بتوصيل التيار ولكن يوجد بها أيونات غير قابلة للحركة 





قاموس المصطلحات الإلكترونية 


طرف [لسأتسدرعء1” 

الطرف هو نقطة نهائية من الدائرة سواء للدخل أو للخرجء كما يطلق 
المصطلح على نقط الاتصال الخارجية للجهاز الإلكتروني أو الكهربي. 
طور2- عؤةراط 

يدل مصطلح الطور على شكل الدالة عند مرحلة زمنية معينة ويمكن 
تعريفه بأنه الإزاحة الزاوية النسبية لدالة تتغير مع الزمن منسوبة إلى 
دالة مرجعية. يقال أنه توجد زاوية طور بين دالتين دوريتين عندما 
تسبق إحداهما الأخرى. 

طول موجي ممع ! عجولا 

الطول الموجي هو المسافة في الفراغ التي تحتلها دورة واحدة لموجة 
ضوئية أو موجة كهرومغناطيسية. ويمكن تعريف الطول الموجى 
أيضاء بأنه المسافة بين قاعين متتالين أو بين قمتين متتاليتين للموجة 


وهى تساوى سرعة الموجة مقسومة على الزمن الدوري لها. 
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طيف 13نانتاعءم5 

الطيف هو ترتيب أو بيان للضوء أو الأشكال الأخرى للإشعاع 
الكهرومغناطيسي مفروزا طبقا للطول الموجي أو للطاقة أو لأي 
خاصية أخرى. 

طيفي 8[1اءءم5 

المصطلح طيفي صفة تتعلق بمدى معين من الترددات. 

عازل *01)و[ان5وآ1 

العازل هو المادة التي لا توصل التيار الكهربي. تستخدم المواد العازلة 
في الدوائر الكهربية والإلكترونية لغرض العزل الكهربي. 

عازل المايكاليكس 11 

المايكاليكس هي مادة عازلة مكونة من مزيج مادة الميكا مع الزجاج. 
عامل الاصمكلال 1ماء12 ع دأم ددرةد1 

عامل الاضمحلال هو مقدار يميز المرشح ويعين نوع الاستجابة 


الترددية. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


عامل التموج 2 «ماء2] عارمخ؟] 
في دوائر التقويم يتأرجح جهد الخرج المستمر نتيجة تنابض الجهد 
وتأثير شحن وتفريغ المكثف. يعرف عامل التموج بأنه النسبة بين جذر 
متوسط المربعات لجهد التأرجح والقيمة المستمرة (المتوسطة) لجهد 
خرج المرشح. يعتبر عامل التموج مقياسا جيدا لكفاءة مرشح مصدر 
القدرة في تخفيض تموج الجهدء حيث يكون المرشح أفضل كلما قل 
عامل التموج. يمكن تقليل عامل التموج سعة مكثف الترشيح. 
عامل الجودة ‏ برماعةة 7اذادن0) 
يعرف عامل الجودة بأنه النسبة بين تردد المركز لمرشح شريط السماح 
واتساع الشريط. تدل قيمة العامل © على مدى انتقاء مرشح شريط 
السماح لتردد الرنين. القيم الأعلى للعامل © تعني عرض شريط أضيق 
وانتقاء أفضل لقيمة التردد ,/ المعطاة. تصنف مرشحات تمرير الشريط 
أحيانا كشريط ضيق (0<10) أو كشريط عريض (0>10). في دوائر 


الرنين يعرف معامل الجودة بأنه النسبة بين الطاقة المختزنة (بواسطة 


قاموس المصطلحات الإلكترونية ظ 
الملف أو المكثف) إلى الطاقة المتبددة (بواسطة المقاومة). 
عامل القدرة “12101 ندع تقو 
يعرف عامل القدرة بأنه جيب تمام زاوية فرق الطور بين دالة الجهد 
ودالة التيار المتردد أو إنه النسبة بين القدرة المفاعلية إلى القدرة 
الظاهرية. في التطبيقات المنزلية والصناعية يكون الحمل حثيا ويكون 
التيار لاحقا للجهد المؤثر. من المستحسن جعل القدرة المفاعلية اقرب ما 
يكون إلى القدرة الظاهرية وبالتالي يقترب عامل القدرة من الواحد. 
يمكن تحسين عامل الفدرة بتوصيل مكثف على التوازي مع الحمل وبذلك 
نحصل على نظام توزيع ذو كفاءة عالية. 
عتلة ‏ عروطه© 
العتلة في مجال الإلكترونيات هي دائرة كهربية تستخدم لقطع التيار 
عند ظروف القصرء وبذلك تحمى خرج المنبع من قصر دائرة 
الحمل. يتم تحديد تيار الحمل إلى قيمة معينة يستطيع المنبع إمدادها 


دون أن يتلف. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 

عداد ثنائي الأرقام قل 

العداد الثنائي هو دائرة منطقية تعطى نبضة خرج مقابل نبضتين من 
الدكل. 

عقد عشري 16 

العقد العشريى هو وحدة لقياس تغير التردد ويعرف بأنه تغيير التردد 
بمقدار 10 مرات زيادة أو نقص (بالضرب في عشرة أو القسمة على 
عشرة) ويسمى أيضا ديكيد. فعلى سبيل المثال؛ عند تغير التردد من 
2 إلي 10011 يقال إن التردد تغير بمقدار 126306 وأيضا عند 
التغير من 1005817 إلى 10112 إلى 1112 إلى 0.1112 وهكذا فانه يقال 
إن النردد تناقص كل مرة بمقدارء0هع102 1. 
علم الإلكترونيات و تددمماعءه1]:1 

هو العلم الذي يختص بدراسة وتحليل وتركيب وطريقة عمل الأجهزة 
الإلكترونية في شكلها البسيط أو في الدوائر الإلكترونية المعقدة والتي 


تتضمن عناصر أخرى بالإضافة إلى الأجهزة. كما يتضمن هذا العلم 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 


الدوائر التي تتناول التيارات والجهود الصغيرة منها والكبيرة. قديما 
كانت الأجهزة الإلكترونية عبارة عن صمامات الأنابيب المفرغة متعددة 
الأقطاب مثل ثنائي القطب (01006 «تداداءة؟) وثلاثي القطب (ع0100) 

ورباعي القطب وهكذا. حديثا (1950) ومع ظهور أجهزة الحالة الصلبة 
الإلكترونية مثل الدايود» والترانزستور وغيرها حلت هذه الأجهزة محل 
الأنابيب المفرغة في الدوائر الإلكترونية وظهر علم إلكترونيات الحالة 
الصلبة (5ع1مممععاء غغهاة 50114). يطلق على هذه الأجهزة أيضا 

بالأجهزة شبه الموصلة (وعع1اع0 20100101مء نتدزء5و). تتميز هذه الأجهزة 
بصغر حجمها واستهلاكها الأقل للطاقة وطول عمر ها رخص ثمنها 
وانخفاض درجة حرارة التشغيل ولذلك يرجع إليها الفضل في الثورة 

العلمية التي نعيشها الآن. 

علم الإلكترونيات الضوئية و أو تراءء اعنام 

علم الإلكترونيات الضوئية هو العلم الذي يغطى مدى واسع من الأجهزة 


الحساسة للضوء (ولإشعات الأخرى) وأجهزة الانبعاث الفوتونى 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


(الأجهزة التي تبعث ضوء وإشعات أخرى قريبة من الضوء المرئي). 
علم إلكترونيات القدرة ‏ 5عتمم7اععاء عن مط 

يهتم هذا العلم بدراسة وتحليل الدوائر الإلكترونية التي تتناول جهود أو 
تيارات كبيرة والتي تخدم في مجال القدرة الكهربية والإلكترونيات 
ودوائر التحكم. 

علم الفلك الراديوى 110013117 15010 

علم الفلك الراديوى هو فرع من العلم الذي يدرس الموجات الراديوية 
المتولدة بواسطة الأجسام السماوية»ء حيث يمكن الحصول على 
معلومات عن هذه الأجسام بتحليل هذه الموجات. 

عنصر سلبي ‏ ]1200م علازوقة2 

العنصر السلبي هو العنصر الذي لا يكبر الإشارة» مثل المقاومات 
والمكثفات وغيرها. 

عنصر نشط 012002606 ع9زاعىم 


العنصر النشط هو العنصر الذي تتغير فيه سعة الإشارة بين الدخل 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه ظ 
والخرج مثل المكبرات. 
عوازل ضوئية 1:5ه)ة0-1551)م© 
انظلن الأركة اجات الصيوقية. 
فتيلة )درعدرة11 
الفتيلة خيط رفيع من الكربون أو التنجستين ينتح حرارة أو ضوء عند 
مرور التيار خلاله كما فى حالة المصباح الكهربى. 
فجوة ع1ان]] 
عندما يقفز إلكترون إلى شريط التوصيل يترك خلفه في شريط التكافقؤ 
فراغا يسمى بالفجوة» وبالتالي يمكن تعريف الفجوة بأنها غياب إلكترون 
من شريط التكافؤ في الذرة. 
فجوة الطاقة مردعج وودءم1 
تعرف فجوة الطاقة بأنها فرق الطاقة بين مستوى التكافؤ ومستوى 
التوصيل في الذرة أو في البلورة وتقاس بوحدات الإلكترون فولت 


(/ا6). 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


المرجعي. بشكل عام تؤدى أي موجات ضوضائية صغيرة إلى تحول 
مكبر المقارن. ولجعل مكبر المقارن أقل حساسية للضوضاء تستخدم 
عادة تكنولوجيا دمج تغذية مرتدة موجبة تسمى بالتخلفية. والمثال 
الجيد للتخلفية هو منظم درجة حرارة الفرن الذي يفتح التسخين عند 
درجة حرارة معينة ويغلقه عند درجة حرارة أخرى. 2- - كما أن 
التخلفية في مجال المغناطيسية تعنى كمية تمغنط المادة التي تخلفها 
القوة الممغنطة نتيجة الاحتكاك الجزئي. 

الترائزستور “111515601 

تم اختراع الترائزستور عام 1947 على يد فريق مكون من ثلاثة 
علماء هم: جون باردين» وليام شوكلى ووالتر براتيان. بالرغم من 
إنه لم يكن أول جهاز من نوع الوصلة ثنائي القطبية إلا إنه كان بداية 
ثورة تكنولوجية مازالت مستمرة حتى الان. يستخدم الترانزستور في 
تطبيقات التكبير والتحول. 


يتركب ترانزستور الوصلة ثنائي القطبية (8[37) من ثلاثة أجزاء شبه 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


فحص 6و1 

هو سياق من العمليات لغرض تحقيق التشغيل الصحيح لجزء من 
أجزاء المعذة أو المنظومة. 

فحص الدايود - 107)ه05)دو07ز 121506 

عند توصيل أطراف الدايود مع أطراف الفحص لجهاز قياس المقاومة 
(الأفوميتر) فإن البطارية الداخلية لجهاز القياس تمد الدايود بانحياز 
أمامي أو عكسي (حسب وضع التوصيل)» وهكذا يتوفر لنا طريقة 
بسيطة وسريعة لاختبار صلاحية الدايود. يحتوى الكثير من أجهزة 
القياس الرقمية على مكان خاص لفحص الدايود. 

لفحص الدايود يجب توصيل الطرف الموجب للمقياس بمصعد الدايود 
والطرف السالب بمهبط الدايود كما هو مبين بالشكل 104(أ). في هذه 
الحالة يكون الدايود في انحياز أمامي وبالتالي يجب أن يظهر جهاز 
القياس قراءة صغيرة (حوالي 42 100 أو أقل) للمقاومة الداخلية 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
عكسي كما هو مبين بالشكل 104(ب) ويجب أن يظهر جهاز القياس 
قراءة .كبيرة جدا للمقاومة الداخلية للدايود 
يكون الدايود في حالة قصر إذا أظهرت القياسات في الحالتين 
السابقتين قيمة صغيرة للمقاومة ويكون الدايود في حالة انفصال إذا 
أظهرت القياسات مقاومة كبيرة في حالتي الفحص الأمامية والعكسية. 
في العديد من المقاييس الرقمية عند فحص الدايود يظهر جهد الدايود 


كما بالشكل 104(ج) إذا كان الدايود جيدا. 





أ إب) (ج) 
الشكل 104 طريقة فحص الدايود بواسطة الأفوميتر: (أ) يظهر الفحص الأمامي قيمة مقاومة 
صغيرة جداء (ب) يظهر الفحص العكسي قيمة مقاومة كبيرة جدا و(ج) وضع فحص الدايود 
على مقياس رقمي (1(70131) يعطى جهد أمامي عبارة عن حاجز الجهد + هبوط الجهد عبر 
المقاومة الأمامية. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 

فرق الجهد عع دمعنرع ]تل لمكموووط 

يعرف فرق الجهد بين نقطتين بأنه الشغل اللازم لنقل وحدة الشحنات 
الكهربية (واحد كولوم) من أحد النقطتين إلى الأخرى ويقاس بوحدات 
الفولت. 

فقد النحاس 55 *زء مدرو ") 

يشير هذا المصطلح إلى القدرة المفقودة في المحولات» المولدات» 
أسلاك التوصيل وفى الأجزاء الأخرى من الدائرة نتيجة سريان التيار 
خلال الموضلات: المضدوعة .من. التحان (والتي. اتمال مقاومة 
فوق الحمل الحراري لمعته امتسنرعط "1" 

فوق الحمل. الحراري هو حالة المقوم التي تزيد فيها القدرة المتبددة 
في الدائرة عن قيمة عظمى نتيجة تيار متزايد. ويكمن ترجمة هذا 


المصطلح أيضا إلى الحمل الحراري الزائد. 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 


فوق صوتيه 2 غنوموة"16ل] 

الفرق صوتية صفة للموجات التي لها تردد أعلى من مدى التردد 
المسموع بمقدار 1112 20. 

فيض 12”!] 

الفيض هو خطوط قوى وهمية تمثل شدة واتجاه مجال ماء ففي 
المغناطيسية؛ هو المجال المغناطيسي الذي يتكون من خطوط قوى. 
فييرايت رع 

هو مادة مغناطيسية عبارة عن مسحوق (مكون من لكسيد حديد 
ومعدن وسيراميك) ملبد ومضغوط لها مقاومة عالية. عند الترددات 
العالية» تؤدى المقاومة الكبيرة لهذه الماذة إلى تخفيض الفقد الناتج عن 
التيارات الدوامية. يسمى الفييرايت أحيانا حديد ومغناطيسية. 

قادح شميت > «عوم1) ااأسراء5 

هو مكبر مقارن مع وجود تخلفيه. ترجع التسمية لاسم العالم الذي 


صمم هذا القدح. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
قاطع الدائرة ‏ #رععلوءدط غثنه© 

قاطع الدائرة هو جهاز حماية يستخدم لقطع الدائرة عندما يزيد التيار 
عن قيمة عظمى. 

فاعدة ع835] 

القاعدة هي أحدى المناطق شبه الموصلة في ترانزيستور الوصلة ثنائي 
القطبية. وتكون منطقة القاعدة رقيقة جدا مقارنة مع المناطق الأخرى. 
قاعدة اليد-اليسرى عانا"ز لسقطا-ااء.] 

تنص قاعدة اليد اليسرى على أنه "عند دخول جسم مشحون يتحرك 
بسرعة عمودية على مجال مغناطيسي فإن الجسم يتأثر بقوة تكون في 
اتجاه عمودي على كل من اتجاه الحرركة والمجال المغناطيسي' ويمكن 
تصور ذلك بواسطة اليد اليسرى حيث عندما يشير الإبهام إلى اتجاه 
المجال يشير السبابة إلى اتجاه السرعة ويشير الأصبع الأوسط إلى 


اتجاه القوة المؤثرة» كما يبين الشكل 105 (أ). 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 





العجال 
السر عدا 
المجال ..) ابي 
السرهة 
أ- قاعدة اليد اليسرى ب- قاعدة اليد اليمنى 


الشكل 105 توضيج لقواعد اليد اليسرى واليمنى 
قاعدة اليد-اليمنى عات اسقط طونة]1 


تنص هذه القاعدة على أنه 'إذا وضعت أصابع اليد اليمنى حول سلك 
موصل بحيث يشير الإبهام إلى اتجاه سريان التيار» فإن باقي الأصابع 
سوف تشير إلى اتجاه المجال المغناطيسي المتولد في الموصل"؛ كما 
هو مبين في الشكل 105(ب) 

قانون أوم كحها "© 

ينص قانون أوم على انه "عندما يمر تيار خلال مقاومة فإنه يتولد بين 
طرفيها فوق جهد يتناسب طرديا مع شدة التيار المار فيها". وقد سمي 


ثابت التناسب بين فرق الجهد والتيار بمقاومة الموصل(7-1/7). 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


بالرجوع إلى الشكل 106 إذا كان التيار بالأمبير وفرق الجهد بالفولت 


فإن المقاومة تعطى بوحدات الأوم. 
مرق ”م 


المقاومة 1 


المشاومة 2 





زالممخ) م ب 
الشكل 106 يبين منحنى الجهد-التيار اختلاف ميل الخط المستقيم للمقاومات 
المختلفة. 


قانون فاراداى 15856 '(1"31202 

ينص قانون فاراداى على أنه" إذا تحرك موصل قاطعا لخطوط القوى 
لمجال مغناطيسي سوف يتولد فرق جهد بين طرفي الموصل المتحرك 
يتناسب مع شدة المجال المغناطيسي وسرعة الملف." وبالطريقة نفسها 
يمكن القول إذا كان ملف مكون من عدد من اللفات ومصنوع من مادة 
موصلة للتيار الكهربي وموجود في مجال مغناطيسي متغير فسوف تتولد 


فيه قوة دافعة كهربية تعتمد قيمتها على عدد اللفات ومعدل تغير المجال 


ا كموي المسطتدات 0 
المغناطيسي. 

قانون كولوم 956[ اتدرم1ته0) 

ينص قانون كولوم على أن "القوة التي تؤثر بين شحنتين تتناسب طردي 
مع مقدار كل من الشحنتين وعكسيا مع مربع المسافة الفاصلة بينهما 
طبقا للمعادلة 4142 4" وبالرجوع إلى الشكل 107. تكون القوة 
عبارة عن تجاذب في حالة الشحنات المختلفة وتكون قوة تنافر في 
حالة الشحنات المتشابهة. تم وضع القوة في الشكل لتوضيح خط 


صملها فق 





همه 


عجعطلل | ل د>» 
الشكل 107 توضيح للقوة بين الشحنات الكهربية. 
قانونكيرشوف للتيار ‏ أناء"دديك عده1 1259 و"لالمططءمك1 


اتصال في دائرة كهربية يساوى مجموع التيارات الخارجة من النقطة 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
قانونكيرشوف للجهد ع01)56؟ :101 55ها و1مططءمرف] 


يعرف هذا القانون بقانون كيرشوف الثاني وينص على أن "المجموع 
الجبري لفروق الجهد حول دائرة مغلقة يساوى صفرا". في حالة وجود 
عدة مصادر للقدرة غير متفقة في الاتجاه» فأن جهد المصدر يعتبر موجبا 
إذا كان في الاتجاه المفترض للتيار في الدائرة وسالبا إذاكان في عكس 
الاتجاه المفترض. 
قانون لينز 1337 تدع ] 
ينص قانون لينز على أن 'اتجاه المجال المغناطيسي الناشئ عن التيار 
التأثيرى يقاوم التغير المحدث له". كذلك إذا تحركت دائرة مغلقة (سلك 
حلزوني مثلا) لتقطع مجالا مغناطيسيا فإن القوة الناشئة على 
الإلكترونات الحرة في السلك تدفعها إلى الحركة محدثة تيارا تأثيريا في 
الدائرة. وبأسلوب آخر يمكن القول بان التأثير الحثى يكون دائما بحيث 


اث يعاكنن السيب المسحدت له 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه ظ 

قدح البوابة ممم 0316 

يتم قدح البوابة بتطبيق فرق جهد على البوابة موجب بالنسبة إلى المهبط 
ويؤدى ذلك إلى زيادة التيار والتالي إلى قدح الجهاز. ويتم ذلك بطرق 
عدة منها القدح المستمر والقدح المتردد . 
فدح الثايروستور مم أ “لمأو ج11 

تؤدى الزيادة البطيئة لتيار الانحياز الموجب إلى قدح الثايروستور عند 
قيمة معينة للجهد تسمى بجهد الانهيار العلوي الأمامي )١/75180(‏ . يوجد 
العديد من طرق قدح الثايروستور ومنها : القدح الحراريء الفدح نتيجة 
الإشعاع الضوئي وقدح البوابة. 
قصاصة 1 

القصاصة هي مكثف متغيرء ملف متغير أو مقاومة متغيرة لها قيمة 
صغيرة وتستخدم للضبط الدقيق للقيمة الكبيرة. 
قصر الدايود ع0)“دمطة علمز[1 


يعتبر الدايود مقصورا إذا كان به عيبا يؤدى إلى جعل مقاومته الداخلية 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 


موصلة مفصولة عن بعضها بوصلتينم2. تسمى المناطق الثلاثة 
بالباعث والقاعدة والمجمع. يبين الشكل 5 نوعين من ترائزستور 
ثنائي الوصلة. يتركب النوع الأول من حيزين من النوع « يفصلهما 
حيز من النوع م ويسمى ترانزستور 7307 بينماء يتركب النوع الثاني 
من حيزين من النوع م يفصلهما حيز من النوع 7 ويسمى 
ترانزستورمهم. تسمى الوصلة التي تصل حيز القاعدة مع حيز 
الباعث بوصلة القاعدة-الباعث كما تسمى الوصلة التي تصل حيز 
الفاعدة مع حيز المجمع بوصلة القاعدة-المجمع. كما هو مبين 


بالشكل. 


تتصل المناطق الثلائة بأسلاكت من الرضاص. لتكون أطراف 
الترانئزستور ويرمز لها بالرموز © ,8 , 8 لتدل على المجمع والقاعدة 
والباعث على الترتيب. يكون حيز القاعدة مطعم بشكل خفيف ورقيق 


جدا بالمقارنة بحيز الباعث أو بحيز المجمع المطعمين بشكل مكثف. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
سبغيرة جذ] قي كلا الاتجاقيق: الاماسن والعكنسي: اللسزية ازجع إلى 
فحص الدايود. 
قصر ميت أ“وناة 0دء12 
القصر الميت هو دائرة قصر لها مقاومة تساوى صفر. 
قطع 1]م0ان©6) 
القطع هو حالة عدم التوصيل الكهربي في الجهاز الإلكتروني 
(الترانزيستور مثلا). 
قلب 01 
يطلق مصطلح القلب على المادة المغناطيسية التي تتخلل الملف الحثى 
أو المحول الكهربي وتستخدم في تركيز المجال المغناطيسي. 
قلب صفح نلوك 310 تلأتسة ]1 
القلب المصفح هو القلب المصنوع من صفائح مادة مغناطيسية 


معزولة بعضها عن بعض بواسطة أكسيد أو ورنيش عازل كهربيا. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية . 
قلب مد اطيسسي عخلمك عتاعومعة31 
هو المادة التي توجد في مركز الملف المغناطيسي إما لغرض تثبيت 
اللفات (في حالة المادة الغير مغناطيسية) أو لتركيز الفيض 
المغناطيسي (في حالة المادة مغناطيسية). 
فناة اعمسقطع 
لهذا المصطلح أكثر من معنىء فالقناة تعنى : 1- المسار الذي يتم 
خلاله توصيل التيار من المنبع إلى المصب في ترانزيستور تأثير 
المجال. و2- قسم من ذلكرة التخزين يستطيع جهاز القراءة الوصول 
إليها. و3- مسار ترسل عبره إشارات المعطيات. و4- دائرة فرعية 
في نظام كبير. 


فياس استحابه المر شح بطريقه النقطه المحددة تلن اننا قل ل ناكدماروم ]1 
ماع11 خنامم أعتعولل عدراكنا 


0 خطوات قياس جهد خرج المرشح عند قيم محددة لتردد الدخل 


باستخدام الأدوات المعملية» كما هو موضح بالشكل 108 وتكون 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


خطوات العمل كما يلي : 


1- ضع سعة مولد الموجة الجيبية على مستوى الجهد المطلوب. 


قياس الدخل 





الشكل 108 دائرة قياس استجابة المرشح بطريقة النقطهة المحددة. (القراءات 
المبينة افتراضية وللعرض فقط). 
2- ضع تردد مولد الموجة الجيبية عند قيمة أقل بكثير من التردد الحرج 


المتوقع للمرشح:قيد:الفحص» في :حالة: مرشنح السماح المتخفض. ضع 
التردد أقرب ما يكون إلى الصفر(112 0). في حالة مرشح شريط السماح 
ضع التردد أقل بكثير من التردد الحرج المتوقع. 

3- قم بزيادة التردد بخطوات محددة مسبقة تسمح بشكل كافل] بعدد 


قاموس المصطلحات الإلكترونية . 
4- حافظ على أن تكون سعة جهد الدخل ثابتة عند تغير التردد. 
5- سجل جهد الخرج عند كل قيمة من قيم التردد. 
6- بعد تسجيل عدد كافي من النقط ارسم العلاقة بين جهد الخرج 
والتردد. 


فياس استحابه المر شح بطريقه مسح التر دل ألاع لاع الاققع دم عكممجروع ]1 
1112113 ررعع كلة عاونا 


يعتبر قياس استجابة المرشح بطريقة مسح التردد أكثر كفاءة من طريقة 
النقطة المحددة وبواسطتها يمكن الحصول على منحنى استجابة أكثر 
دقة. ينتج مولد تردد المسح إشارة خرج ذات سعة ثابتة ولها تردد يتزايد 
خطيا في مدى محدد» كما هو موضح بالشكل 109. محلل الطيف هو 
أساسا مبين ذبذبات معقد يمكن معايرته للحصول على المدى المطلوب 
لمفتاح التحكم ذات وضع التردد/الجزء بدلا من وضع الزمن/الجزء. 
ولهذا عندما يتم مسح مدى مختار لتردد الدخل للمرشح (وذلك بأخذكل 


الترددات داخل هذا المدى في الاعتبار) يتم رسم منحنى الاستجابة على 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


شاشة البيان بشكل تلقائي. 





قياس عن بعد 7راع1درء]اء 1 
القياس عن بعد هو إرسال قراءات الوسيلة أو الأداة إلى مكان بعيد 
سواء عن طريق سلكي أو لاسلكي (راديو). 
قيمة الذروة ‏ عتالواعئلوع2 
قيمة الذروة هي القيمة القصوى لعلو الإشارة (أي سعة الإشارة). 
كاثود ع00)ة© 
الكاثود هو القطب الأكثر سالبيه في الدايود أو في أجهزة إلكترونية 
أخرى. يسمى الكاثود أيضا بالمهبط. 
كاشف الإشارة “رم6ععع6ء12 


يقوم كاشف الإشارة بتناول الإشارة ال معدلة ذات التردد 10.731112 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 
خرج كاشف 1771 عبارة عن إشارة ضعيفة تذهب إلى مكبر تمهيدي ثم 


إلى مكبر قدرة الذي يغذي السماعة في جهاز الاستقبال. 


كاشف الاتجاه الأوتو ماتيكي بتعللسصة 1‏ تاماعاعع "للد 2 تتدمانا4 
1017نى 


كاشف الاتجاه الأوتوماتيكي هو جهاز يشير بشكل آلى وبصفة 
مستمرة إلى اتجاه وصول الإشارات اللاسلكية. 
كاشف التيار الصفري ‏ «زم)ء0606 16مع"دنك 2,0 
يستخدم هذا الكاشف في المحولات المزدوجة التي تتطلب تلكيد عزل أحد 
المحولات قبل أن يقوم المحول الأخر بالتوصيل. أكثر الطرق شيوعا 
لهذا الغرض هو استخدام هبوط الجهد عبر الدايود الذي يحمل التيار. 
عندما يمر التيار خلال الدايود يتكون هبوط جهد صغير (0.7-0.5 فولت) 
عبر أطرافه. بمجرد توقف التيارء يظهر جهد عكسي كبير عبر أطراف 


الدايود. يستخدم هذا المبدأ في دوائر كاشف عبور المستوى الصفري 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
(كالتاعتك “اماع 6]اع0 1115ق5متك متزاعع). 
كاشف الطور. :#زم)عماء0 عؤوراط 
عند تطبيق موجتان جيبيتان لهما نفس التردد على مداخل كاشف 
الطور فإن جهد الخرج يكون له مركبتان: أحداهما مستمرة تتناسب 
مع الفرق في زوايا الطور للموجتان» الأخرى مترددة لها تردد 
يساوى ضعف تردد الدخل. كاشف الطورء في الحقيقة» هو دائرة 
تقوم بمضاعفة التردد وتوليد موجة جهد عبارة عن حاصل ضرب 
موجتي جهد الدخل. 
كاشف القمة ‏ «مغعع)عل علوعم 
من التطبيقات الشيقة لمكبر العمليات هو استخدامه في دائرة لكشف 
القمة. في هذه الحالة فإن مكبر العمليات يستخدم كمقارن. الغرض من 
هذه الدائرة هو .كشف قمة جهد الدخل وتخزين هذه القمة في مكثف. على 
سبيل المثال يمكن استخدام هذه الدائرة لكشف وتخزين أقصى قيمة تموج 


للجهد ويمكن قياس هذه القيمة على الخرج بواسطة مقياس جهد أو اى 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه | 

جهاز تسجيلي. 

كاشف الكذب ‏ «زمو6ععاء0 1.16 

كاشف الكذب عبارة عن جزء من تجهيز إلكتروني (يسمى أيضا أداة 
الرسم المتعدد) يستخدم لمعرفة إذا ما كان الشخص يخبر بالحقيقة أم 
لا وذلك بالنظر إلى تغيرات عدة تحدث في جسمه مثل التغير في 
ضغط الدم» درجة حرارة الجسمء معدل التنفس ورطوبة الجلد كرد 
فعل أو استجابة للآسئلة التي تطرح علية. 
كاشف تعديل تردد “اماعع 1ع 111 

لكشف إشارة تعديل تردد (7324) تلزم دائرة تعطى جهد خرج تكون له 
سعة الإشارة متناسبة طرديا مع تردد إشارة الدخل. تسمى هذه الدائرة 
بمميز التردد. ربما تكون أبسط طرق كشف تعديل التردد هي استخدام 
دائرة مكبر متناغم تتوالف فقط عند تردد الرنين بالضبط وليس قبله أو 
بعده. على سبيل المثالء إذا جعلنا المكبر يتناغم عند تردد رنين ,/رقبل 


مركز شريط التردد المتوسط» سوف يكون لخرج المكبر التناغم سعة 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
تتناسب مع تردد الإشارة الوارد ولكن فوق مدى محدد. 


كاشف درجة الحرارة المقاومى 31 لع ممحداء) عكتلاواوع؟]1 
“اماع ]011 


يستخدم هذا الكاشف في قياس لدرجة الحرارة ويتكون من ملف دقيق 
من سلك موصل (مثل البلاتين) يولد زيادة خطية (نسبيا) في قيمة 
مقاومته مع ارتفاع درجة حرارته. 
كاشف ذو غشاء رقيق مرواءء)ء0 نسلا صسنط1 
الكاشف ذو الغشاء الرقيق هو جهاز للكشف عن درجحة الحرارة 
يحتوى على طبقة رقيقة من البلاتين ويتميز هذا الجهاز بدقة قراءته 
تقريجانة السو الو 
كثافة الفيض المغناطيسي جازومء0 «ناا؛ عناء مع 313 
تعرف كثافة الفيض المغناطيسي بأنها عدد خطوط الفيض المغناطيسي 
(بوحدات الوبر) التي تقطع وحدة المساحة(بالمتر المربع) عموديا. 


تقاس كثافة الفيض المغناطيسي بوحدات التسلا ( انلف -116513). 
: 5 





قاموس المصطلحات الإلكترونية . 
كسب الاتتقال تزنةع) *رء1ودد»*'1 
يستعمل هذا المصطلح مع الازدواج الخطي المتردد المعزول ضوثئياء 
ويعرف بأنه 'النسبة بين جهد الخرج وتيار الدخل" وتكون قيمته الفعلية 
112/1 200 
حكسب التيار انلقع الاك انان 
يكون كسب التيار من القاعدة إلى المجمع في دائرة الترانزستور هو 
'نسبة تيار المجمع إلى تيار القاعدة". 
كسب الجهد تاتدى ع35 آنا 
يعرف كسب الجهد بأنه ' نسبة جهد الخرج إلى جهد الدخل". 
كسب القدرة ترلوى “زع نترن2] 
يعرف كسب القدرة بأنه " حاصل ضرب كسب الجهد الكلى في كسب 
التيار". 
كسب المسار المغلق متدع مرمها-لء0105) 


يتولد كسب المسار المغلق للمكبر عندما يضاف إلى مكبر العمليات 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 





النوع مجم النوع «رودم 

الشكل 8 الرموز التخطيطية لترانزستور الوصلة ثنائي القطبية. 
يشير المقطع اللفظي ثنائي القطبية إلى استخدام كل من الإلكترونات 
والفجوات كحاملات للشحنة في التركيب البنائي للترانزستور. يبين 
الشكل 9 هيئة الانحياز المناسب لكل من الترانزستور 707 
والترانزستور مهم. لاحظ إنه بكلى النوعين يكون انحياز وصلة 
الباعث-القاعدة» 818: انحيازا أماميا وانحياز وصلة القاعدة-المجمع؛ 
80,؛ يكون عكسيا 
يتوفر تجاريا العديد من نماذج ترائزستور الوصلة ثنائي القطبية؛ 
نذكر منها على سبيل المثال: ترانزستور الأغراض العامة/ الإشارة 


الصغيرة وترائنزستور القدرة. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


دائرة تغذية مرتدة سالبة خارجية (بين الخرج إلى الدخل العلكس). يمكن 
ضبط كسب المسار المغلق بدقة بواسطة التحكم في قيم المكونات 
العا جيق .عتوهاة يتقح دمروف :كنب الصمال التحلق ياد ”كيب 
الجهد الإجمالي لمكبر العمليات مع تغذية مرتدة خارجية". 

كسب المسار المفتوح «<زندع درهه1-دعم) 

كسب .جهد المسار المفتوح لمكبر العمليات فو كسب الجهد الداخلي 
للمكبر ويعرف بأنه " النسبة بين جهد الخرج وجهد الدخل". تتراوح قيمة 
كسب المسار المفتوح بين 50000 إلى 200000 ويعتبر هذا الكسب 
معامل غير منضبط بشكل جيد. عادة يشار في صحائف البيانات إلى 
كسب المسار المفتوح بكسب جهد الإشارة الكبيرة. يكون كسب المسار 
المفتوح هوكسب مكبر العمليات من دون تغذية مرتدة. 

كسب النمط المشترك > «ندع 72006 مسدمده© 

يعطي المكبر التفاضلي: في الحالة المثالية» كسبا عاليا للإشارات 


المزغويةة .كما يعطى كميا يساوي الصفر لإشارات التمط المكنتزك: 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


بينما يظهر المكبر التفاضلي العملي كسبا صغيرا جدا للشكل المشترك 
(عادة أقل من الواحد) في حين يعطي كسب جهد تفاضلي كبير جدا 
(عادة يكون بالآلاف). يتحسن أداء المكبر التفاضلي بدلالة رفض 
إشارات النمط المشترك كلما زاد الكسب التفاضلي مقارنة مع كسب 
النمط المشترك. 

كفاءة المقوم ‏ 'وعمدعلء كه نرعتاناعع] 

تعرف كفاءة دائرة التقويم بأنها " النسبة بين القدرة المستمرة في الحمل 
والقدرة المترددة بين أطراف الملف الثانوي للمحول الكهربي". 

لاقط صوت مجهري عا دره د11 


المجوجية إلى ظافة شهربية. 
لحام فضة رع ل لوو عه لزه 


لحام الفضة هو مادة للحام عبارة عن سبيكة تتكون من فضة؛ نحاس 


وخارصين بنسب معينة. لهذه المادة درجة انصهار أقل من درجة 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
انصهار الفضة ولكن أعلى من درجة انصهار سبيكة لحام القصدير- 
55908 
لوحة الدائرة المطبوعة قوط أتبعنق لعامامم 
لويحة الذائزرة المطبويقة كى الوحة سستويقةة من مأقة هلله عهرينا 
تحتو على متتارات امن ماده موصلة تعمل؛ موصضيلقت ذائرة ما 


كالمبينة بالشكل 110. 





الشكل 110 لوحة مطبوعة لدائرة. 
لوحة أولية آنرووطمعومم 


اللوحة الأولية هي لوحة توصيل معدة مسبقا لتثبيت المكونات عليها 


دون استخدام قصدير. تستخدم هذه اللوحة بشكل أساسي لبناء الدوائر 


قاموس المصطلحات الإلكترونية . 

السعملية: 

ليومن 1111111 

هو وحدة قياس شدة الضوء. 

مادة صهور (فلكس) 1112 

الصهور هي مادة تستخدم لإزالة طبقة الأكسيد عن سطح المعادن 
لتجهيزه لعملية اللحام. هناء لا يعنى المصطلح كلمة فيض. 
مازج إشارة ونا اناك 

مازج الإشارة هو دائرة إلكترونية يتم فيها عملية مزج غير خطية 
للإشارات وينتج عنها ترددين الأول هو مجموع تردد 17 وتردد 
المذبذب المحلي والآخر هو الفرق بينهما (يكون غالبا 51112 10.7 ). 
ملكسويل 7133511 

الماكسويل هو وحدة قياس الفيض المغناطيسي وسميت باسم مخترعها 
العالم ملكسويل. واحد ملكسويل يساوى خط قوة مغناطيسي واحد. 


مأخذ مركزي - مره “«عادء© 


المأخذ المركزي هو نقطة اتصال المنتصف بين نهايتي الملف الثانوي 
في المحول الكهربي. 

مبدل نزواء+1 

المبدل هو جهاز كهروميكانيكى يقوم بفتح أو غلق نقط الاتصال 
الكهربي عندما يمر تيار في الملف الموجود بداخله. 

مبدل حراري. - (إهاء سعط 

المبدل الحراري هو جهاز يقوم بالفصل والتوصيل الكهربي ويتم 
تنشيطه عن طريق عنصر تسخين. 

مبين الذبذبات عدرمءوه11أء9) 

مبين الذبذبات هو جهاز قياس كهربي يمكن بواسطته عرض وبيان 

الذبذبات؛: كما يمكن أيضا قياس سعة وتردد الذبذبة. ويتوفر من مبين 
الذبذبات أجهزة ذات قناة واحدة أو ذات قناتين وتستخدم الأخيرة في 
المقارنة بين ذبذبتين وتعيين زاوية فرق الطور بينهما. يبين الشكل 


1 مبين ذبذبات ذا قناتين. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


55م 


"لفان . 





الشكل 111 مبين الذبذبات. 


متتبع المنحنى ‏ “اعع2 11 © 

متتبع المنحنى عبارة عن جهاز يمكن بواسطته رسم وإظهار المنحنيات 
المميزة للترانزيستور على هيئة عائلة من منحنيات المجمع. بالإضافة 
إلى إمكانية قياس وبيان المميزات المختلفة للترانزيستور فإنه يمكن أن 
يظهر منحنيات الدايود أيضا وكذلك معامل البيتا المستمر(انظر الشكل 


1 





الشكل 112 متتبع المنحنى 


متحسس الحرارة :همعو عدن اهنء مرسرع "1 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
متحسس الحرارة عبارة عن مقاومة ذات حساسية عالية لدرجة الحرارة 
والفنا سطامل قز جة حواز #سالفب: 
مترجم الشفرة- “«ع0معء12 
مترجم الشفرة هو دائرة منطقية التي تعطى خرج معين لكل مجموعة 
من الإشارات الموجودة على الدخل. توجد أنواع عدة من مترجمات 
الشفرة منها على سبيل المثال 2 إلى 4: 3 إلى 8 و4 إلى 16 وهكدا. 


يبين الشكل 113 مثالا لهذا المترجم. 





التزكيب 


الشكل 113 التركيب والرمز التخطيطي لمترجم شفرة من 2 إلى 4. 
متردد/مستمر ‏ 6/2 
يفيد هذا المصطلح إذا ما كان الجهاز أو المعدة تستمد طاقة التشغيل 


فق ضاق أقدزة مستهؤ أ فوم تصيدكز مترقد:. 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 


متعادل لقانت ا 


الطرف المتعادل هو طرف أو نقطة أو جسم له شحنة متعادلة؛ أي 


ع 


انس صويحت ولس عالت 
متعدد التذبذب ‏ “رمغةرط51)ان31 


هو طراز من الدوائر تم تصميمه لتوليد موجات مربعة أو نبضات. 
توجد عدة أنواع من متعددات التذبذب ومنها المستقرة والتي تولد 
نبضات بشكل مستمر من دون قدح أو تنشيط خارجي. كما توجد 
متعددات التذبذب أحادية الاستقرار وتولد نبضة واحدة لفترة زمنية 
محددة مسبقا فقط عند القدح. وتوجد أيضا متعددات التذبذب ثنائية 
الاستقرار وتولد خرجا مستمرا يكون مستقرا في حالة واحدة من 
حالتين (الحالة العلوية أو الحالة السفلية). تحتاج دائرة النوع الأخير 


إلى قدح لتغير حالتها من الحالة السفلية إلى الحالة العلوية والعكس. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


متقطع أدء )دعاسا 

المتقطع صفة لعطل ما يحدث على فترات زمنية عشوائية ويصعب» 
علدعة كحك المشكل: 'المطلعة وكات سيت عكواقة هوخا 
وطبيعتهاء ولا تحدث هذه المشلكل عادة في وجود التقني. يشار إلى 
هذا المصطلح أحيانا بالتقطعية. 

متواصلة ب أداسناهه© 

المتواصلة (المستمرة) صفة للدائرة الكهربية تطلق على الدائرة عندما 
يوجد مسار مكتمل للتيار. 

مثبت حراري- 56)وهدسءعط1 

المثبت الحراري (الترموستات) هو جهاز يقوم بفتح أو غلق الدائرة 
كاستجابة للتغير في درجة الحرارة. 

مجال كهربي 17610 عتتراء»ء1؟ 

المجال الكهربي هو المنطقة التي تظهر فيها أثار القوة الكهربية: 


ويعرف أيضا بالمجال الكهروستاتيكي. 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 


مجزئ التيار ‏ *3ء1610ل غرعء”ن0) 
مجزئ التيار عبارة عن شبكة توازى مصممة لتجزثئة التيار الكلى 
للدائرة. 
مجمع 1م]عه11ه0) 
المجمع أحد مناطق ترانزيستور الوصلة ثنائي الفطبية الثلاثة وتقوم 
بتجميع حاملات الشحنة القادمة من وصلة القاعدة مع المجمع وتكون 
دائما عند انحياز عكسي. 
محدد ‏ 11211661.] 
المحدد هو دائرة الدايود التي تقوم بقص أو إزالة جزء من الموجة أعلى 
أو أسفل مستوى معين من الجهد. 
محدد تعديل التردد رعالئاا لننافا 
في أجهزة استقبال تعديل التردد؛ تحافظ دائرة المحدد هذه على جعل كل 
الإشارات المارة خلال شريط السماح لمكبر التردد المتوسط (11) ذا سعة 


ثابتة. بالرغم من أن جهاز الاستقبال يتضمن تحكم .كسب أوتوماتيكي إلا 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 





الشكل 9 الانحياز الأمامي والعكسي لترانزستور الوصلة ثنائي القطبية. 


الترانزستور السبيكى >> 1م)وزقصة) 103:60الىك 

الترانئزستور السبيكى هو ترائزستور يكون فيه كل من الباعث 
والمجمع مصنوع من سبيكة الأنديوم في حين تكون القاعدة مصنوعة 
من مادة الجرمانيوم من النوع السالب ويكون تركيبه كما هو مبين 


بالشكل 10. 


رقيقة من النوع السالب 





الشكل 10 مخطط تركيب الترانزستور السبيكى. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 

إنه لا غنى عن المحدد. تحافظ دائرة تحكم الكسب الأوتوماتيكي على 
نظام التكبير بالشكل الذي يجعل سعة خرج الكاشف ثابتة لمختلف 
مستويات الإشارة إلى الهوائي. وحيث انه لا تستطيع دائرة تحكم الكسب 
الأوتوماتيكي فعل شئ لإشارة معينة؛ التي ربما يكون لهل سعات مختلفة 
عند الترددات المختلفة» فإن هذا يؤدى إلى توليد تداخل كهرومغناطيسي 
أو تشوه للإشارة بين هوائيات البث والإرسال. يقوم المحدد بقضم 
الإشارة المستقبلة بالشكل الذي معه يكون خرجه ذا سعة ثابتة على المدى 
للترددات الداخلة إليه من مكبر التردد المتوسط. 

محرك-تزورق 5ه وطا-ر110)60 

لهذا المصطلح أكثر من تعريف: 1- مكبر منخفض الاستجابة 
الترحدية (لمعي) أو 2 دائن:صويية حظى حبوت مشانه لصوت 
محرك الزورق. 

محطة بث راديوى أقدء30م0خدط وذلة؟] 


هي محطة تقوم ببث موسيقى» صوت ومعلومات أخرى على موجات 


قاموس المصطلحات الإلكترونية . 
راذيو حاملة ويمكن استقبالها بواسظة .جهاز استقبال عمومي شائع: 
محلل الطيف» :331:61 تاتنامتاءعءم5 
محلل الطيف هو أداة تستخدم لبيان ميدان (متهصرهج]) التردد للشكل 
الموجي وذلك عن طريق رسم سعة الموجة كدالة في التردد. 
محول التيار إلى جهد ‏ «رعاترعء تتم ععةغله؟ ما اسع نضس © 


الغرض من هذا المحول هو تحويل تيار الدخل المتغير إلى جهد خرج 


املق 
محول تيار مباشر اعم مط 126 


محول التيار المباشر هو محول قدرة يكون دخله عبارة عن جهد مستمر 
نابت ويكون خرجه عبارة عن جهد مستمر متعدد. يستخدم هذا النوع 
من المحولات في تشغيل بعض أنواع المحركات المستمرة منضبطة 


السرعة. تتوفر هذه المحولات على هيئة محولات خافضة أو رافعة. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


محول جاف 11510113 عمنن حر 

المحول الجاف محول كهربي يبرد بالهواء بدلا من غمره بالزيت. 
محول خافض - 2051011221" “رمووع"رررء12 

المحول الخافض هو المحول الذي يكون فيه عدد لفات الملف الثانوي 
أقل من عدد لفات ملفه الابتدائي. يكون جهد خرج هذا المحول أقل 
من جهد المنبع. 

محول زيتي 31 “لملأكسة") 011 

المحول الزيتي هو محول كهربي معزول ومغمور في الزيت كوسيلة 
لتبريده بدلا من الهواء . 

محول طاقة اعت 13511 

محول الطاقة هو جهاز يقوم بتحويل الطاقة من صورة إلى صورة 
أخرى. 

محول طاقة سمعي “ل 8250101" عأاوناوع 4ق 


قاموس المصطلحات الإلكترونية . 
الطاقة الصوتية إلى طاقة كهربية على شكل ذبذبات. 
محول طاقة كهربي|إسمعي "رمع نال قصسقه) عتاأسسامعه ماء»1] 
محول الطاقة الكهربي/السمعي هو الجهاز الذي يحول الطاقة الكهربية 
إلى طاقة صوتية مثل سماعة الأذن وغيرها. 
محول طاقة كهروميكانيكى لع نال قطة") لدع تسقداعع ماع16 
محول الطاقة الكهروميكانيكى هو جهاز يقوم بتحويل الطاقة الكهربية 
إلى طاقة ميقاديكية (إبفن: المحرك القهربي) أو يقوم:يتمويل: الثلاقة 


الميكانيكية إلى طاقة كهربية (مثل المولد الكهربي). 


محول طاقة كهروكيميائى لدع تسعطاء مسراءء1] 
اع 21350111 1) 


ناقل الطاقة الكهروكيميائيى هو جهاز يحول التغيرات الكيميائية إلى 


كميات كهريائية أو العكس بالعكس. 
محولات النبضة 11 2510قم) عوانم 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


أزمنة صعود وهبوط صغيرة دون حدوث تشوه لها. تستخدم هذه 
المحولات في مولدات الدالة. 

مخطط الدائرة ‏ «ترهرع 15ل أنداء6©1) 

مخطط الدائرة هو الرسم التخطيطي للدائرة الكهربية والذي يبين 
مكونات وتفاصيل هذه الدائرة. 

مخطط زمني ‏ تره ىم ةذل عمتسأ 

المخطط الزمني هو مخطط يستخدم في العمليات المنطقية ويظهر شكل 
الإشارات الداخلة والناتجة من العمليات. يعتبر هذا المخطط ضروري 
لملاحظة أي خلل أو إشارات غير مرغوبة والتي يمكن أن تنزلق إلى 


خرج الدائرة الرقمية؛ أنظر الشكل 114. 





أ- جدول الحقيقة ب - المخطط الزمتى اتمقافئ 


الشكل 114 المخطط الزمني وجدول الحقيقة لبوابة منطقية. 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 


مخطط متجهي ‏ تسقتروة أل “رماعء ٠١‏ 
هو ترتيب للمتجهات يبين العلاقات الطورية بين كميتين مترددتين أو 
أكثر لها نفس التردد. 
مداومة عع ع5 وتررءط 
المداومة مكافئ مغناطيسي للحث المغناطيسي ويساوى مقلوب 
الممائعة المغناطيسية» تماماء كما في حالة أن التوصيل الكهربي هو 
مقلوب المقاومة الكهربية. 
مدى القنص 2 12266 ء:زناامة0) 
يعرف مدى القنص بأنه مدى الترددات الذي معه تستطيع دائرة مسار 
الطور المنغلق إحراز انغلاق مع الإشارة. يتم التعبير عن هذا المتغير 
بنسبة مكوية من تردد. المذيذب المنضنيط بالجهد» ,/. 
مدى النمط المشترك 1315 111006 11013لتت0» 
توجد لكل مكبر من مكبرات العمليات قيود على مدى الجهد الذي فوقه 


سيعمل هذا المكبر. يكون مدى النمط المشترك هو مدى جهود الدخل 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


التي عند تطبيقها على كلا الدخلين لا تسبب قص أو أي تشوهات أخرى 
للخرج. يكون مدى النمط المشترك لكثير من مكبرات العمليات هو 
107+ مع مصادر قدرة مستمرة 21517. 
مدى الوسط انا 
مدى الوسط هو مدى التردد للمكبر الذي يقع بين التردد الحرج السفلى 
والتردد الحرج العلوي. 
مذبذب “رمغة1انء05©) 
يبنى عمل المذبذبات على مبدأ التغذية المرتدة الموجبة والمذبذبات هي 
دوائر إلكترونية تولد إشارة خرج من دون إشارة دخل. تستخدم 
المذبذبات كمصادر للإشارة في كل أنواع التطبيقات. النماذج المختلفة 
من المذبذبات تولد أنواع مختلفة من الخرج تتضمن الأمواج الجيبية؛ 
المثلثية؛ المربعة وأمواج سن المنشار. 
مذيدب الخرج المتناغم 01 للأء 05 أنارايده لعسنس ]1 


مذبذب الخرج المتناغم هو مذبدذب يتكون عند توصيل دائرة تناغم 


قاموس المصطلحات 2 لكترونية 


تتكون من محول ومكثف مع مجمع الترانزستورء كما هو مبين بالشكل 
5 . تيتميز هذا المذبدب بأقي كستت عند تردد الرنين ووجود 


إزاحة طور. 





الشكل 115 دائرة مذبذب الخرج المتناغم. 
مذبذب أر مسترونج )فلا05 عنه مضخ عدا 
مذبذب أرمسترونج هو مذبذب 70 يستخدم محول ربط ليغذي جزء 
من جهد الإشارة عكسيا إلى الدخل» كما هو مبين بالشكل 116. 
يسمى هذا المذبذب أحيانا بالمذيذب '"المدغدغ" (هاءاه)) وذلك نسبة 


إلى الملف الثانو ىِ الذي يعدم التغذية المرتدة لاستمرار التدبدب. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


مذبذب أرمسترونج أقل شهرة من مذبذب كولبتز أو كلاب أو هارتلى 
وذلك بشكل أساسي نظرا لحجم المحول الكبير والتكلفة العالية. يتحدد 
تردد التذبدب بالحث الذاتي للملف الابتدائي (م) المربوط على 
التوازي مع المكثف ,© ( مالسا - بز ): سمى هذا المذبذب 


باسم مخترعه. 





الشكل 116 مذبذب أرمسترونج أساسي. 


مذبذب إزاحة الطور *01غ)هللعده ألتطة عمقطام عط"] 


يبين الشكل 117 ذائرة مذيذب إزاحة الطور. يمكن أن تعطى كل شبكة 


من شبكات ال .76 الثلاثة الموجودة فى مسار التغذية المرتدة أقصى 


قاموس المصطلحات الإلكترونية . 
إزاحة طور تقرب من 907. يحدث التذبذب عند التردد الذي معه تكون 
إزاحة الطور الكلية خلال شبكات ال .. 56 الثلاثة تساوي ١180©‏ يقدم 
الانعكاس الناتج عن مكبر العمليات ذاته إزاحة إضافية مقدارها 1809 


وبذلك يستوفي شرطا من شروط التذبذب. 





الشكل 117 مذبذب مكبر عمليات إزاحة الطور. 
يكون معامل الاضمحلال #؛ لشبكات 76 الثلاثة للتغذية الخلفية هو 


1 


-8. لاستيفاء شرط أن يكون كسب المسار لأكبر من الوحدة 


بخ[ 


يجب أن يكون كسب جهد المسار المغلق في مكبر العمليات أكبر من 
9 (يتم ذلك بضبط قيم ,8 و85). يمكن كتابة تردد التذيذب على 


1 


| 8 الاأتية اسل مغ ع 
لصور - 266 ل ِ 


و 6 - ,© - ,© - 0. 


الترانزستور أحادى الوصلة 211515101 ] لامتاعدنا زتدسنا 

لا ينتمي الترانزستور أحادي الوصلة لعائلة الثايروستورات لأن 
تركيبه لا يحتوي على الأربع طبقات شبه الموصلة» ويشير الاسم 
أحادي الوصلة إلى حقيقة أن هذا الترانزستور يحتوي على وصلة م7 
واحدة. يعتبر هذا الترانزستور مفيد في تطبيقات معينة كما في 
المذبذبات ويعتبر أداة قدح في دوائر الثايروستور. يتركب هذا 
الترانزستور من قضيب شبه موصل من النوع السالب ذا نقطتي 
اتصال أومى بطرفيه مكونة قاعدتين. تتكون وصلة (م2) واحدة عند 
منتصفه وذلك بزرع حيز موجب صغير يسمى الباعث؛ كما هو مبين 


بالشكل 11. 





أ- الرهز التخطيطى ب - التركيب 


الشكل 11 رمز وتركيب ترانزستور أحادى الوصلة. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
مذبذب بييرس- “«1م)وللك5ه ععمروزط 


هو نسخة معدلة من مذبدذب كولبتز. يستخدم هذأ المذيذدب بلورة 
كؤارئق مكان .ملف النت الموجوذا افى .شبكة التغنيةا االمرقة اف 


مذبذب كولبتز. تحافظ البلورة على أن يكون تردد الخرج مستقر جدا. 
مذبذب توأم 1 “دمغ هالنك05 1 ستل 


مذبذب توأم 7 هو نوع من مذبذبات ال :70. جاءت هذه التسمية بسبب 
استخدام زوج متماثل من مرشحات 76 على شكل حرف 7 متصلة 
في مسار التغذية المرتدة السالبة» كما هو موضح بالشكل 118(). 
يكون لأحد مرشحات التوأم 7 استجابة تمرير منخفض ويكون للمرشح 
الآخر استجابة تمرير عالي. يولد إتحاد المرشحات هذه على التوازي 
استجابة من نوع إيقاف-الشريط (مه20-56ة8) أو من نوع استجابة 
الأخدود (280:5) ذات تردد مركز يساوي التردد المطلوب للتذبذب» 


#ء كما هو مبين في الشكل 1158(ب). 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 





1 دائرة التذيب ب-متعنى استهابه تردد مرشج تواتم‎ - ١ 


الشكل 118 مذبدب توأم - 7 واستجابة مرشحه. 


لا يمكن أن يحدث التذبذب قبل أو بعد التردد /روذلك بسبب التغذية 
المرتدة السالبة خلال المرشحات. مع ذلك؛ عند التردد / توجد تغذية 
مرتدة سالبة صغيرة يمكن إهمالها. وهكذا تسمح التغذية المرتدة 
الموجبة خلال مجزئ الجهد (:8 ,,5) للدائرة بالتذبدب. يمكن تحقيق 
شرط البدء الذاتي باستخدام مصباح (لمبة) تنجستن مكان المقاومة ,/. 
مذبذب قنطرة فين 2201 [اتعده ععلتترطا معلا عدا 
مذبذب قنطرة فين هو أحد نماذج مذبذبات الموجة الجيبية» انظر الشكل 
٠.0‏ الجزء الأساسي في مذبذب قنطرة فين هو شبكة التقديم - التأخير. 
تكون المقاومة ,7 والمكثف ,0 معا جزء التأخير في الشبكة» بينما تكون 


د ود© جزء التقديم. يكون عمل هذه الدائرة كما يلي: عند الترددات 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
الب ةيةه تكون 3 بكة التقديم هى المسيطر 5 بسبيب المقفاعلة الكبيرة 


بازدياد جهد الخرج وعند تردد معين (تردد الرنين / ) تسيطر استجابة 


شبكة التأخير حيث يسبب تناقص الممانعة ,ج تناقصا في جهد الخرج. 


2 
1 لك نمدا 


دائرة تقديم-تأخير 
الشكل 120 مخطط مذبذب قنطرة 'فين". 
مذبذب كلاب 01]ه11[ن050 «ردرة1©) 


أتاه 





د 





سمى هذا المذبذب باسم مخترعه وهو يعتبر تعديلة لمذبذب كولبتز: 
والفرق الأساسي هو وجود مكثف إضافيء :0» على التوالي مع الحث 


في دائرة التغذية المرتدة الرنانة» كما هو مبين بالشكل 121. يكون تردد 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


٠ 5 357‏ 1 
التذيذب الذ عند 70 - ( الككتتتةكتكتكتت 3|140 ث تن 
هك لنقريبي 0( هو 2 307 ا 


السعة الكلية خول ذائرة الخزاخ. 





67 
شبكة تغذية 6 1 
5 )احب) 


6 دق 

الشكل 121 مذبذب كلاب أساسي. 
مذبذب كولبتز- :1م)هللكءوه 5))زم[آه©) 
مذبذب كولبتز هو نوع أساسي من مدبذبات الدائرة الرنانة (المهتزة) 
وقد سمي باسم مخترعه. كما هو مبين بالشكل 122 فإن هذا النوع من 
المذبدبات يستخدم دائرة ')/ في دائرة التغذية المرتدة لتوفير إزاحة 


الطور الضرورية ولتعمل كمرشح رنان يمرر فقط تردد التذبدب 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


المرغوب. 





الشكل 122 مذبذب 117:1 كوليتز أساسي. 


مذبذب محلى- «رم)ولان5ه [وعه.آ 

المذبذب المحلي (الموضعي) عبارة عن مذبذب يولد التردد الواجب 
مرّجه مع الإثثارة السستقبلة ليعطى التحويل اللام الإنتاج الإشارات 
ذات التردد المتوسط. 

مذبذب هارتلى «:01غ)15آن5ه :1121:1659 

سمى هذا المذبذب باسم مخترعة وهو يشبه مذبذب كولبتز عدا أن 
دائرة التغذية المرتدة فيه تتكون من ملفي حث متصلين على التوالي مع 


بعضيهما وعلى التوازي مع المكثف. كما هو مبين بالشكل 013 1. شي 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


هذه الدائرة يكون تردد التذبذدب عندما يكون 7/0 < 0 


1 


ف )سل لء +21 


ت كرء حيث ,1 + ,رلا ح مرا . 





تؤئر ملفات الحث بدور يشابه دور المكثفات 60 ود© في مذبذب 


كولبتز في تحديد اضمحلال شبكة التغذية المرتدة. وبما أن معامل 


الاضمحلال و فإنه لضمان عملية البدء يجب أن يكون 
1 

1 7 2 308 7 50 فد سد بع اع 

0ن 4 . يكون تاثير تحميل دائرة الخزان في مذبدب 


هارتلى هو نفس تأثير التحميل الموجود في مذبذب كولبتز؛ بمعنى 


آخر أن قيمة © تتناقص والتردد / ينخفض بسبب التحميل. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


مرأة التيار “1101 أل شرع تنا 

مرآة التيار هو مصطلح يستخدم لوصف حقيقة أن التيار المستمر 
المار خلال دائرة قاعدة المكبر من الرتبة - ب يكون مساويا تقريبا 
لتيار المجمع المستمر. 

٠1060 مرئي‎ 

يرتبط هذا المصطلح بالصورة أو بالمعلومات المرئية وجاءت التسمية 
عن اللغة اللاتينية "أنى أرى 7528 ". 

مرجرج م10 -مذا! 

المرجرج هو دائرة إلكترونية متذبدبة ذات شكل خاص وتستخدم 
كجهاز رقمي يعمل كمتذبدذب متعدد ثنائي الاستقرار عاطهاواط) 
(:1171310نا. باختصارء يمكن اعتبار أن المرجرج جهاز ثنائي 

الحالة يمكن أن يكون خرجه عند حالة مستوى الجهد العالي (حالة 

الوضع أو التشغيل /56) أو عند حالة مستوى جهد منخفض (حالة إعادة 


وضع لعو ). يمكن تعير حالة الخرج بواسطة إشارات دخل مناسية 


قاموس المصطلحات الإلكترونية ! 
(إشارة قدح). بشكل عام يمكن اعتبار المرجرج بأنه جهاز يبقى في 
أحدى حالتين حتى يتم قدحه ليتحول إلى الحالة الأخرى. لذلك يصلح هذا 
الجهاز للقيام بوظيفة الذاكرة في أجهزة الحاسب. (يطلق على هذا 
المرجرج اسم النطاط أحيانا تشبيها بأسلوب عمله). 

مرجع الديسيبل-الصفري ععداع "لع ]ع1 7,230-013 

من المفيد أحيانا عند تحليل المكبر أن نشير إلى قيمة معينة للكسب 
كمرجع الديسيبل-الصفري(48 0). هذا لا يعنى أن الكسب الحقيقي 
للجهد هو 1 (الذي يساوى 48 0) ولكن يعنى أنه» بغض النظر عن قيمة 
الكسب الحقيقية» يستخدم كمرجع يمكن مقارنة قيم الكسب الأخرى به 
ولذلك يطلق عليه مرجع الديسيبل الصفري (قيمة 01 0 مجرد تسمية لا 


أكثر). 


مرحلة 5138 


المرحلة هي أحدى دوائر المكبر الموجودة في المكبر المتعددة المراحل. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
مرشح اد 
المرشحات هي دوائر أو شبكات كهربية رباعية الأطراف تستطيع انتقاء 
إشارات ذات مدى معين من الترددات لتمر خلالها إلى الخرج ورفض 
الإشارات ذات الترددات الأخرى ( خارج هذا المدى). يسمى هذا 
المدى بمدى شريط السماح. 
مرشح .121 << "1166 .11 
المرشح 87 هو دائرة انتقاء تتكون من مقاومة وملف تقبل (أو لا 
تعارض) ترددات معينة بينما تمنع أو توهن الترددات الأخرى. 
مرشح التقويم ‏ *رعغ11) تمعد )ناءعع 1 
مرشح التقويم هو دائرة توصل على خرج المقوم لتقليل تأرجح الجهد 
كما هو مبين بالشكل 124. توجد نماذج كثيرة من هذا المرشح مثل 
المرشح السعوي وهو عبارة عن مكثف والمرشح السعوي-الحثى وهو 
عبارة عن مكثف متصل على التوالي مع الخرج وملف خانق متصل 


على التوازي بين الخرج والأرضيء كما يوجد نماذج أخرى مثل 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


مرشح النوع -2 و مرشح النوع-7. 





الشكل 124 عملية الترشيح في مصدر قدرة. 
مرشح تمرير الشريط 2 »)11 55م 830 


الشريط بين حد التردد السفلي وحد التردد العلوي ورفض كل الترددات 


الواقعة خارج هذا الشريط. يسمى هذا المرشح أيضا بمرشح شريط 


السماح. 
مرشح تمرير شريط الحالة المتغيرة وققم لصقط عاطمتيه؟-ء)2)؟5 
وكللنا 


يستخدم مرشح الحالة المتغيرة (يسمى أيضا بالمرشح النشط العام) في 
8 ليؤقاة تعوير الشريط ب* كل واسع. يتكون هذا المرشح من مكبر جمع 
ومكاملين كل منهما عبارة عن مكبر عمليات (يعملان كمرشحات 


سماح منخفض أحادية القطب) يرتبطان في تعاقب ليكونا مرشح من 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


لاحظ أن الأطراف الثلاثة قد سميت بالباعث (5) والقاعدة الأولى 
(:8) والقاعدة الثانية (د8). يختلف رمز هذا الترانزستور (1111]) عن 
رمز ترانزستور تأثير المجال ذات الوصلة (151871) حيث أن السهم 
على الباعث يميل بزاوية في ترانئزستور 1117. لترانزستور 1111 
ورصملة مم واحذة وليذا تفلك تساكقصه:تماها عن" خصباتسن كل عن 
ترانزستور الوصلة ثنائي القطبية (831) وترانزستور تأثير المجال 
(11581). يظهر هذا الترانزستور منحنى مميزة ذي مقاومة سالبة. 

الترانئزستور أحادي الوصلة القابل للبرمجة عاطلقستسة عورم 


:12515101 تاملاء تنا زتسسنا 


يشبه تركيب هذا الترانزستور تركيب المقوم 501 (في الطبقات 


الأربعة) عدا أن بوابته تكون كما بالشكل 12. 





1: ميبط‎ ١ 
الرمز تتخطيطن ب- اتتركيت‎ -1 


الشكل 12 ترانزستور أحادى الوصلة القابل للبرمجة؛: '27111. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


الرتبة الثانية. بالرغم من أن المرشح النشط العام يستخدم في المقام الأول 

كمرشح شريط السماح إلا إنه يعطي أيضا خرج تمرير منخفض (1.5آ) 

وخرج تمرير عالي (117). يتم يوضع تردد المركز بواسطة شبكات ال . 
في كلا المكاملين. عندما يستخدم مرشح الحالة المتغيرة كمرشح 
شريط السماح عادة يتم جعل الترددات الحرجة للمكاملات متساوية 
وبالتالي يتم وضع تردد الرنين عند مركز شريط السماح. 

مرشح تمرير عالي “)111 وموم -داع11] 

مرشح التمرير العالي هو نوع من المرشحات يمرر الترددات الأعلى 
من تردد معين ويرفض الترددات الأقل منه. يسمى هذا المرشح أيضا 
بمرشح السماح العالي. 

مرشح تمرير منخفض -- “«ع)!111 255م-1.37] 

مرشح التمرير المنخفض هو المرشح الذي يمرر الترددات الواقعة 
أسفل تردد معين ويمنع الترددات الأعلى منه. يسمى هذا المرشح أيضا 


بمرشح السماح ا لخة لمنخفض . 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
مرشح سالين -كى للتمرير العالي ه116 دقدم تاوئط نوععآ-مء الوك عط 
أن أملكن المقاومات والمكثفات فى شبكة انتقاء التردد معكوسة؛: انظر 


الشكل 125. 





الشكل 125 مرشح أساسي سالين-كى للتمرير العالي ثنائي القطب. 
مرشح سالين كى للتمرير المنخفض 


111“ 


55 1359 نوع كلمع الوذ عذال 


مرشح سالينحكى هو أحد أكثر الأشكال شيوعا للمرشح ثنائي القطب. 
يعرف هذا المرشح أيضا بمرشح ال . 70775 اختصارا لمصدر الجهد 
المنضبط بالجهد (عع1نامة 7011886 0ت11مناتمع-وعة[آن7١).‏ وجود 


د 6 شبكيتين 1 للتمرير المنخفض في هذا المرشح يعطي انحدارا مقداره 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


6 أعلى التردد الحرج. يبين الشكل 126 مرشح سالين- 


كى للتمرير المنخفض ثنائي القطب. 


. شبكه تمرير منخفضص 
ثنائية القطب 





الشكل 126 مرشح سالين-كى للتمرير المنخفض ثنائي القطب: 
مرشح منع الشريط >2 ع1 دره)5 0دصد8 


مرشح منع الشريط هو نوع من المرشحات النشطة ويطلق على هذا 
المرشح أيضا أسم مرشح رفض الشريط أو مرشح قطع الشريط وأحيانا 
مرشح الجرف (شكل حرف7 ). يمكن فهم مبدأ عمل هذا المرشح 
بسهولة فهو أساسا عكس مرشح تمرير الشريط إذ يرفض تمرير 
الغزرةاذانع الوواقئمة خلال شر يظاسميرق. وويقورم بقسرهر نكل الفرزؤذانك الإراقتن: 


خارج اتساع الشريط. باختصار يمكن القول بأنه المرشح الذي يمنع أو 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


يرفض مدى من الترددات يقع بين تردد منخفض معين وتردد عالي 


سعس ٠‏ 
مرشحات التمرير العالي النشطة مرع)1) عجناعة ددم اعنتز 


فى مرشحات التمرير العالى النشطة يتم عكس أداور كل من المقاومة 
والمكثف في شبكات ال . © . ماعدا ذلك فإن الاعتبارات الأساسيةكما 


مرشحات تمرير الشريط النشطة مه)1) وقهم لصقط عنزاء 4 


تمرر هذه المرشحات شريط من الترددات محدد بتردد سفلى وتردد 
علوي وترفض باقي الترددات التي تقع خارج هذا الشريط. يمكن اعتبار 
أن استجابة مرشح تمرير الشريط هي عبارة عن ترلكب منحنيات 


استجابة التردد المنخفض مع منحنيات استجابة التردد العالي. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
مرشحات سلبية 11 ع 'كزووة] 
المرشحات السلبية هي دوائر تحتوى على مقاومة ومكثف أو ملف أو 
كليهما معا بالإضافة إلى مصدر إشارة الدخل ولا تحتوى على 
مكبرات. تأتى صفة سلبية لأنها على نقيض المرشحات النشطة لأنها 
' تحتوى على مكبرات. تعمل هذه الدوائر .كمرشحات سماح أو منع 
حسب شكل الدائرة ومكوناتها. 
مرشحات نشطة :)111 ؟٠زاءلى‏ 
المرشحات النشطة هي مرشحات تستخدم ترانزستورات بالإضافة إلى 
عناصر فعالة أخرى وتقوم هذه المرشحات بتمرير أو رفض ترددات 
معيئنة حسب شكل الدائرة ومكوناتها. 
مرقم 01 
المرقم هو جهاز أو دائرة إلكترونية تقوم بتغيير القياس التناظري إلى 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


مركم 1111112601ناء6 3 

لهذا المصطلح عدة معاني فهو يشير إلى: 1- دائرة أو سجل يستلم 
الأرقام ويجمعها ويخزنهاء أو 2- مركم (نوع من نماذج مصادر 
القدرة المستمرة) أو 3- سجل احتفاظ للعمليات الحسابية والمنطقية 
وعمليات الدخل. 

مسار الطور المنغلق درمه! لععاءه1ا-عقواط 

باستخدام المخطط الأساسي لمسار الطور المنغلق (:1.1) المبين في 
الشكل 127 كمرجع يمكن شرح عمله الأساسي كالآتي: عندما لا 
توجد إشارة دخل يكون جهد الخطأ صفرا ويسمى التردد (/ للمذبذب 
70 بتردد المركز أو تردد التشغيل الحر. عند تطبيق إشارة دخل 
يقوم كاشف الطور بمقارنة طور وتردد إشارة الدخل مع تردد 
المذبذب ١60‏ ويولد جهد خظأ .7 يتثاسب. حهد الخطا هذا مع طور 
وتردد الفرق بين التردد الوارد وتردد المذبذدب 100. يحتوي جهد 


الخطأ على مركبتين هما مجموع الترددين والفرق بينهما. يقوم مرشح 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


التمرير المنخفض بتمرير تردد الفرق :7 فقط وهو أقل من كلتا 
المركبتين. يتم تكبير هذه الإشارة وتغذى عكسيا إلى المذبذخب 1/00 
كجهد تحكم؛ مبرمع7 . يدفع جهد التحكم تردد المذبذب 0 ليتغير في 
الاتجاه الذي يخفض الفرق بين التردد الواردء» م» وتردد المذيذب 
(0)1700 /. عندما يتقارب الترددين بشكل كافي فإن فعل التغذية 
المرتدة في المسار .21:1 يسبب انغلاق المذبدب على الإشارة الواردة. 
بمجرد انغلاق المذبذب 700 يكون تردده مثل تردد الدخل مع وجود 
فرق طفيف في الطور. يكون فرق الطور # هذا ضروري للحفاظ 


على حالة الغلق للمسار 1.5آ.آ. 





الشكل 127 مخطط لمسار الطور المنغلق 
تستخدم دوائر الطور المنغلق بتنوع كبير في تطبيقات أنظمة الاتصال 


قاموس المصطلحات الإلكترونية . 
بما في ذلك أجهزة استقبال التليفزيون» ودوائر فك تعديل الترددء أجهزة 
القياس عن بعد وأجهزة فك شفرة النغمات. 

مسار مغلق مرهه!-لء105") 
المسار المغلق هو هيئة توصيل لمكبر العمليات يتم فيها توصيل الخرج 
عكسيا إلى الدخل بواسطة دائرة تغذية مرتدة» أي يوجد مسار من 
الخرج إلى الدخل. 
مسار مفتوح>»>- 2-100ءم0) 
المسار المفتوح هو هيئة توصيل لمكبر العمليات ولا يكون للمكبر فيها 
تغذية مرتدة» أو هو دائرة تحكم لا ذاتية التنظيم» أي لا تستخدم التغذية 
المرتدة» وبالتالي لا يوجد مسار من الخرج إلى الدخل. 
مسامحة الدائرة عع للة]] نسل أأست "01 
يسمى مقلوب المعاوقة المركبة للدائرة بالمسامحة المركبة وتقاس 
بوحدات السيمنز أي بوحدات مقلوب الأوم. يعتبر استخدام أسلوب 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
المسامحة المكافثة هي المجموع الجبر للمسامحات المنفصلة. 
مستقبل “رع اكزععع 12 
المستقبل هو وحدة أو قطعة من تجهيز يستخدم في استقبال معلومات. 
مسرب 300 


المسرب (حوض) هو جهاز يمثل حمل يستهلك الطاقة الحرارية أو 


مشبك تمساح متك #رمغدى !الى 


هو مشبك محمل بزنبرك متصل بنهاية طرف الاختبار (كابلات جهاز 


الاختيار) ود تخدم لعمل تو يل مؤقت مع المكان المراد فحصه. 
مشفر الأسبقية "دع عقت ممم 


مشفر الأسبقية عبارة عن جهاز رقمي ينتج أعداد ثنائية تمثل أعلى قيمة 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 

مشفر عشري ثنائي 2 (82)1 ,لمدستععل لعلم توسمسصنظ 

المشفر العشري الثنائي هو نظام يقوم بتمثيل كل رقم عشري 
بمجموعة مكونة من أربعة أرقام ثنائية (0 و١).‏ 

صسصبا (1(1:311 

المصب هو أحد الأطراف الثلاثة في ترانزيستور تأثير المجال. يكون 
انحياز المصب دائما مخالفا لنوع قطبية القناة» فمثلا» عندما تكون 
الفناة موجبة يكون المصب سالبا بالنسبة للمنبع والعكس صحيح. 
مصدر القدرة '1مرمرنى تزع جووط 

مصدر القدرة هو الدائرة أو الجهاز التي يعطى فرق جهد أو يمد بالتيار 
وذلك لتشغيل نظام ما. تتنوع مصادر القدرة حسب تركيبها ونوع الجهد 
والتيارء فمنها المستمر مثل البطارية (المركم أو النضيدة) ومنها 
المتردد. يبين الشكل 128 اللوحة المطبوعة ومخطط مصدر قدرة 


- 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


تتصل البوابة إلى الحيز السالب المجاور للمصعد. تتحكم هذه الوصالة 
مت في حالات تشغيل وإطفاء الجهاز. تنحاز البوابة دائما إلى جهد 
موجب بالنسبة للمهبط. عندما يزيد جهد المصعد عن جهد البوابة 
بمقدار 0.79 تقريبا تنحاز الوصلة م5 انحيازا أماميا ويعمل 
الترانزستور ويبقى الترانزستور في حالة التشغيل حتى يهبط جهد 
المصعد تحت هذا المستوى وعندئذ ينطفئ. ويمكن وضع انحياز 
البوابة إلى الجهد المطلوب بواسطة مجزئ جهد خارجيء كما هو 
مبين بالشكل 13. ينطفئ الترائزستور (111©) عندما يزيد جهد 


المصعد عن هذا المستوى المبرمج. 





| - الدائرة ب - المتحثى الممير 
الشكل 13 انحياز التراتزستور '1111. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 





ع غة 11017 
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دكون الدايودات 0 - وال دايودات نقويم هن نوع السيليكون طراز 4001ية] 


الشكل 128 اللوحة المطبوعة ومخطط مصدر قدرة بسيط. 
مصدر القدرة المتردد امن *رء اوم ©ى 


مصدر القدرة المتردد هو مصدر القدرة الذي يعطى جهد متردد. 
يسمى أحيانا بالمنبع أو الخط. 

مصدر التيار الثابت 50111 اداع "نزناء-] تزه أقرره) 
الغرض من مصدر التيار الثابت هو إمداد الحمل بتيار يظل ثابتا عند 
تفز مقاومة العطل. 

مصعد 1006ل 

المصعد هو القطب الموجب للدايود أو لأي جهاز إلكتروني أخر. 


أحياناء يطلق على المصعد أنود. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


مضاعف التردد “عنام اناد نوعدعسوءم]1 


مضاعف التردد هو دائرة تحويل تناغمي يكون فيها تردد إشارة 


الخرج عبارة عن مضاعف صحيح لتردد الدخل. 
مضاعف الجهد *زءزام )انام ع701)35١‏ 


مضاعفات الجهد هي دوائر تستخدم دايودات ومكثفات ويتم بواسطتها 
مضاعفة جهد الدخل بمقدار مرتين أو ثلاثة أو أربعة مرات....الخ. 
يبين الشكل 129 دائرة لمضاعف جهد ثلاثيءعلى سبيل المثال. يمكن 
شرح طريقة عمل مضاعف الجهد الثلاثي كالآتي: يشحن المكثف ,0 
إلى قيمة م1 خلال نصف الدورة الموجب لجهد الملف الثانوي. إما 
أثناء النصف السالب؛ يشحن ,© إلى القيمة م277 خلال :2. خلال 
نصف الدورة الموجب التالي» يشحن © خلال :7 إلى القيمة م[2. 
ويؤخذ جهد الخرج عبر المكثفين ,© ,:© المتصلين على التوالي 


ويكون جهد الخرج هو ,27 + ١1,‏ أي م31. 





الشكل 129 مضاعف جهد ثلاثي. 


مضيف القياس “م4010 عستادو5 


مضيف القياس هو مكبر يتم فيه تخصيص وزن مختلف (بالقياس) لكل 
دخل من دخول مكبر الجمع عن طريق ضبط قيم مقاومات الدخل. يمكن 


17 7 1 
من معققةه ا 7ك -- : 7. 
ٍ نلا م 110 7 [ ذخ ] 3 ١‏ آلان 


2 1 





الشكل 130 مكبر جمع (إضافة) ذو عدد « من الدخول. 


الدخل. فعلى سبيل المثال» إذا كان وزن جهد دخل ما هو 7 فإن / 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 


يجب إن تساوى ,8 وإذا كان مطلوب وزن 0.5 ويجب أن تكون -/ 
,2. يقل الوزن كلما زادت قيمة 7 والعكس صحيح. (7 هي مقاومة 
الدخل.) 

مضيف كامل “«ع200 1[آن”!1 

هو دائرة جمع لكامل) يمكنها معالجة إشارة النقل وكذلك عناصر 
الأرقام الثنائية المطلوب جمعها. 

مطاورة 1 

المطاورة هي عملية ضبط موقع الصورة المرئية (تلفزيونية) أو 
الرادارية مع خط المسح الكشفي» أو هي عملية ضبط الطور. 
مطاوعة عع مد ذامحده© 

المطاوعة هي أقصى قيمة ممكنة (من القمة إلى القمة) لخرج المكبر. 
معالجة المعلومات الأوتوماتكية قط بوستودععهيم متهلت المسعاسةق 
المعالجة الأوتوماتكية للمعلومات هي عملية معالجة للمعلومات 


الرقمية بواسطة الأدوات الإلكترونية أو الكهربية. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 

معامل البيتا المستمر - 176684 :120 

يعرف المعامل بيتا للتيار المستمر بأنه نسبة التيار المستمر للمجمع إلى 
التيار المستمر للقاعدة ويسمى كسب التيار المستمر للترانزيستور. 
معامل الريط ‏ عدذامبامء 01 غصعءك[1اء0:) 

معامل الربط هو درجة الربط بين دائرتين. 

معامل الفا للتيار المستمر 0 12 

يعرف معامل الفا للتيار المستمر بأنه نسبة التيار المستمر للمجمع إلى 
التيار المستمر للباعث في الترانزستور. 
معامل درجة الحرارة للتردد 01 أدعك اعم ع نأوتاء رسع ]1 
1237© نازاء "11 

هو المعدل الذي يتغير به التردد مع درجة الحرارة. 
معامل درجة الحرارة للزينر مأتاءعك لاع 0ع اناه ناء ممإتتاء) “لعلاع#7 
1 


يعين معامل درجة الحرارة التغير المئوي في جهد الزينر المقابل لتغير 


قاموس المصطلحات 2 لكترونية 


في درجة الحرارة مقداره 1 درجة مئوية. فمثلاء إذا كان لدايود الزينر 
جهد 1277 ومعامل درجة الحرارة 0.19/0 فإنه سوف يظهر زيادة في 
الجهد ١77‏ مقدارها 277 0.012 عندما تزداد درجة حرارة الوصلة بمقدار 

درجة واحدة منوية. 

معامل فقد القدرة :دمغء 12 ووم1 مع ندرمط 

يعرف معامل فقد القدرة بأنه نسبة القدرة الممتصة (المستهلكة) إلى 
القدرة المستمدة. 

معاملات التهجين 1 1 ل “د11 

تعتبر معاملات التهجين (8) مهمة» لذلك تحدد قيمتها بشكل دقيق في 

صحائف بيانات التصنيع. وتأتى أهمية هذه المعاملات من سهولة 

قياسها نسبيا. توجد أربعة معاملات 7 وهى ممانئعة الدخل» نسبة جهد 

التغذية المرتدة» كسب التيار الأمامي وتوصيلية الخرج. يمكن تعريف 


معاملات الهجين كما هو بالجدول 2. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


جدول 2 المعاملات ١‏ المترددة الأساسية 


الظروف (حالة الوضع) الوصف معامل / 
عند قصر الخرج ممانعة الدخل 1 
عند فتح الدخل نسبة جهد التغذية المرتدة 1/ 
عند قصر الخرج كسب التيار الأمامي / 
عند فتح الدخل توصيلية الخرج 4 


معاوقة الباعث عع دواع مس عدع))نسرظ 
تعرف معاوقة الباعث النسبة بين التغير في جهد الباعث إلى التغير في 
تيار الباعث عند ثبوت جهد المجمع. 
معاوقة المجمع ع قل محص “رمغع0116 © 
معاوقة المجمع هي عبارة عن النسبة بين التغير في جهد المجمع إلى 
التغير المقابل في تيار المجمع عند ثبوت تيار الباعث. 
معاوقة خرج مكبر العمليات 111100 انامرأاتاه .نرسثت .رن 
تعرف معاوقة الخرج بأنها مقاومة مكبر العمليات التي ترى من عند 


أطراف الخرج. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية . 
معاوقة دخل مكبر العمليات 61 أنامه] .رسخ .م0 
توجد طريقتين أساسيتين لوصف معاوقة دخل مكبر العمليات هما معاوقة 
النمط التفاضلي ومعاوقة النمط المشترك. معاوقة الدخل التفاضلية هي 
العقاويية القلية .بين, الكل العلقين .والسكل كير النكن. كاين 
المناوقةالتقاظباية بتشبيق التقير فى تقار الانسياز المقائل للتقين فى بجهة 
الذخل التفاضلي- معاوقة دخل النمط المشقرك هي المقاومة بين كل نتخل 
والأرضي وتقاس بتعيين التغير في تيار الانحياز المقابل لتغير معين في 
جهد دخل النمط المشترك. 

معاوقة منسجمة ععددلءمددذ لعداء)313 

يصف هذا المصطلح المعاوقة عندما تتساوى معاوقة خرج منبع 
القدرة مع معاوقة دخل الحمل المتصل به؛ اى أن هذا المصطلح يدل 
على التوافق والانسجام. 

معدل الاتحدار ‏ غغ)ق» 011 [آو؟] 


يعتبر معدل الانحدار المقياس الذي يصف استجابة المرشح حيث يعرف 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
بأنه المعدل الذي يتغير به الكسب كدالة في التردد ويقاس 
بوحدات013/26306. للمرشح أحادى القطب معدل انحدار مقداره 20 
230 وولتنائي القطب معدل انحدار مقدارهءلدءعل/08 40: 
وللمرشح ثلاثي القطب المعدل 08/060206 60 وهكذا. 
معدل الانزلاق - )2 51239 
متفل. الالؤالاق .قو معدل :قيض بجَهك ستررخ. مكين اللسلراعةاكاسشدانة 
لخطوة جهد الدخل. كما يمكن تعريف معدل الانزلاق (512) بأنه أعظم 
معدل تغير لجهد الخرج الذي يمكن أن يتقبله (يستجيب له) مكبر 
العمليات كنتيجة لجهد دخل خطوة (ع0188؟ أتامصصآ مرعاة)؛ بسبب تأثير 
الشحن التفريغ السعوي الذاخلي. يتمد المغدل 8 على الاستجانة 
للتردد العالى لمراحل المكبر خلال مكبر العمليات. 
معدل متوازن «60ة1نلم لعءعءعسمقلدي8 
العلل 3811 !3:1 هو مطباف» تعن .يولك إقنان تين نتيا كدالة 


في التردد إشارة أخرى أقل. لتوضيح هذه العملية يتبن من الشكل 


قاموس المصطلحات الإلكترونية . 
1 أنه عند تطبيق إشارتين ذو تردد مختلف على مدخلي 
المضاعف تكون إشارة الخرج كما هي مبينة بالشكل. لاحظ أن سعة 
القمة للموجة الحاملة الأعلى تردد (77) تتغير بمعدل يساوى تردد 


الموجة المعدلة (,,7). يمثل الخط المتقطع منحنى تخيلي يتبع تغير 


القعة وسسى تلاك السوكة اتطافلة السعذلة: 





الشكل 131 عمل المضاعف معدل مَتوَارن 


معقود 22860 


يصف هذا المصطلح حالة ربط ميكانيكي لعدد اثنين أو أكثر من 
المتحكمات (مثل المكثفات؛: المفاتيح» المقاومات المتغيرة أو أي 


مكونات أخرى قابلة للضبط) بالشكل الذي معه يؤدى طروظ أحد 


المتحكمات إلى تشغيل الجميع. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية . 
التردد الحرج 17 نان لوعتاضن عطا1 
يعرف التردد الحرج (ويسمى أحيانا بتردد الحافة) بأنه التردد الذي 
تنخفض عنده قدرة الخرج إلى نصف قيمتها عند تردد وسط المدى. 
يناظر هذا الانخفاض اضمحلال في كسب القدرة مقداره 3018 ويمكن 
التعبير عن ذلك كالاتي: 08 3- - (0.5) ع1 10 - (18) .1ر٠‏ عندما 
يكون جهد الخرج هو 76 707 من قيمته عند تردد وسط المدى فإنه 
يمكن التعبير عن كسب الجهد بوحدات الديسيبل كا لآتي : 
8ل3- - (0.707) ع10 20 - (08) .4,» ويخبرنا هذا بأنه عند التردد 
الحرج ينخفض كسب الجهد بمقدار 48 3 أو إلى 96 70.7 من قيمته 


عند تردد وسط المدى. كذلك تنخفض القدرة إلى النصف عند التردد 


التريياك 1 
الترييالك هو جهاز يشبه الديياك مع وجود طرف بوابة. يمكن قدح 


التريياك بواسطة تطبيق نبضة التيار على البوابة ولا يحتاج جهد 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
مغناطيس كهربي ]011350 اع 11 
المغناطيس الكهربي عبارة عن ملف سلكي يلف عادة على قلب من 
الحديد المطاوع أو الصلب. عندما يمر التيار الكهربي خلال الملف 
يتولد مجال مغناطيسي. يقدم قلب الملف مسارا سهلا لخطوط القوى 
المغناطيسية وبالتالي يتم تركيز خطوط المجال في القلب. 
مفاضل “01 1 ررعترع 1 ]1 
يحلكي المفاضل الإلكتروني عملية التفاضل الرياضي التي هي عبارة 
عن تعيين المعدل اللحظي لتغير الدالة. ويمكن تعريف المفاضل بأنه 
الدائرة التي تولد خرجا يتناسب مع معدل التغير اللحظي لدالة الدخل. 
مفتاح إرسال واستقبال “لععدء 1درنان] 
مفتاح الإرسال والاستقبال هو مفتاح يعمل مابين إشارتي الإرسال 
والاستقبال الرادارية لاستخدام هوائي الإرسال والاستقبال. 
مفتاح رمية واحدة تاءغتكزو لبط عاعمزك 


مفتاح اللامية الواحدة هو مفتاح يحتوى فقط على مجموعة واحدة من 


قاموس المصطلحات الإلكترونية < 
نقط الاتصال التي يمكن إن تكون مفتوحة أو مغلقة. 
مفتاح مفصلي داع زو عاعع 1:0 
المفتاح المفصلي هو مفتاح محمل بزنبرك يكون موضوع في أحد 
وضعينء إما في وضع التشغيل أو في وضع الإطفاء . 
مفتاح منضبط سليكونى 5)0:5 ,داع )ةرو 0ع1له:طسمع-دمنئ زتازك 
المفتاح المنضبط السليكونى (5005) يشبه المقوم المنضبط السليكونى 
(050 في التركيب لكن يوجد في المفتاح 505 أطراف لبوابتين هما 
بوابة المهبط وبوابة المصعد. يمكن تشغيل أو إطفاء ال .565. عن طريق 
أي بوابة من البوابتين. تذكر أنه يمكن تشغيل مفتاح ال . 567 عن 
طريق طرف البوابة فقط. من الطبيعي أن تتوافر أجهزة ال . 505 
بمعدلات أقل قدرة من معدلات القدرة في أجهزة 607.. في المفتاح 
السليكون المنضبط تستخدم أحدى البوابتين في قدح الجهاز للتشغيل 


والأخرى تستخدم في قدح الجهاز للإطفاء . 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
مفهوم النقطة 1من)دء :ترم غن2] 
منهوم النقظة مصيطلح قباسي يستخدم سح برسوز. الخحول 'الكوربي 
لبيان عما إذا كان الجهد الثانوي في نفس الطور أو خارج الطور مع 
الجهد الابتدائي. 
مقارن ‏ 3]01 1ه درتتره) 
المقارن هو دائرة مكبر تقوم بمقارنة جهود دخلين وتنتج خرجا في 
أحدى الحالتين (العليا أو السفلى) مبينة علاقة أي الدخلين يكون لأكبر أو 
أضكر:. 
مقارن النافذة 12601 ةرسم جملا 
مقارن النافذة هو دائرة تتكون من مقارنين مكبر عمليات متصلين 
بشكل معين. تقوم هذه الدائرة بالكشف عندما يكون جهد الدخل واقع بين 
حدين أحدهما هو القيمة العليا للجهد والحد الآخر هو القيمة السفلي 


وبذلك تسمى هذه الدائرة بالنافذة. 


قاموس المصطلحات 2 لكتر ونية 
مقاوم الغشاء المعدنى «مإؤزوع" دسل لهاء31 
مقاوم الغشاء المعدنى هي عبارة عن مغقاومة تتكون من شريحة 
زجاجية مرسب عليها طبقة معدنية رقيقة. يتم ضبط أبعاد وطول 


الطبقة المعدنية لتعطى قيمة المقاومة المطلوبة» كما هو هبين بالشكل 





0 
شريحة زجاجية 
الشكل 132 مخطط مقاوم الغشاء المعدنى. 
مقاومة القناة (من المنبع إلى المصب) عع انان 0-5 !]ملق ]1 
عع دسق اواو ]1 


تعرف مقاومة القناة بأنها المقاومة من المصب إلي الباعث. بالرجوع 
إلى المنحني المميز للمصب نجد أنه عند قيم جهد المصب الأعلى من 
قيمة جهد التلاقي م7 فإن تيار المصب بظل تابتا تقريبا علي مدي معين 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


م. تعتبر النسبة بين هذين التغيرين هي عبارة عن المقاومة بين المصب 
والمقبيه مزق 
مقاومة الهبوط “ره)وزوء دام دره»2] 

هي المقاومة التى يتم اختيار قيمتها في. الداقرة لتصبتع هيوظ :معين 
للجهد بين طرفيها. 
مقاومة تحديد التيار ‏ *رماؤزوء عسأغتس ذا غمء “© 

هي مقاومة توضع في مسار تدفق التيار للتحكم في كمية التيار 
المخصص للجهاز . 

مقاومة حرارية 501 أ دع 111" 

النقاوسة الجر ]ري في مقازوملة::حساناة ل لُحرارة وتتقين اتيمته] يكل 
ملموس مع تغير درجة الحرارة. يوجد نوعين من المقاومات الحرارية 
هنا المقاومنة سالية: الععمل: الحرازى والعقاوطة مويجية التعامل 
الحراري. في المقاومة السالبة المعامل الحراري تزداد قيمة المقاومة مع 


انخفاض درجة الحرارة وتقل بانخفاضها (أي تتناسب المقاومة عكسيا 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


مع درجة الحرارة). أما في المقاومة موجبة المعامل الحراري تتناسب 
المقاومة طرديا مع درجة الحرارة على عكس النوع الأول. تستخدم 
المقاومات الحرارية كمتحسسات حرارية في الدوائر الإلكترونية 
وكحماية ضد التحميل الزائد في المحركات الكهربية. 
مقاومة سالبة ععمداوزوء» ء«ناوعء31 

المقاومة السالبة هي المقاومة التي يتزايد التيار المار خلالها عند 
تناقص هبوط الجهد عليها والعكس صحيح. 

مقاومة موجبة عع مداؤزوء" 6أازووط 

المقاومة الموحبة هي المقاومة التي يتزايد التيار المار خلالها عند 
تزايد هبوط الجهد عليها والعكس صحيح. 

مقوم ‏ لت 11ناعع+1 

المقوم هو دائرة إلكترونية تقوم بتحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر 
نابض» وهو أحد مكونات مصدر القدرة. يوجد نماذج عدة من 


المقومات منها المقوم النصف موجي ومقوم الموجة الكاملة. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
مقوم القدطرة ‏ عرءتاناءء" عم810 
مقوم القنطرة هو نوع من مقومات الموجة الكاملة وفيه تستخدم أربع 
دايودات متصلة على شكل قنطرة. 
مقوم الموجة الكاملة ‏ ءءء مجه جدللت] 
مقوم الموجة الكاملة هو دائرة تقوم بتحويل جهد دخل جيبي متردد إلى 
جهد مسر اناي ا(تحتوى على التضوين الدايصين لدوجة الدحل ولك 
في نفس الاتجاه). توجد أكثر من دائرة تستخدم في تقويم الموجة 
الكاملة منها دائرة تحتوى على دايود ين وأخرى تستخدم أربع 


دايودات علئ هينة قنطرة. يوضح الشكل 133 نظام عمل هذه 





أ- أثناء نصف دورة الدخل الموجية يكون كل .من ,2 وباك ب- أثناء نصبف دورة الدخل الموجية يكون كل عن 2 وي 


متحارٌ امامى وكل من ,27 و27/ عتكاز حكسى عتحاز أعامي وكل عن ,2 و27 متخاز عكسى 


الشكل 133 عمل مقوم القنطرة. 


قاموس المصطلحات 2 لكتر ونية 
مقوم ذو مأخذ مركزي ‏ ملع #ناءء" لعممها-رعنمء 6 


المقوم ذو المأخذ المركزي هو نوع من مقومات الموجة الكاملة يستخدم 


فيه محول ذو مأخذ مركزي وزوج من الدايودات. 
مقوم منضبط سليكونى لء ا1لتاعع" ل0ع1[من ممع دوقن زازه 


المقوم المنضبط السليكونى (5012) هو نوع من أجهزة الأربع طبقات 
(م2مه) مثل دايود شوكلى عدا أن له ثلاث أطراف هي المصعد والمهبط 
والبوابة. كما في حالة دايود شوكلى فإن لجهاز 5012 حالتي تشغيل 
ممكنة. في حالة الإطفاء يعمل المقوم كنقطة انفصال بين المصعد 
والمهبط. في الحقيقة يكون له مقاومة كبيرة جداء أما في حالة التشغيل 
يعمل ل . +501 كحالة قصر مثالية بين المصعد والمهبط. في الحقيقة 
توجد مقاومة أمامية (صغيرة). يستخدم جهاز 501 في العديد من 
التطبيقات مثل المحركات ودوائر تأخير الوقت وفي منظم السخانات 


وفى منظمات الطور وبعض الأجهزة الأخرى. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


مقوم منضبط سليكونى منشط ضوئيا ممعتاته لعا و جاع هئ نآ 


“اع [1زاعع:"] لع 1 امتتاتروه 


يعمل المقوم المنضبط السليكونى المنشط ضوئيا (1]85619) في الأساس 
مثل مقوم +501 المعتاد ماعدا أنه يمكن تنشيطه ضوئيا. لمعظم مقومات 
50 يتاح طرف للبوابة حتى يتسنى قدح الجهاز بواسطة نبضة 
كهربية تماما مثل مقوم 501 . تكون أقصى حساسية للضوء لهذا المقوم 
عندما تكون البوابة مفتوحة. يمكن (عند الضرورة) استخدام مقاومة بين 
البوابة والمهبط لتخفيض حساسية هذا الجهاز. 
مقوم نصف المو جي “لء اناعم" مو 1ل 11 
المقوم نصف الموجي هو الدائرة التي تقوم بتحويل جهد دخل جيبي 
متردد إلى جهد مستمر نابض يحتوى على أحد النصفين النابضين لموجة 


الدخل. يبين الشكل 1-4 دائرة بسيطة لمقوم نصف الموجي. 





الشكل 134 دائرة مقوم نصف موجي. 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه ظ 
مقياس التيار 2 ««عاع411111 
مقياس التيار هو جهاز يستخدم لقياس التيار. يتوفر تجاريا العديد من 
أجهزة قياس التيار منها التناظري ومنها الرقمي. يتم توصيل مقياس 
التيار على التوالي في المكان المراد قياس التيار فيه. 
مقياس متعدد “ماع12 ز)آن31 
المقياس المتعدد هو أداة فحص إلكترونية تستطيع أداء مهام متعددة 
مثل قياس جهد أو تيار أو مقاومة. تتوفر هذه الأجهزة تجاريا بأشكال 
عدة (تناظرية ورقمية). في المقاييس الرقمية توجد إمكانية قياس كل 
من سعة مكثف والحث الذاتي لملف وأيضاء كسب التيار للترانزستور 
و/أو أي شيء أخر يمكن قياسه بطريقة إلكترونية. 
مكامل 2001 "رعء124 
المكامل هو أحدى دوائر مكبر العمليات يمكنها محلكاة عملية التكامل 
الرياضية التي هي عبارة عن عملية جمع أساسا لتعين المساحة الكلية 


تحت منحنى الدالة» وعليه فإن المكامل هو دائرة تولد خرجا يساوى 


أصبح علم الإلكترونيات من أهم دعائم التقدم الحضاري الذي 
نعيشه اليوم؛ فقد امتد أثره من الأرض إلى الفضاءء ورغم أهمية هذا العلم 
وأثره في حياتنا إلا إن المكتبة العربية تخلو من المعاجم العلمية في هذا 
المجال مما يجعل دراسة هذا العلم من الصعوبة التي كانت سواء على 
طلبة الجامعات بل وعلى غير المتخصصين المهتمين بعلم الإلكترونيات. 
ونظرا للتقدم السريع في مجال العلوم والتكنولوجيا فإنه يتحتم على الإنسان 
أن يضيف إلى لغته كلمات جديدة نظرا لصعوبة العثور على مصطلحات 
ذقئئة تسافة الكلبة النقائلةة التلك...ومق أجل الورصول الوق نظ أققة 
آأثرت الهروب من قيود اللغة في بعض الأحيان والى أسلوب نحت بعض 
الكلمات ولهذا ما يبرره ولاسيما وأن الجهد اللغوي قد امتزج بالخبرة 
العلمية (| لأكاديمية والتدريس)» وحتى لا أسبب للدارس إجهاداً لغويا يشغله 
عن استيعاب المادة العلمية وفهم المبادئ المختلفة. ويعتير هذا القاموس 
مرجعاً مفيداً باللغة العربيقط في مجال الإلكترونيات لطلبة .كليات العلوم 
والهندسة والحاسب الآلي وكذلك طلبة المعاهد الفنية ونظرا لأسلوبه 
المتميز والفريد في مجال الإلكترونيات فإنه يعتبر أيضا ذا فائدة كبيرة 
للفنيين العاملين في هذا المجال. تمت مراعاة حسن التصميم والإخراج 
بطريقة َم فيها استخدام الألوان في الأشكال بطريقة توظيفية» ولم يقتصر 
الأمر على تعريب المصطلحات العلمية فقط بل امتد الأمر إلى مناقشة 
موضوع المصطلح بطريقة أكثر بيانا والاستعانة بكثير من الأشكال 
والرسومات التوضيحية كلما لزم ذلك؛ الأمر الذي دعلم وضوح الأسلوب 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


تحول لبدء التوصيل كما يفعل الديياك. ببساطةء يمكن اعتبار أن 
التريياك يتكون من مقومين 507 متصلين على التوازي بشكل 
متعلكس ولهما بوابة مشتركة. على عكس حالة المقوم 507 فإن 
التريياك يستطيع توصيل التيار في كلا الاتجاهين عند قدحه طبقا 
لقطبية الجهد عبر أطرافه (:4, ورك). يبين الشكل 14() و(ب) 
التركيب الأساسي والرمز التخطيطي للتريياك على الترتيب» كما يبين 


الشكل 14 منحنى الخواص. 





الشكل 14 التركيب الأساسي والرمز التخطيطي للتريياك. 
لاحظ أن جهد التحول يتناقص كلما ازداد تيار البوابة تماما كما فى 


حالة المقوم 507.. كما في الأجهزة الأخرى ذات الطبقات الأربعة فإن 
التربياك يقاوم توصيل التيار عندما .يقل تيار المصعد حن القيمة 


المحددة لتيار الاحتفاظ» ل يكون الطريق الوحيد لإطفاء التريياك هو 


تقريبا المساحة تحت منحنى دالة الدخل. 

مكبر *11/161م11كى 

المكبر هو دائرة إلكترونية لها المقدرة على تكبير القدرة أو الجهد» أو 
التيار. يوجد العديد من المكبرات كل يعتمد على منها على شكل 
الدائرة والوظيفة التي تقوم بها. 

مكبر الأدوات “11 أ أنرلة تدم لامع ترا كادمآ 

يتكون مكبر الأدوات من ثلاث مكيرات عمليات والعديد من المقاومات. 
يوفر صناع الدوائر المتكاملة مثل هذا التكوين معبأ في شريحة واحدة 
مغلفة كجهاز منفصل. الخصائص الشائعة لمكبرات الأدوات هي 

معاوقة الدخل العالية (/7711 6-300 وكسب الجهد العالي» والنسبة 

الممتازة لرفض النمط المشترك (08 100 - :61411). تستخدم مكبرات 
الأدوات بشكل شائع في أنظمة الحصول على البيانات عند الحاجة إلى 

استشعار متغيرات الدخل عن بعد. (يطلق على مكبر الأدوات أحيانا 


مكبر الوسائل والثابت انه عبارة عن مكبر عمليات معقد ويعتبر أداة أو 


قاموس المصطلحات الإلكترونية < 
وسيلة للقيام بوظيفة معينة» وللخروج من قفص اللغة سوف نكتفي 
بالمصطلح المستخدم) 
مكبر الإشارة الضعيفة “11 زامدمة لهمئذة الددرك 
يشير مصطلح الإشارة الضعيفة إلى أن الإشارة صغيرة نسبيا من تلك 
التي تستخدم في مكبر العمليات بالإضافة إلى أن الإشارة في هذه الحالة 
مكبر الباعث المشترك 1١‏ 1امتسة عا أتدسع-سمسدده» 
مكبر الباعث المشترك هو شكل من أشكال مكبر ترانزيستور الوصلة 
ثنائي القطبية وفيه يتصل الباعث إلى الطرف الأرضي العام. أنظر 


الشكل 135. 





الشكل 135 دائرة مكبر الباعث المشترك. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 

مكبر البوابة المشتركة “ع1 أامسسة ع أدم-«دمسدره© 

مكبر البوابة المشتركة هو شكل من أشكال مكبر ترانزيستور تأثير 
المجال وفيها تتصل البوابة إلى الطرف الأرضي العام. 
مكبر التردد المتوسط-- “12 امه نزءسمعسوعء :"6 عأاوتلع دص نرمأام]آ 

مكبر التردد المتوسط هو مكبر يقوم بتكبير الإشارة ذات الترددات في 
الفقاق السا سل 
مكبر الدفع - الجذب نع 1 تامتسة لآنام اقوط 

مكبر الدفع - الجدب هو مكبر من الرتبة - ب ويتكون من 
ترانزستورين وفيه يقوم أحد الترانزستورات بالتوصيل خلال نصف 
ووة ويقوم الفراتؤستور_الآخرابالتوصيل. خلال التصفللثائني: 

مكير الرتية - أ ع اتلرسة كح وكة1© 

يبين الشكل 136 عمل مكبر الرتبة - أ؛ حيث تكون موجة الخرج 
عبارة عن نسخة مكبرة لموجة الدخل وربما تكون في الطور نفسه أو 


خارج الطور بمقدار ”180 مع الدخل. 


قاموس المصطلحات 2 لكترونية 


11 


م 


م 





الشكل 136 تشغيل مكبر الرتبة - أ (مكبر علكس). 
مكبر الرتبة - ب ١ر11‏ أامدرة 1 1255© 


عندما ينحاز المكبر بالشكل الذي يجعله يعمل في المدى الخطى خلال 
“80 من دورة الدخل ويكون مطفأ لمدة “780 أخرىء يقال أن المكبر 
هو مكبر من الرتبة - ب» كما هو موضح بالشكل 137. الميزة الأولى 
لمكبر الرتبة - ب التي يمتاز بها عن الرتبة - أ هي أن الرتبة - ب 
أكثر كفاءة لقدرة الدخل نفسها. عيب مكبر الرتبة - ب هو صعوبة تنفيذ 


الدائرة من أجل إعادة الإنتاج الخطى لشكل موجة الدخل. 


| | و 1 
7 جح 0 جمبتكه 0 
5 5 6 1 1 5 


مكبر الرتبة ديج 'نء ااتامرسة © ووة1ا 6 


تنحاز مكبرات الرتبة - ج بالشكل الذي يجعلها تقوم بالتوصيل خلال 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


أقل من “180 من دورة الدخل. يوضح الشكل 138 تشغيل المكبر من 
الرتبة - ج. يعتبر مكبر الرتبة - ج أكثر كفاءة من مكبر الرتبة - أ 
أو من مكبر الرتبة - بء مما يعنى الحصول على قدرة أكبر للخرج عند 
استخدام الرتبة - ج. بسبب التشوه المتكرر لموجة الخرج فإن تطبيقات 
مكبرات الرتبة - ج تقيد استخدامها كمكبرات متناغمة (للتوليف 


18 عند تردد ال :7/2 . 


عي 
| 00 1 ل 


الشكل 138 تشغيل مكبر الرتبة - ج. 
مكبر الزوج التكميلي ‏ دنهم «تداصعصسءاصصده6 





مكبر الزوج التكميلي عبارة عن مكبر يتكون من زوج من 
الترانزستورات أحدهما «م” والأخر 5م لهما مميزات متوافقة. يقوم 
كل ترائنزستور بالتوصيل خلال نصف دورة من الإشارة بالتبادل. 
يسمى مكبر الدفع - الجذب من الصنف - ب المتكون من زوج 


ترائزستورات تابع - الجهد والمبين في الشكل 139 بمكبر تكميلي. 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 





ا نصف الدورة العوجب 


الشكل 139 تشغيل مكبر دفع - جذب من الرتبة - ب (مكبر زوج تكميلي). 

مكبر الفرق عله [1أأدرسة ععمعنرء زا 

يستخدم هذا المكبر فى الدوائر التكاملية الخطية والرقمية ويعتير من 

المكونات الأساسية لمكبر العمليات. للمزيد من المعلومات أنظر المكبر 
التفاضلي. 

مكبر القاعدة المشتركة ‏ 16 1أامرسة عق2ط-مسصصمه© 

مكير القاعدة المشتركة هو شكل من أشكال مكبر ترائزيستور الوصلة 
ثنائي القطبية وفيها تتصل القاعدة إلى الطرف الأرضي العامء كما هو 


مبين بالشكل 140. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 





الشكل 140 دائرة مكبر القاعدة المشتركة. 
يعتبر مكبر القاعدة المشتركة (8©) أقل الأشكال الأساسية الثلاثة 


للترانزيستور استخداما. يعطي هذا النوع من المكبرات كسب جهد عاليا 
ولا يعطي كسبا في التيار. وحيث أن مكبر 08 يتمتع بمقاومة دخل 
صغيرة فإنه يعتبر أنسب نماذج المكبرات في تطبيقات التردد العالي 
حيث تتميز المصادر في هذه التطبيقات بمقاومة خرج صغيرة جدا. 
مكبر المتوسط الحسابي عنء [اتأمرس كمأجعهدرء 4 

مكبر المتوسط الحسابي هو مكبر عمليات ينتج متوسط حسابي لجهود 
الدخل. 

مكبر المجمع المشترك- “رع تاتامسة *دماععء لام «سمسسسه»6 

مكبر المجمع المشترك هو شكل من أشكال مكبر ترانزيستور الوصلة 


تنائى القطبية وفيه يتصل ١‏ لمجمع إلى الطرف الأرضي العام. يشار غالبا 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


لمقير السجمح المشتزاك (600/ بمكبر تاببع الباعكا. يق تطبيق الكل على 
القاعدة من خلال مكثف ربط ويؤخذ الخرج من على الباعث كما لا توجد 
مقاومة النجمع. يقون كيب الجهد فى مقير المع النشدرك مساريا 
واحد تقريبا وتعتبر مقاومة دخله العالية هي ميزاته الرئيسية. بسبب أن 
القنبب يمنازي 7 قإق وك الشريع يقيع'قبانا جيذ الدتخك ولذا حلدت 
تسمية تابع الباعث. 
مكبر المصب المشترك > *1116ادرسة ستد ندل سمسسرم»6 

مكبر المصب المشترك هو شكل من أشكال مكبر ترانزيستور تأثير 
المجال وفيه يتصل المصب إلى الطرف الأرضي العام. 

مكبر المضيف (الجمع ) 1121[ مده عستستسسرك 

للمكبر المضيف مدخلين أو لكثر ويتناسب جهد خرجه مع المجموع 
الجبري السالب لجهود دخله. 

مكير المنبع المشترك » رع /تامرسسة ععننناهة سمسصسده6 


مكبر المنبع المشترك هو شكل من أشكال مكبر ترانزيستور تأثير 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


المجال وفيه يتصل المنبع إلى الطرف الأرضي العام. 

مكبر تفاضلي ١ع‏ ناصرسة لمتادءضء1111 

يستخدم المكبر التفاضلي بشكل طبيعي في مرحلة دخل مكبر العمليات. 
يحتوى هذا المكبر على دخلين أحدهما علكس والأخر غير علكس 
وكذلك خرجين أحدهما علكس والآخر غير علكس. يظهر جهد الدخل 
التفاضلي بين الدخل العلكس والدخل غير العلكس في المكبر التفاضلي: 
بينما يظهر جهد الدخل أحادي النهاية بين أحد الدخول والأرضي (مع 


توصيل الدخل الثاني إلى الأرضي). 





الشكل 141 عمل المكبر التفاضلي. 


مبين في الشكل 141. ويمكن القول بان المكبر التفاضلي هو مكبر 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 


يولد جهد يتناسب مع فرق الجهود على مدخليه. 
مكبر تمهيدي ‏ 1121[ادرروء»م 

المكبر التمهيدي هو مكبر أولى يقوم بتكبير أولى في مرحلة تكبير 
تمهيدية تسبق مرحلة مكبر القدرة. 

مكبر سمعي “11 ألمتسصة منألسس3ق 

وظيفة مكبر التردد السمعي (41) في جهاز الاستقبال هي استلام 
الإشارة السمعية الصغيرة جدا الخارجة من دائرة الكاشف وتكبيرها إلى 
مستوى دخل مكبر القدرة للحصول على قدرة سمعية لسماعات الخرج. 
يعتمد المكبر السمعي على حجم وكفاءة السماعات» فمثلا» بالنسبة 
للسماعات منخفضة القدرة يمكن أن يكون المكبر السمعي عبارة عن 
مكبر ترائزستور من الرتبة - أ. لسماعات القدرة الكبيرة والأقل كفاءة 
فإننا ربما نحتاج إلى مكبر تمهيدي من نوع الدفع - الجذب المتمائل. 
مكير علكس»>- «2ع11تامردة عستاسرء مآ 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


اضمحلال التيار إلى قيمة منخفضة بشكل ملحوظ. 
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الشكل 15 | 0 المميز للتريياك. 
التشبع 12]102ن6)ة5 

التشبع هو حالة توصيل كهربي في الأجهزة الإلكترونية (مثل 
الصمامات المفرغة أو الترانزستورات) يصل فيها التيار إلى حالة 
التشبع» فعلى سبيل المثال» في ترائزستور الوصلة ثنائي القطبية 
يصل تيار المجمع إلى أقصى قيمة ويصبح غير معتمد على جهد 


المجمع. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
تطبيق إشارة الدخل على المقاومة المتصلة على التوالي مع الدخل 
العلاكس. أيضا يتم تغذية الخرج عكسيا (خلال مقاومة تغذية عكسية ) 
إلى الدخل نفسه ويتم توصيل الدخل غير العلكس إلى الأرضيء كما هو 
مبين بالشكل 142. في هذا المكبر تكون إشارة الخرج في عكس 


طور إشارة الدخل. 





الشكل 142 دائرة مكبر علكس. 
مكبر غير العاكس عا تلتامبرسة عستاعع كستممخ 


يمكن توصيل مكبر العمليات كمكبر غير علكس مع مقدار منضبط 
لكسب الجهد؛ حيث يتم تطبيق إشارة الدخل إلى المدخل غير العلكس كما 
يتم تطبيق جهد الخرج مرتدا إلى الدخل العلكس من خلال شبكة تغذية 
مرتدة تتكون من المقاومات ,78 و,. تكون المقاومات ,/ و1 مجزئ 


جهد يخفض جهد الخرج /,,.ر7) ويتم توصيل الجهد المخفض 1,7) إلى 
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الذخل العلكن: كما هو سين بالشقل 143 





الشكل 143 مكبر غير عاكس. 
مكبر فدرة “1123 تأمسة عع جووط 


مكبرات القدرة هي مكبرات الإشارة الكبيرة» وهذا يعنى أن المكبر 
يستخدم جزء أكبر بكثير من خط الحمل في عمل الإشارة منه في حالة 
مكبر الإشارة الصغيرة. توجد ثلاثة أنواع من مكبرات القدرة هي : 
مكبرات الرتبة - أ والرتبة - ب والرتبة - ج. 

مكبر متعدد المراحل ا تأتلمرسة ععداد تاسلج 

يمكن توصيل عدة مكبرات في ترتيب متعاقب بحيث يكون خرج المكبر 
هو دخل المكبر التالي. يعرف كل مكبر في الترتيب المتعاقب بالمرحلة. 


ترتبط المراحل معا إما بالربط المباشر أو بالربط السعوي (بواسطة 
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مكثفات ربط) أو بالربط الحثى (بواسطة محولات). والهدف من 
المراحل المتعددة هو زيادة الكسب الكلى. 
مكبر متناغم أو منتقى للتردد مكتاعء[ءو- لع رعباوء "1 عه لعسس1 


11 أده 


في الققير من دوائن الاتصال (فقل الراديو والطيفريون) ون الحاجة 


فقط دون غيرها. يسمى هذا المكبر بالمكبر المتناغم المنتقى للتردد. 





الشكل 144 مكبر ترانزستور أحادى التناغم. 


يمكن استخدام الترانزستور الوصلة ثنائي القطبية أو ترانزستور تأثير 


المجال في ذلك الغرض وذلك عن طريق توصيل دائرة رنين (تناغم) 
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مع المجمع (أو المصب) تكون عبارة عن مكثف وملف متصلين على 
التوازي معاء كما هو موضح بالشكل 144. يعتمد عرض شريط 
الترددات المكبر على قيم دائرة الرنين. 

مكبرات حساسة وده 11 ألمرسة عودمعكة 

ترتبط المكبرات الحساسة»ء عن قربء بالمكبر المقارن. تكون 
الإشنارات االصنادرة مرخ, المسسائن. '(متل «سحولات 'الطاقةا واذلكرانت 
الحاموب) عادة ضعيفة .جدا ولا تملك سعة كافية التقود. الدوائز 
الرقمية التالية» لهذا كان من الضروري تكبير وتحويل هذه الإشارة 
إلى مستويات تتوافق مع النظام الرقمي. تستخدم المكبرات الحساسة 
للقيام بهذه الوظيفة. يبين الشكل 145 مكبر مقارن يستخدم كمكبر 


ذكى لرصد والكشف عن مستويات منطقية في الذلكرة. 
لانلئيلك 
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الشكل 145 مكبر حساس يشعر بالذاكرة ويقود بوابة - و 


مكبرات غير المتناغمة ‏ ودرء1!1[مسرة ا0عد سنآ 

المكبراتخين المتتاغنبة.هى النوائر الثى تقوم بتكبير كنريظ واسع من 
الترددات (يع 1 امه لصدطالومعط). 

مكثف الإسراع «م)لعهمرهء منتلعءم5 

مكثف الإسراع هو مكثف يضاف إلى دائرة القاعدة في دائرة مفتاح 
ترانزستور الوصلة بهدف تحسين زمن التحول للجهاز. 

مكثف التمرير الجانبي ‏ «0)ء2مهء 55همر8 

مكثف التمرير الجانبي هو مكثف يتصل مع مقاومة الباعث على 

التوازي؛ كما هو مبين بالشكل 146. المكثف ,© في الشكل هو 
نكف صوور جابى يلك حول مقاومة الباعك. ومح هذا النققف 

بتمرير الإشارة المترددة المتكونة على طرف الباعث إلى الأرضي 

وبذلك يحافظ على الانحياز المستمر للباعث. يزداد كسب الترانزستور 


عند استخدام مكثف تمرير جانبي للباعث. يسمى هذا المكثف أحيانا 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 


بمكثف الالتفاف حول الباعث. 





الشكل 146 مكبر يحتوى على مكثف التفاف حول مقاومة الباعث. 


مكثف التنتالوم نمال قمرق لمسلمامج"1 

مقلى:الععاليم سس قلف القترواص يقون فيه الصف مصنوع من 
قشنا التكالوم ويقلية هذا العاف بط عدر اسم حجمه السيفين.. 
مكثف الربط > 6)01زع همق عستامته© 

مققف الريط سو مققق يتصل بين الذوائو المحطفة ويف الريط يينهاً. 
يقوم مكثف الربط بتمرير الإشارة المترددة ويمنع المستمرة. الاستخدام 
الاقم المكتفاتك الزريظ فى .رريظة انيع المتؤافة عم نقاعةة الثز انز يسكور 


ويسمى مكثف ربط الدخل وأيضا ربط الحمل مع مجمع الترائزستور 
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ويسمى مكثف ربط الخرجء وبذلك تمنع مكثفات الربط هذه مقاومة 
المنبع ومقاومة الحمل من إحداث تغيير في جهود انحياز القاعدة 
والمجمع. في الشكل 146 المكثف ,© هو مكثف لربط المنبع» في 
حين يكون :© هو مكثف لربط الخرج. 
مكثف الكتروليتى “مالع 2 درق ع جلو تراعء نآ 
المكثف الألكتروليتى هو مكثف يتم فيه استخدام مادة الكتروليتية 
كعازل بين اللوحين ويتم ترسيب غشاء من لكسيد معدني على اللوح 
الموجب فقط ويعمل هذا الغشاء الأكسيدى كمادة عزل. يحدث 
استقطاب في هذا النوع من المكثفات ولذلك يجب أن يوصل المكثف 


الألكتروليتى في القطبية الصحيحة حتى لا ينهار. 


مكف سيراميكى "لمألء همق عتسدس © 
الاقف :السو انوك قد قلف فاق قساف الملل حبال 2 ع سيائاة 


سيراميكية. 
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مكف ورقى 2 «زمأازأعومق برعمروط 

المكثف الورقي هو مكثف ثابت يستخدم ورق مشمع أو مزيت في 
العول بين الأويحين. 

مكرر- *لء1وعمع*1 

المكرر هو جهاز يرسل الإشارة المستلمة فور استلامها. 

ملفا حلقي لزمء 21ل1متده"1 

الملف الحلقي هو الملف الملفوف على قلب على هيئة كعكة. 

ملف لولبي لأمرعاوة 

الملف اللولبي هو ملف هوائي القلب. في بعض التطبيقات يعبأ هذا 
الملف بقلب حديد قابل للحركة. ينجذب القلب الحديدي إلى مريكز 
لفات الملف عند مرور التيار خلالها. يثبت القلب بسلك زنبركي 
معزول يجعله بعيدا عن مركز لفات الملف في حالة غياب الفدح 
لست عدم مووود قزارة]» وبالقاتي: وطاق جظلا: لنب وتسرنات: لين أن 


بعيد عن مركز الملف عند مرور وقطع التيار. يمكن ربط القلب 
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المتحرك مع جهاز ميكانيكي ليتحرك أيضا عند مرور التيار في 
الملف. يعتبر مفتاح باب السيارة الكهربي مثال لهذا التطبيق. 
ممر جانبي 555م(8 

الممر الجانبي هو ممر يسرى عبره التيار حول الدائرة بدلا من 
السريان عبرها. 

مميز التردد 2101 تسن وتلل تزعو ساوع "1 

يستخدم مميز التردد لكشف إشارة تعديل الترددء وهو دائرة تعطى جهد 
خرجا تتناسب فيه سعة الإشارة طرديا مع تردد إشارة الدخل. 

صدبة عيللاك 

المنبع هو الجهاز الذي يمد الحمل بإشارة القدرة أو بالطاقة. المنبع؛ 
أيضاء هو أحد أطراف تراتزستور تأثير المجال. 

منشط 1 

يفيد هذا المصطلح صفة لكون الجهاز متصل كهربيا بمصدر الجهد 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


متصهر ”1 

المقصون :هو وسيلةحماية تقوم بالاتفصبال (اطريق الانصهان) حتدهنا 
يزيد التيار عن معدل محددء أو هو رابط قابل للانصهار عند مرور 
تيار مرتفع. 


نطق الترانزستور ذو الاقتران المباشر *15601دمة) 160منامع-اءع نز[ 
101 


منطق الترانزستور ذو الاقتران المباشر هو أحد أنواع المنطق ويتم 
فيه وصل الترانزستورات أو المذبذبات أو دوائر العكس بشكل مباشر 
أي من دون مقاومات أو عناصر اتصال أخرى. 

منطق المقاو مة- ترائنزستور ]1 ,عاعه]! 1ه سأمسه عا “رم أمزوع ]1 
منطق مقاومة-ترانزستور هو منطق يستعمل المقاومات؛ كما يستعمل 
الترائزستورات من أجل عكس الخرج فقط. 

منطق ترائنزستور- ترائنزستور ‏ .1"11 بعزمم1 “دمأوأوكسة)-"1ه])وزلوسة1” 


منطق ترانزستور-ترانزستور هو دائرة منطقية تحتوى على 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


التشغيل الخطى للترانزستور 6 مزع مره "نقعسنًا “دمامتقسةم1 

هو تشغيل الترانزستور مع انحياز صحيح بحيث تكون إشارة الخرج 
عبارة عن نسخة (طبق الأصل من ناحية الشكل) من جهد الدخل 
وبحيث تموج إشارة الخرج بالتساوي فوق وتحت المستوى المستمر 
للخرج » كما هو مبين بالشكل 16. يعتبر التشغيل في الجزء (أ) من 
الشكل تشغيل خطى بمعنى أن الخرج يتناسب مع الدخل. يعرف 
الحيز (على امتداد خط الحمل) الذي يتضمن كل النقط المحصورة 
بين التشبع والإطفاء بالحيز الخطي لتشغيل الترانزستور. ومادام يعمل 


الترانزستور في هذا الحيز فإن جهد الخرج يكون نتاج خطي نموذجي 


لجهد الدخل. 
4 / 0 / 07 3 / 
أ- تشغيل خطى ب- خرج محدد بالقطع 
ب- خرج محدد بالتشبع 


الشكل 16 أمثلة للتشغيل الخطى وغير الخطى لمكبر عاكس. 
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ترانزستورين أو أكثر للحصول على خرج أكبر عند سرعة أعلى. 
منطق دايود- ترائزستور ]1 ]1 برعتأمه! “تماأمتكسة»)-ع0وزد] 
في هذا النوع من المنطق يقدم كل دايود في دخل البوابة عملية 47/7 
أو 0# للتحكم في تيار قاعدة الترانزستور الذي يعطى كسب استطاعة 
أكبر لقيادة البوابات الأخرى. 

منظم الجهد له آناعء" 170132 

منظم الجهد هو دائرة تولد جهد خرج مستمر ثابت لا يعتمد على جهد 
الدخل ولا على تيار الحمل ولا على درجة الحرارة. منظم الجهد هو 
جزء من مصدر القدرة. يستمد منظم الجهد دخله من الخرج المقوم 
لدائرة تقويم والمستمد من الجهد المتردد أو من البطارية في حالة الأنظمة 
المحمولة. يتم تصنيع معظم منظمات الجهد في نوعين من اللوحات: 
لوحات المنظمات الخطية ولوحات منظمات التحول. في المنظمات 
الخطية يوجد نوعين أساسيين هما: منظم التوالي الخطي ومنظم التوازي 


الخطي. تتوفر هذه النماذج في الأسواق بشكل طبيعي بجهود خرج 
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موجبة أو سالبة. .كما تتوفر منظمات الخرج المزدوجة وفيها يقوم المنظم 
بتوليد خرجا موجبا وآخر سالبا. أكثر المنظمات الخطية شيوعا هي: 
منظم الجهد الثابت ثلاثي الأطراف ومنظم الجهد المنضبط ثلاثي 
الأطراف. توجد ثلاثة أشكال من منظم التحول» هي المنظم الخافض 
والمنظم الرافع والمنظم العلكس. تتوفر نماذ ج كثيرة من منظمات الدائرة 
المتكاملة (12). 
مهايئ 1101م 

المهايئن هو أداة تؤمن القدرة التشغيلية بين عدة أجزاء في نظام 
رئيسي أو نظام فرعى. 

مهبط )63 

انظر كاتود. 

موجات صو تية 501111015 

الموجات الصوتية هي موجات تضاغطية تنتشر خلال الهواء أو في 


الأوساط اللدنة. عموماء تستطيع الأذن البشرية سماع الموجات 
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الصوتية إذا كان ترددها يقع ضمن المدى المسموع (112 20-2000). 
موجات كهرومغناطيسية طويلة 71305 أتراع دروعاء ]1 
الموجات الكهرومغناطيسية الطويلة هي موجات كهرومغناطيسية 
تتراوح أطوالها الموجية بين عشرة أمتار ومائة متر. 
موجة حاملة نل مرو 
الموجة الحاملة هي الموجة ذات التردد العالي (1ا) التي تحمل 
المعلومات المعدلة تعديل سعة أو تعديل تردد أو أي نظام أخر. 
موجة مثلنيه 1311511131" 1 
الموجة المثلثية هي موجة متكررة يكون فيها الانحدار الصاعد مساويا 
للانحدار الهابط. يكون للانحدارات معدل تغير خطىء وبالتالي تكون 
هذه الموجة على شكل مثلث متساويى الساقين»؛ كما هو مبين الشكل 
7 . 


الالالال 


الشكل 147 الموجة المثلثية 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
موجةه مربعة 501316 
الموجة المربعة هي موجة تتناوب بين قيمتين ثابتتين بفترات زمنية 
متساوية» كما هو مبين بالشكل 148. 


اه 


الشكل 148 موجة مربعة. 


786 لق لأناع سواعء 17 

تعرف الموجة المستطيلة بموجة النبضة وهي موجة متكررة تعمل 
فقط بين مستويين أو قيمتين وتبقى عند أحدى هاتين القيمتين لفترة 
زمنية قصيرة نسبيا بالمقارنة مع القيمة الأخرىء: كما هو مبين بالشكل 
9. 


| | | لا ل 


الشكل 149 نماذج للموجة المستطيلة 
موجة مستقطبة أفقيا 11 لع ا“تقامم لماسه دم 


الموجة المستقطبة أفقيا هي الموجة الكهرومغناطيسية التي لها مجال 


كهربي في المستوى الأفقي. 
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موجة ميكرونية انا 
الموجة الميكرونية هي شريط من موجات الراديو ذات الأطوال 
الموجية القصيرة جدا خلال النطاقات 11117 "5111 و11]:]. 
موصل 00201110 
الموصل هو المادة التي توصل التيار الكهربي بشكل جيد مثل المعادن. 
تستخدم هذه المواد في صناعة أسلاك وكابلات التوصيل وكذلك في 
مكونات الدوائر الكهربية والإلكترونية. 
موصل أصم << 01غ2010م© 0ز[ن؟5 
الموصل الأصم هو موصل مصنوع من سلك واحد مصمت بدلا من 


مجموعة من الأسلاك المضفرة. 


موصل فائق > «ماء دمع "ءم نك 
الموصل الفائق هو معدن مثل الرصاص أو النيوبيم تنعدم فيه 


المقاومة الكهربية عند خفض درجة حرارة إلى بضع درجات قرب 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
الصتقر المظاف:. 
مولد الدالة 01 لع عع تامتاع س1 
سولةا انمض جياو مسآى يمنتص كمس لللرجاك ليده والترينة 
والمثلثية وفيه يمكن التحكم في سعة الذبذبة المتولدة وترددها. يسمى هذا 


الجهاز أحيانا بمولد نبضات. يبين الشكل 150 صورة لجهاز مولد 





الشكل 150 جهاز مولد دالة. 
مولد نبضات 01 لع عم وعون1اط 


انظر مولد الدالة. 
مولد متردد 101 عر 
المولد المتردد هو جهاز يستخدم لتحويل الطاقة الميكانيكية إلى قدرة 


كهربية مترددة. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


نيضة تمكين مانام عاطوم :]1 

نبضة التمكين هي نبضة إفعال أو تنشيط للبوابة المنطقية. 

نبضة مانعة ع .انام أتطنطهآ1 

النبضة المانعة هي نبضة تشغيلية تمنع النبضات الأخرى من تغيير 
اتجاه المغنطة في خلايا ذاكرة مغناطيسية. 

نسبة الأثر إلى الفسحة 0" ععومو-مع- عرو 81 

نسبة الأثر إلى الفسحة (الفضاء) هي نسبة الفترة الزمنية لتواجد 
الإشارة إلى فترة اختفائها. 

نسبة الإشارة إلى الضوضاء 2 2010 ءوزمه مغ [همعزك 

تعرف نسبة الإشارة إلى الضوضاء بأنها النسبة بين مقدار الإشارة 
إلى مقدار الضوضاء وعادة يعبر عنها بوحدات الديسيبل. 

نسبة انتقال للتيار المستمر نام عآأقسة" 1 أمء سك ع17 
تعرف نسبة انتقال للتيار المستمر بأنها النسبة بين تيار الخرج وتيار 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
مئوية وتتراوح قيمتها لخرج الترانزيستور الفوتونى بين 650؟ و0100؟ ؛: 


كما تتراوح في خرج ترانزيستور دارلنجتون-الفوتونى من 50 إلى 


00 
نسبة التحفظ ‏ 5032100112010 
نسبة التحفظ هى خاصية من الخصائنص الأسناتيدة للترانزيستور أحادى 
الوصلة وتعين نقطة تشغيله. عادة؛ تدكر هذه النسية 62 صحيفة بيانات 
الجهاز. 
نسبة التمييز - 8010" )0عمو4 
تعرف نسبة التمييز بأنها نسبة عرض الشاشة المرئية إلى ارتفاعها. 


في القياس الانجليزي والامريكى تساوى هذه النسبة 4:3: كما هو 


موضح بالشكل 151. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 





الشكل 151 توضيح مفهوم نسبة التمييز. 


نسبة رفض النمط المشترك 0ت وسمناءء زعم ع) مت عسمسصدو©6 


011 
منبة رقض التمظ المنترك. هي النسنية بين.كسب المسار المفتوح 
قدب اللفيظا النشو قد حمر :هذه السو مقنانيا ناد دقن العمانانت 
على رقطتن إشارات التسنل المشترفم: كلما لدت اقيم النسية تتاو 
كلما كان الأداء أفضلء وتعني القيمة العالية جدا للنسبة +1110© أن 
الكسب التفاضلي يكون كبير في حين يكون كسب النمط المشترك صغير 

حدا. 
نسبة رفض مصدر القدرة 0 تاملاءء زع" اامرمياء تدع لووط 


تعتبر نسبة رفض مصدر القدرة مقياسا لمقدرة مكبر العمليات على 





قاموس المصطلحات الإلكترونية . 
المحافظة على خرج ثابت عند تغير جهد المصدر. 
نظام بال رآحرط رعسذا سمتكفستمغ1ة-ءعمقطط 
مصطلح بال هو نحت لغوى من الانجليزية للجملة -6وةطام) 
(1126 31611810 وتعنى خط الطور الترددي. نظام بال هو نظام بث 
تلفزيوني ملون ذو 625 خط و50 حقلء. تم تطويره في ألمانيا 
القر فق 
نظام ثنائي تداع )555 انه درزخ] 
النظام الثنائي هو نظام يتم فيه استخدام أسلوب ترقيم ثنائي يكون 
الرقم 2 رقم أساسي ويستعمل فقط الرقم 0 والرقم 1 كمنطق. 
نظام سلبي تلاك 51ل ع اأوموط 
النظام السلبي هو النظام الذي لا يبعث طاقة بل يستقبل فقط. لا يقوم 
هذا النظام بالإرسال وبالتالي لا يكشف عن مكانه. 
نظام سيكام 1لخن) 51 ,التمسعحم طغتر لمتأمعسوع5 


مصطلح سيكام هو نحت لغوى من الانجليزية للجملة [762عناوه5) 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 


التشغيل غير الخطى للترانزستور “لقع سا - سمه 11 
0 ع0 

هو قتلفل القراكؤسور مع الحياق غير سبحيم (غاطى) بعيك 9 
توق إقنارزة الخرج فسكة طرق الأصزلمن. جو النل .وبالثالي إلا 
تموج إشارة الخرج بالتساوي فوق وتحت المستوى المستمر للخرج. 
يسبب الانحياز الخاطئ تشوه في إشارة الخرجء كما هو مبين في 
الجزأين (ب) و(ج) من الشكل 16. يوضح الجزء (ب) قطع للجزء 
الموجب من إشارة جهد الخرج بسبب أن نقطة التشغيل المستمر 
قريبة جدا من منطقة الإطفاء. ويبين الجزء (ج) تحديد (قطع) في 
الجزء السالب من جهد الدخل بسبب أن نقطة التشغيل قريبة جدا من 
حالة التشبع. 

التعلق ‏ ع2زاع 115 

التعلق هو عدم تحول خرج المكبر من حال إلى أخرى أي يظل 


الخرج معلقا (ممسوكا) في مستوى ثابت (علوي أو سفلى) بغض 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


(12612013 31 والتى تعنى متتابع مع ذلكرة. نظام سيكام هو نظام 
بنك لليفزيوقي طلوق, افإرقسيء يكم افيه اإرسال. :المسلومات: الوق 
الابتدائية المكونة للصورة بشكل متتابع. 

نظرية التراكب «رء"1مع1) 0510م ”رءمنك 

تنص نظرية التراكب على أن التيار المار في أو فرق الجهد بين طرفي 

غتصر خطىثائي الاتجاة (في شيكة نشطة. تحتؤاق. على أكثر من 

مصدر للطاقة) يساوى المجموع الجبري للتيارات المارة أو فروق الجهد 

بين طرفي هذا العنصر عندما يتواجد كل مصدر طاقة منفردا في هذه 

الشبكة. 

نظر يه التعويض ددع تدمع ط) دده فش كتداع مرسسره©»6 

تنص نظرية التعويض على أنه " في أي شبكة كهربية خطية نشطة 

يمكن التعويض عن (استبدال) أي مقاومة قيمتها (8) ويمر بها تيار (7) 
بمصدر جهد قوته الدافعة الكهربية (17) يساوى فرق الجهد بين طرفي 


هذه المقاومة أي أن 7# > 77. كما انه يمكن التعويض عن أو استبدال أي 


قاموس المصطلحات الإلكترونية . 
مقاومة في شبكة كهربية خطية نشطة قيمتها (7) وفرق الجهد بين طرفيها 
(7) بمصدر تيار شدته (7) حيث 06 على أن يبق التيار المار في 
بقية عناصر الشبكة وفرق الجهد بين طرفي أي عنصر فيها ثابتا لا يتغير 
بفعل هذا التعويض (أو الاستبدال) ". 

نظرية بايثاجوران قتاع لمع 11) رقع رمعم 2 )رط 

هي نظرية هندسية تنص على أن " مربع طول وتر المثلث يساوى 
مجموع مربعات الضلعين الآخرين" وتستخدم هذه النظرية في مجال 
الإلكترونيات في التحليل المتهجى للدوائر المترددة. 
نظرية ثيفينن > دوع دمعط) لتدع 1 

تنص نظرية ثيفينن على أنه " لأي نهايتين في شبكة نشطة ثنائية الاتجاه 
دائرة مكافتئة مكونة من مصدر جهد (يسمى مصدر جهد ثيفينن) 
ومقاومة على التوالي (تسمى مقاومة ثيفينن) حيث يساوى جهد ثيفينن 


فرق الجهد على نهايتين الدائرة المفتوحة ومقاومة ثيفينن تساوى المقاومة 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


المكافئة بين النهايتين بعد وضع جميع المصادر في الشبكة مساوية 
للصفر": كما هو موضح في الشكل 152. تستخدم هذه النظرية في 
معالجة الشبكات التي قد يتكرر تغير أحد مكوناتها أو قد تحتوى على 
عناصر خطية وأخرى غير خطية فتستخدم هذه النظرية لتغيير العناصر 


الخطية في الشبكة إلى دائرة بسيطة يمكن تحليلها بشكل أسهل. 








الشكل 152 مخطط يوضح نظرية ثيفينن. 
نظرية ميللر > ترع:دمعط) و*رء31111 


تسمح هذه النظرية بتمثيل مكثف التغذية المرتدة في دائري المكبر 
بمكثفات دخل وخرج مكافنة على التوازى. 
نظرية نورتن > تدع "زمع) سم)مروة 


تنص نظرية نورتن على أنه " لأي نهايتين في شبكة نشطة خطية ثنائية 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


الاتجاه دائرة مكافئة مكونة من مصدر تيار (يسمى تيار نورتن) 
ومقاومة على التوازي ( تسمى مقاومة نورتن) ويكون تيار نورتن هو 
التيار المار بين الطرفين عند عمل قصر عليهما وتكون مقاومة نورتن 

هي المقاومة المكافئة للدائرة عند النظر من الطرفين مع وضع مقاومة 
جميع مصادر القدرة في الشبكة صغفرا". كما هو مبين بالشكل 153. 
تستخدم هذه النظرية في معالجة الشبكات التي قد يتكرر تغير أحد 

مكوناتها أو قد تحتوى على عناصر خطية وأخرى غير خطية فتستخدم 
هذه النظرية لتغيير العناصر الخطية في الشبكة إلى دائرة بسيطة يمكن 


قليلها يشكل أسهل: 





الشكل 153 مخطط يوضح نظرية نورتن. 


نفاد 1110 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


هذا المصطلح يعنى: 1- نفاذ أو نقل الطاقة الكهربائية من نقطة إلى 
أخرىء أو 2- إرسال المعطيات إلى جهاز استلام. 

نفاذية 2)ذالطاقعصعءم 

تعتبر النفاذيه: مقياسا لمقدرة المادة على. إنفاذ خطوط القوئ 
المغناظيسية فسبة لمقدرة الهواء على قلك.: يرهز اللتقاذية بالرمؤ 

نقاط نصف القدرة 015 لع نتلوم - 1ل 

تطلق. تنبعية أكقاظ ضف القدرة .على 'الترحدانت الحرحة العلوية 

والسفلية. تأتى التسمية من حقيقة أن قدرة خرج مكبر ما عند تردده 

الحرج تساوى نصف قدرته عند وسط المدى. 

نقطة التشغيل )1م ©© 

الهدف من الانحياز المستمر للترانزستور هو تحقيق مستويات ثابتة لتيار 
وجهد الترانزيستور تحقق له التشغيل المناسب. تسمى قيم الجهد 
والتيار هذه بنقطة التشغيل المستمر أو النقطة الهامدة. يجب اختيار 


نقطة التشغيل المستمر بالشكل الذي معه يتم تكبير تغيرات إشارة الدخل 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


وإعادة إنتاجها بدقة على أطراف خرج المكبر. 

نماذج الاتهيار وعم تحتزملعلدء1] 

توجد ثلاثة نماذج للانهيار هي: 1- انهيار زينر ويسمى بانهيار تأثير 
المجال أو انهيار النفق. و2- انهيار الوفرة ويحدث بسبب التأين 
نتيجة اصطدام حاملات الشحنة بالذرات وتوليد المزيد من 
الإلكترونات والأيونات الموجبة. 3- الانهيار الحراري ويحدث نتيجة 
ازدياد عدد حاملات الشحنة نظرا لارتفاع درجة حرارة الوصلة 
وتولد أزواج الإلكترون-فجوة. يلخص الشكل 154 النماذج المختلفة 


للاتهيال: 





إنهبار حرارى إنهيار الوفرة إنهيار النفق 


الشكل 154 النماذج المختلفة للانهيار. 
نمادذج الدايودات وعم عل0 مآ 


يوجد العديد من الدايودات (الوصلات الثنائية) المختلفة والتي تستخدم 
في إغراض متباينة أهمها: 1- دايودات الإشارة وهى التي تستخدم 
بالدوائر التي لا تحتاج إلى معدلات عالية للتيار والجهد وتكون فيها 
نسبة المقاومة العكسية إلى المقاومة الأمامية كبيرة ومن إستخدأماتها 
التقويم وكشف الإشارة اللاسلكية ومضاعفات الجهد. 2- دايودات 
القدرة وهى مشابه لدايودات الإشارة لكنها تستطيع تناول تيارات 
وجهود عالية. 3- دايودات زينر وهى تعمل في وضع الانحياز 
العكسي أي في منطقة الانهيار. تتوفر هذه الدايودات تجاريا بجهود 
انهيار متباينة يتم التحكم فيها من قبل المصنع. 

بالإضافة إلى النماذج السابقة يوجد العديد من الدايودات الخاصة مثل 
الدايودات الضوئية (الدايود الفوتونى والدايود الباعث للضوء ودايود 


الليزر) والدايود المتغير السعة ودايود النفق وغيرها. 


نمط ‏ ع0ن31 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
لهذا المصطلح أكثر من معني : [1- أسلوب» صبغة: سلوكية» 2 
صيغة تذبذبية للموجات الكهرومغناطيسية أو 3- صيغة تحفزيه 


لمنظومة رنين. 
نمط الاستنزاف 2200 «15)ء1جرء12 


نمط الاستنزاف هو أحد أنماط التوصيل في ترانزستور تأثير المجال 
الأكسى-معدني (210517151). لفهم ميكانيكية عمل الترانزستور في 
هذا النمط نستعين بالدائرة المبينة في الشكل 155(أ). تخيل أن البوابة 
هي أحد لوحي مكثف والقناة هي اللوح الأخر. تعمل طبقة ثاني أكسيد 
السليكون كمادة عازلة كهرييا بين اليوابة والقناة. عند تطبيق جهد 
سالب على البوابة» فإن الشحنات السالبة على البوابة تتنافر مع 
إلكترونات التوصيل الموجودة في القناة السالبة وتطردها تاركة مكانها 
فجوات موجبة. وبذلك يتم استنزاف بعض إلكترونات القناة السالبة 


مما يقلل توصيلها للكهربية. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 





9 7 
َ عع 


أ- ترانزستور من النوع الاستنزافى يعمل فى النمط << ب- ترانزستور من النوع الاستنزافي يعمل فى النمط 


الاستنزافى حيث و1 سالب وأقل من ,جر.,ون'! للتعزنزى ون “موجب 


الشكل 155 تشغيل ترانزستور '1-1105171:1 ذو القناة السالبه. 
كلما زاد جهد البوابة سالبيه يتم استنزاف المزيد من إلكترونات القناة 
السالبة وعند زيادة جهد البوابة بشكل كافي (ررموه7/: فإن العناة 
تستنزف بالكامل من الإلكترونات ويصبح تيار المصب صفر. كما في 
خَالةا ثرائؤ منثور "11131557 سالب القناةة نوصل ترائؤسقور :1168153 
سالب القناة ذي النمط الاستنزافى بإمرار تيار المصب عندما تفع قيمة 
الجهد من البوابة إلى المنبع بين قيمة و7 والصفر. بالإضافة إلى 
ذلك؛ فإن هذا الترانزستور يوصل التيار عند قيم .م7 الأكبر من 


الصيققٌ . 


قاموس المصطلحات 2 لكترونية 


نمط تعزيزي ‏ 72006 غرء سرع سقطمظ 

بالرجوع إلى الجزء (ب) من الشكل 155 انجد إنه غند. تطبيق جهد 
موجب على البوابة فإن المزيد من إلكترونات التوصيل تنجذب إلى 
القناة السالبة وبالتالي يتم تعزيز (إنشاء وتحسين) توصيلية القناة 
الكهربية» لذلك يقال أحيانا أن القناة في هذا النوع تعزيزيه أو قابلة 
للإتشام.. 

نمط مشترك ‏ 011110-11006© 

النمط المشترك هو حالة تتميز بوجود نفس الإشارة على كلا دخلي مكبر 
العمليات(الدخل العلكس والدخل غير العلكس). 

نهاية توصيل ذكية 15 أتتاتلء] 11م أ ه116انا صرق أصعع تلاعامآ 
نهايات التوصيل الذكية هي نهايات يمكن أن تتكيف لتأمين الاتصال 
بحاسوب رئيسي من خلال تغيير بروتوكول نهاية توصيل. 

نواة ورتاعاء نكا 


النواة هي الجزء المركزي من الدرة ويحتوى على بروتونات 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


النظر عن الدخل. 

التغذية المرتدة ع[ع2طلءع”1 

التغذدية المرتدة هي تغذية دخل المكبر بجزء من جهد خرجه. تسمى 
التغذية المرتدةء أحياناء بالتغذية العكسية أو التغذية المرتجعة. يوجد 
نوعين من التغذية المرتدة في دوائر المكبرات منها التغذية المرتدة 
السالبة والتغذية المرتدة الموجبة. 

التغذية المرتدة السالبة ع1ع052عع1 6؟ز)وو»71 

تعتبر التغذية المرتدة السالبة واحدة من لكثر المبادئ أهمية في 
الدوائر الإلكترونية خاصة في تطبيقات مكبر العمليات. التغذية 
المرتدة السالبة هي العملية التي بواسطتها يعود جزء من جهد الخرج 
ليغذى الدخل بزاوية طور معلكسة ويتم ذلك بواسطة توصيل دائرة 
تغذية مرتدة (أو مقاومة) بين الخرج والدخل. يتضح مبدأ التغذية 
المرتدة السالبة في الشكل 17. يجعل الدخل العلكسء بشكل فعال؛ 


إشارة التغدية المرتدة خارج طور إشارة الدخل بزاوية 5 . 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


ونيوترونات» يبي الشكل 156 نموذج بور للدرة وفيك للصح نواة 


الذرة. 


الشكل 156 نموذج بور للذرة وفيه 
تتضح نواة الدرة. 





هاتف عم منامعاء'1 

هو جهاز مصمم لتحويل الموجات الصوتية إلى موجات كهربية 
وإرسالها إلى نقطة حيث يمكن إعادة إنتاجها. 

هامش الطور>- «أم::31م عققطط 

تنتج التغذية العكسية في المكبر إزاحة طور متأصلة مقدارها “180 

بسبب انقلاب الطور بين الدخل والخرج. تتولد إزاحة إضافية في 
الطور ( ,,) بواسطة شبكات 76 التأخير خلال المكبرء؛ لذلك تكون 
إزاحة الطور الكلية حول الدائرة هي “180+ ,,ب» كما هو مبين في 


الشكل 157. يعرف هامش الطور ,,4 بأنه كمية إزاحة الطور 


قاموس المصطلحات 2 لكترونية 


الإضافية: اللتؤمة لجعل إزاحة الظور الكلية-حول: الذائرة +360 


('360 تكافئ 0 درجة)ء طبقا للمعادلة» “360 - ,0+ ىم + :180 »: 





اى أن إبيم|- '180- ,6 حيث ,مهي إزاحة الطور الكلية؛ 
وبالتالي فإن هامش الطور هو الفرق بين إزاحة الطور الكلية خلال 
مكبر و "180 وبالتالي يعرف هامش الطور بأنه كمية إزاحة الطور 
الإضافية المسموح بها قبل إن يحدث عدم استقرار. إذا كان هامش 
الطور موجبا فإن إزاحة الطور الكلية تكون أقل من “360 ويكون 
المكبر مستقرا. أما إذا كان هامش الطور صفرا أو سالبا فإن المكبر 
يكون غير مستقر جهديا لأن الإشارة المغذاة عكسيا يمكن أن تكون في 


طور واحد مع الدخل. 






ل +807 1 


الشكل 157 إزاحة الطور نتيجكه مسار التغذية الوكسية. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
هبوط الدايود>» «مءدل ء0وزد1 
هبوط الدايود هو قيمة الجهد عبر الدايود عندما يكون في انحياز أمامي 
ويساوى جهد الحاجز تقريبا. 
هروب حراري- 'زفتتقسنت لممخعط] 
الهروب الحراري مشكلة تنشأ في المكبر عندما يسبب ارتفاع درجة 
الحرارة.زياذة في تيار السجمع: حي اضين. هذه الزياذة ,زياد إضافية 
في درجة الحرارة وهكذا. في غياب دائرة حماية تمنع هذه الحالة فإن 
الجهاز ينساق إلى حالة التشبع. 
هوائي استقبال 072م2)2ة عسأحاءءء] 
هوائي الاستقبال هو جهاز يحول الموجات الكهرومغناطيسية المنتشرة 
حوله إلى موجات كهربية في جهاز الاستقبال. 
هوائي إرسال ‏ 72ء]22 عد ذ))تسسكصة1 
فواقي: الإزمتال قو بجهاز يحول البوجاتك الكهريية إلى موجاتك 


كهرومغناطيسية ويبثها بعيدا عنه. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية . 

هيكل معدني ‏ ؤزووة1 6 

الهيكل المعدني هو صندوق أو إطار معدني تثبت فيه لوحات 
المكونات الإلكترونية أو الكهربية. 
وحدة التنفيذ )أن تمن)باءء:1 

في جهاز الحاسوب تحتوى وحدة التنفيذ على الوحدات الفرعية التالية: 
سجلات أغراض عامة» كومة مؤشر وسجل راية وأنواع أخرى من 
السجلات» بالإضافة إلى تحكم محيطي ومترجِم شفرة التعليمات وويخدة 
السناب واليشطاق قو وسدة القفزة توفي سملات النيائلع» اللااسة 


المدخلة. 
وحدة الحساب والمنطق املف باتسن عتعما-عناء سطاتر4 


وحدة الحساب والمنطق هي جزء من جهاز الحاسوب تقوم بجميع 


العملياك الحسابية والفقار فاك التخظفية. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
وحدة عرض مرئية >2 أنصن نزقامولط لمسوث؟ 
وحدة العرض المرئية هي جهاز ملحق لعرض الدخل والخرج 
بواسطة أنبوبة أشعة الكاثود. 
وصلة :وناء تال 
لمصطلح الوصلة أكثر من معنى: 1- ملتقى توصيلات» 2- تلامس 


بين معدنين أو مادتين مختلفتين أو -ت سطح تداخل التالامس في مادة 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


مرتب طبقا للأبجدية العربية 


اتساع الشريط الى سدق 1 
اتساع النبضة على عواسص 2 
اتصال 11 ] 2 
اتصال راديوى لامتاق أسناتستترقة متلةخ] _ 
ازدواج عستامرتاه©) 3 
ازدواج سمعي رسام عتادسمعم3 3 
ازدواجات ضوئية ند احريامن امعتامرتة 3 
ازدواج متردد انام نال 5 
استجابة بترورث هتروع" طأعره حكن داكا 5 
استجابة بيسيل اكتلهتروع أعووع3] 5 
استجابة ترددية نال مقع" اجعوع دوعا 6 
استجابة تشيبشيف 5م جرزوع" كع اوتزاع ا 6 
استجابة طورية 01 عووطام 06 
استقرار حراري بجاتاتطماة لمسضمطخ]"' 6 
استقرارية جاتاتطقة 71 
استقطاب كهربي مامت سهامم عتماععاك 7 
استتزاف تامتاع امرعن] 58 
الاتصال الكهرو مغناطيسي 01 1ق 1 نا مسرم عتاع وجبمموردتطعع 1ك 58 
الاضمحائل لهل مناتاء الاق 8 
الاعتمادية جانانطمتكء ]1 9 
الانبعاث التثانوي مملكعتههة ستملصوعة5 9 
الانبعاث الفونتونى لامأععتصسع ماوراظآ 10 
الانتشار والتزحزح اسل سة سمتدس ته 10 


الأداء 

الألياف الضوئية 

الأنابيب الإلكترونية 

الأنظمة الرقمية 

الأنظمة المنطقية الموجبة والسالبة 
الإلكترون 

الباعث 

البروتون 

البلورة 


الترانزستور 

الترانزستور السبيكى 

الترانزستثور أحادى الوصلة 

الترانزستور أحادي الوصلة القابل للبرمجة 
التردد الحرج 

التريياك 

التشبع 

التشغيل الخطى للترانزستور 

التشغيل غير الخطى للترانزستور 

التعلق 

التغذية المرتدة 

التغذية المرتدة السالبة 

التغذية المرتدة الصوتية 

التغذية المرتدة الموجبة 

التوصيلية الانتقالية 

التوصيلية الانتقالية الأمامية للترانزستور 
التيار الكهربي 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


1م 
تنعط" امع امن 
كع لاسا عتسوساء ها 


كتدعو لقألع ألا 


علهما! عمجحتاديعم ددع حاأتمومظ 
5 


اناعم اا 

ع 1111 

ممخونر*] 

011 

ماسل جامدنا 

زوع 1111 
اماوتلعممم 1 

101 عله لمعتزمااخ 


“لماك لع لقنا تتمتاء اننا زأةنا 


الات نان زننيا عاجاقستستسسومم 
لوأف تلت1) 


وعتاعسدوت 2 لمعتاعه مطل 

عقك 1" 

ننس كلك 

تتسملاأة تعتره “تمعستا رماعتلفسسس ]1 
لاه تعره “بقعم ةسمه «ماكلعصسسس1 
كتتسأم دة 11 

عاعقطالعه ]1 

عاعهدالعع] عتحتاوين زا 
عاعقجطالعه] عت كاسع 

خا شطالعع] ع تتأأموون 

11 أعيدل تمع كعدمم ل 

لال 


ارزع “دنه ملاعم 1 


التيارات المتزايدة المترددة 
التيارات المتزايدة المستمرة 
الثايروستورات 
الجبرالبوولى 

الجهد الكهربي 

الحالة الانتقالية للدائرة 
الحث الكهرومغناطيسي 
الخطوة 

الدخل التفاضلي 

الدخل العاكس 

الدخل أحادي النهاية 
الدخل غير العاكس 
الديسيبل 

الديياك 

السلكن 

السعات الداخلية للترانزستور 
السيمنز 

الشبكة المسيطرة 

الطاقة الكهربية 

الظاهرة الكهروضغطية 
العاكسات 

العدادات 

العدد الذرى 

الفا 


الفوتون 


القدح الحراري 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 


قالع اتناء تلع 05 جب 1ه مع اام 
كلع “للك لمكم اعم 1 

كتده ا أعم مج 1 

تختطاع عله تدع انوخا 
امتتمعطمم عأتطاعماضا 

أأناء را أن عتمقاة أررء تكسم 1 
تاملك سسا عتاع دجمصرساعم اسآ 
ل 

أنادرهآ امتاصع ع ]اثل عط 1 
أتامزها كرإسمتاعع نكما ع1 
اناحرها علوت ماعواع 

أتامرتنا كستاءه جسمتممأة عدال' 
011 

خا[ 


ات 


أن ععع نهم أعمورقة امددعاما 
151111 


لك كاك 
عه تتكاع 11 اننهةرتلسسرن3] 


بو نعلت ع لسأعمابك 


قلاع تملع لام عتماعع اعمعوعامر عذال" 


م1111 

161 اناا 

111171 ناه ملاسم 
ذحامل4ق 

كنا 
عررملات 
اا 


ممما نم1 1" 


35 
35 
36 
37 
38 
38 
39 
39 
39 
40 
41 
41 
41 
42 
43 
43 
46 
46 


القدح العارض 

القدح نتيجة الإشعاع الضوني 
القدرة الكهربية 

القطب 

القوة الدافعة الكهربية 

القيمة المتوسطة للدالة الدورية 
القيمة المفاعلة للدالة الدورية 
الكسب 

الكسب الإجمالي 

الكسب الكلي 

الكقاءة 

الكهرباء 

الكولوم 

الليزر 

المؤقت 555 

المجال الكهربي 

المجال المغناطيسي 
المحركات المترددة 

المحريكات المتزامنة 
المحركات المستمرة 

المحول 

المدى المرئي من الطيف 
المدى النشط 

المصد 

المعالج المجهرى 

المعاوقة 

المفاعلة الحثية 

المقاوم 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


كرا جرع أ" امامعلأععم 

لاساغدللة ١‏ أداعنا عددل عسأسممعتم 1 
لع تحجر ملاع كا 

عامم عط ]' 


لتكت بعن "اها ع'؟تاستدماعماكسا 


عتتاسترعم أن عدالد؟ عكبة ع حم3 
تتمتناع نأا 
عاتلستتمم أن فسلشجء جأأعوم 11 
املاع سنا 


00 

لقع القرع ل 
ملقم اماه" 

عع اع 111 

اكع ناعم اخ 
استماسسحتة 

1 

5 عون 

لاع مأساععاع 
ناهذا عتأعسيبة 1 
011 نام 

عع 'تأتلل ونتمتتمساعمجة 
ل 12 
110111 1 
تسناسأاععمة عاطاتلسالا 
لاملويعم عنالام نر 
ما 

“اقمع عن *1ترة 83111 
م11 لع رسا 
عمعسماعوع" الدث 


“[مناولعن” 1112 


51 
52 
532 
53 


54 


525 
55 
56 
537 
5 
537 
55 
358 
59 
6 
إل 
آم 
6 
6 
62 
03 


3 
05 
05 
055 
إقاق 


المقاومة الداخلية 

المككف 

الملزم 

الملف الحثى 

الممائعة السعوية 

المميزة 

المنحنى المميز 

المنحني المميز للدايود 
المنحنيات المميزة للمجمع 


المواد جيدة التوصيل 
المواد رديئة التوصيل 


المواد شبه الموصلة 
الموجات الكهرومغناطيسية 
الموجهات والمستقبلات الخطية 
النسبة المئوية للتنظيم 
النطاق الجانبي للإشارة 
النقطة الهامدة 

النقل السمعي 

الهواني 

الوزن الذرى 

الوصلة الثنائية 

امتصاص 

انبعاث الأيوني الحراري 
انبعاث المجال 

انتشار (يث) 

انتقائية 

انتقال أقصى قدرة 


انجحراف 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 


تان التاوزقع 1 امتددع 11 

“لان شترقت عدا 1 

“لمق درتسواتة 

أزمع سمقاء سلما عطال 

نان ا لماوع عع ماك همه 
عتافا اتسنا 

مكلك عنأو أرما مستهداة 
لتك عتاملمع اع هعدطاء علمزن[1 
قع انان كماع اعتستقطء “بمطعع امن 
وخرمناء تالصو 

مغ اتكم ا 

*اصاء نالنترقة اأصرعة 

عت ملاع دع حسسمتراعم1كآ 

كلع للأعع عن دده عع لول عست1 
للمأقادسيه" أن أمعيعمرع"”آ 
تهات لله لقمسماك 

امم أدمععءععأساني)» 
15111551011 "ا عاأسساوعنخ 
لللللة 1 اء 

اتام ١‏ عتتاماخ 

قتاع سر 31 

متام" تووتام 

553011 تناع عتستمتلم سس ع1" 
اامتلعكلصع لامآ 

انلام مسرن" 

جااكتاعماعة 

11 “امانقتوم اسسالس د81 


11111 





الأئقلئب الداخلى يجطل ررر! فى 1180 ترجة 
خارج الطور مع .”0 وبذاك يقل جهد الخرج 
ويل القنتب بقكل فيل 


الشكل 17 توضيح مفهوم التغذية المرتدة السالبة. 


تأتى أهمية التغذية المرتدة السالبة في أنهاء قد يكون كسب المسار 
المفتوح الظاهري في مكبر العمليات النموذجي كبير جدا (عادة أكبر 
من 000 100) ولهذا فإن أي جهد دخل خاريجي صغير يمكن أن يقود 
مكبر العمليات إلى حالات تشبع خرجه. في الحقيقة حتى جهد تعادل 
دخل مكبر العمليات يمكن أن يقود المكبر أيضا إلى حالة التشبع. 

باستخدام أسلوب التغذية المرتدة السالبة يمكن ضبط واضمحلال كسب 
الجهد الإجمالي (.4) لكي يمكن توظيف المكبر في المدى الخطي. 
بالإضافة إلى توفير كسب جهد مستقر ومنضبط تقوم التغذية المرتدة 
السالبة بأعباء التحكم في معاوقات الدخل والخرج وعرض شريط 


المكبر. يلخص الجدول 1 التأثيرات العامة للتغذية المرتدة السالبة 


انحسار 

انحسار الكسب 

انحيار 

انحياز الباعث 

انحياز الترائزستور 
انحياز التغذية المرتدة للمجمع 
انحياز القاعدة 

انحياز أمامي 

انحياز عكسي 

انحياز مجزئ الجهد 
انحياز نقطة المنتصف 
انسجام 

انسجام معاوقة 
انفصال الدايود داخليا 
انقلاب 

انقلاب الطور 

انهيار ثانوي 

انهيار زينر 

انهيار عكسي 

أثر السطحية 

أثر بلتييه 

أثر فاراداى 

أثر هول 

أجهزة الحالة الثلاثية (أو المعاوقة الكبيرة) 
أحادى اللون 

أدنى مواصفات 

أر سى 


أرضى 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


11م-اانخا 

أأهدلامت سادى 

كنا 

سلكقلجا تدعا نكر 
كستأكماط دماكاكسهم 1 
كهاما عاغتخطالعع] ماعن ااه 
تستقماط عودق] 

ةنا لخنة لزنا 

كقاحا عوترعتاع ]1 

كالعماطا دعل أ حزل-ععرداانن؟ 
كتللقة 21 أسأمنرك 831 

ل انا 

كإتأتاء ةنم ععمقلعمرنن1 1 
ل أسعحره علدان] 
امن 11 

تاملسع كسا ععدراط 

تحمل عامع عط جره للممععة 
'لاسملعلمء انا اعنامه 

لاتكتم لها مععردا عجره جم ف] 
اععلااه متاق 

أععالع عتااعم] 

أعع ]اه و زشمترة] 


عع لاع 11115 


زع مهملع حرا طعتدا عدم منم مكل 
قمع تعمل 


عاتاقكسسامختحاعمسملة 
كمهتاقع 1 1 أععمرة سداس أسمتاى 
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اتنانناما 
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8 
84 
55 
55 
8 
5 
57 
58 
58 
58 
89 
89 
59 
9) 
9 
91 
9 
03 
93 
94 
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95 


9 
9 
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أرضى افتراضي 

أرضى عائم 

أشباه الموصلات الذاتية 
أشباه الموصلات غير الذاتية 
أشعة تحت الحمراء 
أقصى جهد مهكوس 
أقصى معدلات 

أمبير 

أويكتاف 

إبراق 

إرسال متشابك أو مضفر 
إشارات الضوضاء 
إشارة كبيرة 

إشعاع 

إعادة إتحاد 

إغلاق 

إلكترون توصيل 
إلكترون حر 

بطارية 

بوابات المنطق 

بوابة 

بوابة - أو 

بوابة - لا 

بوابة - و 

بوابة لا - أو 

بوابة لا - و 

بيتا 

تابع الباعث 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 


نامرع اماما 
نه نامخدع عدستادم1 ]1 
تلمك ندل تدمع أسروعة عتأعسراسآ 
كما بل رمع تسرعة عأقم ا ادم 
أله ذا لعنرق انا 
15 أن ؟ مكدع 111 لتنتا ساعد 81 
12111 1اانامر اح ]ا 
النكنا 
كماع 
تدامردعجرعاء 1 
ااا 
كاقومأه وععاوخ 
قوم دعم .]1 
ملاس ذلد ]ا 
نه لأقساطدورموعع»] 
"مسمس" 
1 "“لأععاء تاسلاء لسرم 
قلس أاععات عمر] 
11 
تعاقىم عاجرم] 
سق 
امع 0114 
عامج 501 
عاج لالثل 
ات 100114 
عادع 7[ أتتامخ 
داعا 


عر كن اناده ]ا الساس 


تابع الجهد 
تابع المنبع 

تأخير الانتشار 

تألق كهربي 

لبديد 

تبديد شاذ للطاقاه 

تحديد العينات 

تحديد بالتيار الراجع 

تحكم التردد الاوتوماتيكى 
تحكم الكسب الأتوماتيكى 

تحكم جهد المنبع المتردد 

تحكم سرعة 

تحليل حدود - التردد 

تحليل حدود- الزمن 

تحميل 

تحويل تناظري|رقمي 

تحويل رقمي/تناظري 

تدرج 

تدفق التيار المعتاد 

تدبذب ساد 

ترائزستور 

ترانزستور '510051"151 مزدوج البوابة 
ترانزستور التحول 

ترائزستور القاعدة المنتشرة 
ترانزستور تأثير المجال 
ترانزستور تأثير المجال الأكسى- معدني 


ترانزستور تأثير المجال ذو الوصلة 
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عع تدسلاماء عه نان ١‏ 

عام ككس |ماععع رمع 

'جقاعل مساتيبمدرومط 

عع رع 5ع لاأحرس ام عع 1ن 
ماهم ]1 

تاه لاقم أعوأل لقند تمحداخ 
5ل ارده 


كتااغتسنًا اعبت عأعماع امم 


وأ “أتلمة تعداع سرع "1 علا ساسماسات 
طم 


للع ا الختسماسخ تأمالث بامتتكسق» 
عستا نلك امتشكسومع عيمغامب 
أمعادصىق لععمة 
لله لاأمسسمل- رعسمعسومس]1 
5ل ؤلققاة لنت لناول-عدن 1 1" 
11 قم | 
لاملعزء كترسن لال 
لاملككاء كرو خال]1 
عتاقساعطاءة 
ع تعره 1 
/11633 أده دبك اهقدسم تس كورمنة 
نملغة] لاعذه امس تموطم 
1-1 
8105111 ادع لونان] 
1017و لوكسقعا ومسلطاء 1 اسة 
“امسافافصة حا عقفط لعقس !011 
"1خ ل ,“استكعتقمةما أععااع ملعا 


ادن لقن 


ب "اسامتلكسة "1 أعمالاء لاع1! تملع سدال 
11 لل 
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]12 
]13 
]13 
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114 
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114 
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116 
117 
17 
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ثرانزستور دارلنجتون الفوتونى 
ترانزستور فوتونى 
ترانزستورات الأغراض العامة 
ترائزستورات التردد الراديوى 
ترائزستورات القدرة 

تردد العتبة 

تردد القطع 

تردد المركز 

تردد راديوى 

تردد عالي 

تردد فائق العلو 

تردد كسب الوحدة 

تردد متوسط 

تردد منخفض 

تردد منخفض جدا 

ترددات المجموع والفرق 

تسا همي 

تسرب 

تسياذ 

تشوه الخرج 

تشوه العبور 


تشوه شكل الموجة 


لشدقيد 


تعدد تقسيم - التردد 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 


8101 كه مهلام سسغئم أاسدنا] 
“لم ]عأ مالس سوام 
لماك أعده 1[ معوسردرة"] اممعدمع) 
01 ولأعسهةا 'وعتعساويه 1 متلم] 
111515015 ااماكلوة]1 
'وعسعسوعما لمامتاععمط ]1 
بتع داع دلوع؟] لمان 
[نتلاع نانع !]ا تعانرج 2 
11 
"111 جعمعسوع ا أعلكم 
أعتاء ناوعا تاعلط تعدمرسك 
:1ن للع تاربع "11 ستمع جاتسنا 
"11 بلتعتاء مومه ] عنخس ال دتمم انآ 
"لامآ بتتعساء سدوهم] حصا 
اإختلاء ساوع؟] نحتما جره م1 
كع أ داع نتوع تنا عمسعماع ]لل لله ساك 
ألرع لمكه) 
ماوع 
قاو 1 
تملا ءره ]1 
نهنا مأؤوتل أناماسان) 
متا «ماكتل عع جووعومر6 
مل مأكلل تتعتماع ندج ناا 
مم 
ممطاعع احانسوس 1" 
تإداتره1] 


1ع 


بتع اترأغلناتت سسلك ا أل - زع سعسومم ]1 
الذداذا 


129 


تعديل 

تعديل التردد 

تعديل السعة 

تعزيز (تحسين) 

تعويض 

تعويض تأخير الطور 

تعويض تيار الانحياز في تابع الجهد 
تعويض جهد تعادل الدخل 

تفريغ 

تقارب ديناميكي 
تكافؤ 

تكبير 
تلبد 
تناظري 
تنظيم الحمل 
تنظيم المنبع 
تواجه 


توائقي 
توصيلية انتقالية 
توهج حراري 
تيار الاحتفاظ 
تيار الاندفاع 
تيار الأغلبية 
تيار الأقلية 

تيار التحول 
تيار الظلام 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


لخدا سلملق 

11" ,مسمتكخحاسلمسه جعسعسومس]1 
الث بسمتغخداسلمهم علساتامرسنخ 
1م لاك 

01 لاتقسء ترتترة 


مقرل ترسسده نا مره[ عددرا"آ1 


تلا لامتتققللء متسامع أدع دك عمستلعدلكا 
عع كحمللما مسيم اام 

همان ١‏ أء0!15) انددرها 

1ن افكت تسن 


ع راع 1115 

1 لان الام 1111131116 
15ل سوم 

م61 1 

هلامع 1] درسم 

كد عاواة 

مملكزجماء ]1 

10م 

ال لكا 
اسلغأهلا سيوع عم اا 
لاع ة ]ماس ] 

ا تاست سم 

عت ترقا برل تمع كسم" ]1 
عن نزم مقع لمعترقع دا 
أمعسعسه جنم لل101 
تلع ادنك ممرراع 

انلع “لتكت كاأءزه لم831 
ع تلتتلكء جاتتمس 8 
تلع “تكاكء لتالطاء] جرع 


اداع “انك عا “نت 11 


]35 
155 
]355 
136 
]36 
17 
]7 


45 
ذلك | 


تيار المجمع الشارد 
تيار النزف 

تيار انحياز الدخل 
تيار تسرب المجمع 
تيار عكسي ساكن 
تيار قدح البوابة 
تيار متردد 

تيارات دوامية 
ثابت الزمن 

ثابت العزل 

ثنائي القطبية 
جدول الصدق 
جهاز 

جهد الانهيار العلوي الأمامي 
جهد التأرجح 

جهد التلاقي 

جهد الحاجز 

جهد الدائرة المفتوحة 
جهد الركبة 

جهد العزل 

يبهد القطخ 

جهد تعادل الدخل 
جيد متردد 
حاملات الأغلبية 
حاملات الأقلية 
حث متبادل 

حث موزع 
حساسية الوسيلة 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 


أاة نك ]اعم لاقع جححد س1 
أتاع “ننات 15ل نعم اق 

أداعء تلناكء عقأنا أنادردر1 

خدع تنك عممعاهعا “تمفعع لاون 
أاغ الاك عمسم كعم اماك 
متكا 1] عادنا ألرع ردنت 
اع اناك تسل امشعع الم 

كارع تناع 003ظآ 

1ق أكتروة عدر 1 

اتتقاعمرمة عتعاعماءزنآ1 

"قاسم لخ 

عاطةا ادهل 

11 
مكب الن؟ نع رمعامع» ماعل هه جخرن]1 
لاه؟ عامرم 1 

عق الام" الامحناء درنس 

عع تققد لمتتمعان] 

ععنة اه أأسعرء مسعمن 
ةلات ععدع1 

عقااه؟ دسم تأقادة]1 

تكسا له؟ اماد 

عتبقااه؟ أعواات اإنامرض 1 
ماله نعم 

"جاتامه زملط؟ معدي 

كل انلق كا “مالع 

ععتتقاء نتلكسأا امساساق8 

عن لتقا سعدا معتستطل طوزن]1 


1ع 1م111 مها 


حمل حثي 

خانة أدنى مغزى 

خانة أعلى مغزى 
خرج 

خط الشيل 

خط الحمل المتردد 

خط الحمل المستمر 
خطأ القياس 

خط 

خليه ابتدائية 

خلية الذاكرة 

خلية ثانوية 

خلية زئبق 

خلية ضوئية - جهديه 
خلية قلوية 

خلية نيكل - كادميوم 
دائرة التربيع 

دائرة التقويم أحادية الطور 
دائرة التقويم ثلاثية الطور 
دائرة التيار الثابث 
ذائرة الرائيث 

دائرة تكاملية 

دائرة تلفزيونية مغلقة 
دائرة تهجين 

دائرة جافة 

دائرة رئين توارى 


دائرة غير مستقرة 
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سا 

شقها عنت1اء نان 111 

515 ] بأأطا خسدع 1اتمماءد أكدء.1 
1515 بخلطا أسدع اموا 1دمل3 
أتامانال) 

عد ذا ص 

عستا لقم[ عن 

عساا لمم[ )ان 

"لع الع ددع سموع 31 

عتقع ر ]1 

ااعه جتحساسم 

ااعه حرمو 31 

أاعن كتتملروعةة 

لاع خسسعصع 81 

لاعة عتقامة عده عتمغان حوغاواظا 
اعت 116 لقعالخ 

لاعه سستتسلىع داعملء زية 
نالع جتا دنه 

*لت لاعت" عمقتاترعع اعنالة 

تلع ناعه" عقمنام ععس 11" 
انملاع أمسع كردت اسمستاعدون) 
اأناعتللء عفالة ترون 1 

اأساعتتك لعذمععء 111 

ولك ععاع ا لأسعترلء لعدهما :» 
اأناعلاء لأط 11 

اتساععنك حزن[ 

املاع ععسمسورمععم اعاادموظط 


أأناءةدأت عاتاق افق 


]55 


165 
]55 
| 55 
1656 
1656 
| 56 


دائرة متكاملة مقاس متوسط 
دالهة الشغل للمعدن 
دامج التيار 

دايود 

دايود /1”11 

دايود الاسترجاع التدريجي 
دايود الليزر 

دايود المدفع 

دايود النفق 

دايود باعث للضوع 
دايود حاجز السطح 
دايود زيدر 

دايود شوتكى 

دايود شوكلى 

دايود فوتونى 

دايود متغير السعة 
دخل 

دخل النمط المشترك 
دخل عائم 

دمج الجهد 

دمج الحمل 

دمج تيار 

دمج قسري 

دوائر التحكم 

دوائر الدمج 

دوائر المصدات 
ذاتيكة 


ذاكرات 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 


باتناععك لعام عع لاسا عاق ؟-سساتله آل 


اانا 
تاملاع سسا عارمنة امأاعلا83 
كنتت تترة ) 
]1 
اانا 
علملل جرع تجوعة عاك 
علمانا “انا كن [] 
علوثلل سنت 
علمثل اعسسسا 
مأل لعناتصس أاماءا 
علملل دعت تددا-معة امك 
علعملل "لماعك 
علمثل نط اأصاعة 
علمثل جما ءاعواة 
ا نا 
عمقل نا ]تاناخ 
أنان111 
اتاترتساً هتنا متتسو 
اناما كمتلهه1؟] 
اوتاه تسوه ععداان"؟ 
0م ]لاسسدسرس لدم1 
لآستاق] تاتتتتتلامن أتاع نزدانا 
011ل هن تتحتامع -لععترن"]1 
سنك امضساموة 
كاأناعتلكء تاماه 1 1اسصسدمدة 
عا تاطاسوة قاأسعتراء 
لكا “اتا 


قعل “امنروع 11 
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1657 
168 
168 
109 
170 
171 
172 
172 
1 
174 
]/4 
]75 
176 
176 
177 
18 
178 
] 79 
150 
] 50 
] 50 
1] 80 
151 
1851 
151 
152 
152 


ذاكرة سمعية 

ذرة 

ذرة الجرمانيوم 
ذرة السليكون 
ذرة ثلاثية التكافؤ 
ذرة خماسية التكافؤ 
رابطة أيونية 
رابطة تساهمية 
رادار 

رتبة 

رسم بود البيائي 
رقم ثنائي 

رقمي 

رنين 

زاوية الطور 
زمن الاحتفاظ 
زمن الانتشار 
زمن الإطفاء 
زمن التأخير 
زمن الدخزين 
زوج إلكترون-فجوة 
زوج دارلنجتون 
ساعة إلكترونيه 
سجلات 

سجلات الإزاحة 
سعة التثبيت 
سعة موزعة 


سعة ميللر للخرج 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


“تعر ع1ا لسعم 
011 ار 

تتلمناة تتكنا أ تتمتسء ) 
10 ترم الك 
ماق أن لم1 
للتفلة امع لمتتخامع"] 
نمطا عنددت] 
دمحا لمعله م0 
1101 
انراق 

انا لمظآ 
لكأل مداق 
قانع ]1 
1 ارم 11 
عاجبصة عمهطن] 
عتسل! نام 
عستا سمتلا عدموم"] 
110 اأمع س1 
1112ل أؤواء 11 
عستلا معة اماق 
الهم عامحاعمدساعع1ب]آ1 
“القن تتماك أ ردند] 
عاعماء عتسمساعع انآ 
15م امأو 1 

للك قرع ]امم 
متها أعقدرقء معمستاسسسمل831 
عت اتش الع نمجرقه العامة 111 


عنقأ أعقريق اأنادرانده ونعنم1انل3 


]53 
83 
154 
184 
]55 
85 
]855 
1855 
156 
156 
156 
187 
88 
158 
158 
89 
159 
189 
89 
190 
] 90 
9 
19) 
]92 
92 
152 
]92 
]93 
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سعة ميللر للدخل 
سلم 12-212 
سماحية الوسط 
سماعة 


شاطر الطور 

شبكات 1100 

شبكة :110 للتمرير الجانبي 
شبكة 180 للخرج 

شيكة :)120 للدخل 

شبه الموصل من النوع السالب 
شبه الموصل من النوع الموجب 
شدة العزل الكهربي 

شدة المجال المغناطيسي 
شرارة 

شروط التذبذب 

شروط بدءم التذبذب 

شريحة تواجه زالقة 

شريط (نطاق) 

شفافية عالية 

شفرة النبضة 


شفرة ألوان المقاومة 
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1ن ]اع ترق أباررما ؟"رعااس31ق 
*مم ةا 11-212 

11 | السممم 

رمعا ممه 

0للساخ 

تلكلللك 

ولاد و اش 

لع امه ععمط"1 

فا 

عه كحاع أ 

ءاه تتحاعحر :)1 ومدمرجما 

ع "رم نتداع و ) 4] اماس 
عاعزه تتحاع در 4] انادرت 1 

"سناع نا لتنامع أسرعة عمل دان 
تلان نا رمع أسرعة عم 1 ث1 
ةما 

ع تقداء عتساع عماس 

ماغجبمع "ناه عأطاععاع 111 
كتملع اما لاع ذا عنلاع مكبد 31 
عا “نقمرة 

قطسطاع رم سممطؤولااعول 
]زوق ترزنا انماع سا3 
حلط طعلها ععم مس1 
”لطن 

لتنا 

1*1 111 ,جاناع ك1 لم111 
علو فواس”"ا 


علوت *زواوث عغع1لةإاواىء ]1 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


على أداء مكبر العمليات. 


جدول 1 التأثيرات العامة للتغذية المرتدة السالبة على أداء مكبر العمليات 


الأسلوب كسب الجهد معاوقة الدخل معاوقة الخرج اتساع الشريط 
يكون كصب المسار المفتوخ 
من دون تعديه 
عكسيه سالبة 
الخطي 

0 يتم وضع كسب المسا يمكن زيادتها أو اضمخلائها 

سسا ا ل ل سد © اك مقافي إن 5 
سالية المفتوح بواسطة دائرة التغذيه إلى القيمه المطلوية طبقا القيمة المظلوبة بشكل .كبير 

المرتدة إلى القيمة المطلوبة لنوع الدائرة 1 ١‏ 
التغذية المرتدة الصوتية عاعقطلعع] عتاوساوع4 


التغذدية المرتدة الصوتية هي عبارة عن تغذية عكسية للموجات 
الصوتية في المكبرات الصوتية. 

التغذية المرتدة الموجبة عا قطلعء1 ع لتازووم 

يكون المكبر مستقرا طالما كانت التغذية المرتدة سالبة. عندما يتم 
تغذية الإشارة عكسيا من الخرج إلى الدخل بنفس الطور فإن هذه 
التغذية تسمى تغذية مرتدة موجبة. يعني هذا أن التغذية المرتدة 


الموجبة تحدث عندما تكون إزاحة الطور الكلية خلال مكير العمليات 


شوائب أخذه 

شوائب مانحة 

صحيفة البيانات 

ضرب الكسب -اتساع الشريط 
ضوع متوائم 

طبقة الاستنزاف 

طرف 

طور 

طول موجي 


عازل 

عازل المايكاليكس 
عامل الاضمحادل 
عامل التموج 
عامل الجودة 
عامل القدرة 

عداد ننائي الأرقام 

عقد حشري 

علم الإلكترونيات 

علم الإلكترونيات الضوئية 
علم إلكترونيات القدرة 

علم الفلك الراديوى 
عنصر نشط 


عوازل ضوئية 
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ار عم ذلا 
01101 205 
أععداة هاون[ 20 
أك ممم طكل أججل سمسمطعوتوى 2006 
أتأعنا مع عدادنف 27 
ع نذا ممتاعادرء نآ 27 
امستسسة]” 208 
طم 20 
طاتعده | عجولا 20 
تنأ مره 209 
لمساععرة 209 
“0ه اناكمآ 209 
لل 209 
“أساعه! وستأمرسدنر] 209 
“ماع هم عادرم 1 2110 
عتماعهنا تجاتادسي)» 210 
أساع ها عن بجوم ا 
تنقدا جو ن) ات 
ل 11 نامة لقا 212 
ملوعع] 212 
5ع أممماعع1 ]1 212 
5 الامتراعع اعمام) 213 
ع الام راعع آن ععججوظ] 214 
21115 مامه 5زل م1 214 
اتنت الاامرتترمه ماجلفموس] 214 
أتاع لامررشسدم علأاع3 214 
سرمأهامئاعمامة) 215 
راع م111 215 


فجوة الطافة 

فحص 

فحص الدايود 

فرق الجهد 

فقد النحاس 

فوق الحمل الحراري 
فيض 

فييرايت 

قادح شميت 

قاطع الدائرة 


قاعدة 
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وشبكة التغذية هي ”360 والتي تكافئ عدم إزاحة في الطور ("0). 
ويمكن تعريف التغذية المرتدة الموجبةء أيضاء بأنها العملية التي 
بواسطتها يعود جزء من جهد الخرج ليغذى الدخل في نفس زاوية 
الطوو : 

التوصيلية الانتقالية ا 115011011 

تعرف التوصيلية الانتقالية بأنها معدل التغير في تيار المصب بالنسبة 
إلى التغير في فرق الجهد بين البوابة والمنبع في ترانزستور تأثير 
المجال عندما يكون فرق الجهد بين المنبع والمصرف تثابتا. 
التوصيلية الانتقالية الأمامية للترانزستور 117 

تعرف التوصيلية الانتقالية الأمامية» ,ع بأنها النسبة بين التغير في 
تيار المصب (م7ك) وتغير فرق الجهد بين البوابة والمنبع (و1) عند 
ثبات فرق الجهد بين المصب والمنبع (54معحوم7)؛: حسب المعادلة؛ 
وجاك / رماث - ,؟ ويتم التعبير عن هذه النسبة بوحدات السيمنز (5). 


وحيث أن منحني خواص الانتقال للترانزستور 77757. ( بالرجوع إلى 


بع -5- 
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التيار الكهربي ‏ )مع “تدك عتداء»121 


التيار الكهربي هو تدفق أو انسياب الشحنات الكهربية بين نقطتين 
داخل الموصل ويمكن التعبير عنهة بشدة التيار. تعرف شدة التيار 
الكهربي بأنها معدل سريان الشحنات الموجبة خلال أي مقطع من 


الموصل في الثانية ويقاس بوحدة الأمبير (كولوم/ثانية). 
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منطق ذايود- ترائزستور 
التيارات المتزايدة المستمرة 


منطق الترائزستور ذو الاقتران 
المباشر 


مقاومة القناة 
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ببوابتين 

مفتاح إرسال واستقبال 
تقارب ديناميكي 

تيارات دوامية 

الكفاءة 

التيار الكهربي 

الطاقة الكهيربية 

المجال الكهربي 

مجال كهربي 

استقطاب كهربي 

الجهد الكهربي 

القدرة الكهربية 
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الاتصال الكهرومغناطيسي 
الحث الكهرومغناطيسي 
الموجات الكهرومغناطيسية 
محول طاقة كهروميكانيكى 
القوة الدافعة الكهربية 
الإلكترون 

زوج إلكترون-فجوة 
ساعة إلكترونية 

الأنابيب الإلكترونية 

غلم الإلكترونيات 

الباعث 
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معاوقة الباعث 

تابع الباعث 

ترائزستور 
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فجوة الطاقة 
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وحدة التنفيد 

أشباه الموصلات غير الذاتية 
فانون فاراداى 

أثر فاراداى 

التغذية المرتدة 

فييرايت 

ترائزستور تأثير المجال 


انبعاث المجال 


مرجرج 

أرضى عائم 

دخل عائم 

مادة صهور (فلكس) 
كاشف تعديل تردد 
محدد تعديل التردد 
تحديد بالتيار الراجع 
دمج قري 


اتحياز أمامي 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 
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جهد الانهيار العلوي الأمامي 
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مميز التردد 

تعديل التردد 

مضاعف التردد 

استجابة ترددية 

تعدد تقفسيم - التردد 

تحليل حدود - التردد 

مضيف كامل 

مقوم الموجة الكاملة 

مولد الدالة 

منصهر 

الكسب 

انحسار الكسب 

ضرب الكسب-اتساع الشريط 
معقود 

يوابة 

تيار قدح البوابة 

قدح البوابة 


ترانزستورات الأغراض العامة 
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ذرة الجرمانيوم 
أرضى 

دايود المدفع 

نقاظ نضف القدرة 
مقوم نصف الموجي 
أثر هول 

التعلق 

توافقي 

مذبذب هارتلى 
شفافية عالية 


تردد عالي 


مرشحات التمرير العالي النشطة 


مرشح تمرير عالي 
زهمن الاحتفاظ 

تيار الاحتفاظ 

فجوة 

موجة مستقطبة أفقيا 


دائرة تهجين 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 
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قاموس المصطلحات الإلكترونية 
التيارات المتزايدة المترددة ع اناك 011 نلق تر )31خ 
التيارات المترددة المتزايدة هي التيارات التي تفوق القيمة المحددة في 
الدائرة وتنتج بسبب عطل أو تلف أحد مكونات الداترة أو بسبب 
الأعطال العرضية. في الدوائر التي تتضمن ثايروستورات يمكن 
العفاية فق عأل. هذه المارات بواسطة كاثوه ركانة اكه عن قار 
الحمل عندما يزيد عن القيمة المعتادة. يتم :ذلكء على سبيل المثال: 
بواسطة عناصر ©7 لتعطى المسار (مع معاوقة عالية جدا) لهذه 
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توهج حراري 

حمل حثي 

أشعة تحت الحمراء 
نبضة مائعة 

دخل 

تيار انحياز الدخل 
جهد تعادل الدخل 
تعويض جهد تعادل الدخل 
شبكة 180 للدخل 
حساسية الوسيلة 
مكبر الأدوات 

عازل 

المواد رديئة التوصيل 
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شريحة تواجه زالقة 

تواجه 

إرسال متشابك أو مضفر 
مكبر التردد المتوسط 

تردد متوسط 
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جهد الركبة 
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الموجهات والمستقبلات الخطية 


تنظيم المنبع 
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قلب مغناطيسي 

المجال المغناطيسي 

شدة المجال المغناطيسي 
كثافة الفيض المغناطيسي 
حاملات الأغلبية 
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نسبة الأثر إلى الفسحة 
معاوقة منسجمة 
السيجام 

أقصى جهد معكوس 
انتقال أقصى قدرة 
أقصى معدلات 
ماكسويل 

خطأ القياس 

دائرة متكاملة مقاس متوسط 
ذاكرات 

خلية الذاكرة 

مقاوم الغشاء المعدنى 
دالة الشغل للمعدن 
لاقط صوت مجهري 
المعالج المجهرى 
موجة ميكرونية 

انحياز نقطة المنتتصف 
مدى الوسط 


نظرية ميللر 
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سعة ميللر للخرج 
أدنى مواصفات 
حاملات الأقلية 

تيار الأقلية 

نمط 

تعديل 

أحادى اللون 
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معدني 

خانة أعلى مغزى 
محرك- تزورق 
سعة التثبيت 

سعة ميللر للدخل 
مقياس متعدد 
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متعدد التذيذب 

حث متبادل 
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التغذية المرتدة السالية 
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بوابة - لا 

الوصلة الثنائية 

نواة 

أويكتاف 

قانون أو م 

محول زيتي 

معاوقة دخل مكبر العمليات 
معاوقة خرج مكبر العمليات 
جهد الدائرة المفتوحة 


مسار مفتوح 
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كسب المسار المفتوح 
ازدواجات ضوئية 
الألياف الضوئية 

علم الإلكترونيات الضوئية 
عوازل ضوئية 

بوابة - أو 

رتبة 

شروط التذبدب 
شروط بدء التذبذب 
مذيذدب 

مبين الذبذبات 

خرج 

تشوه الخرج 

شبكة :110 للخرج 


الكسب الإجمالي 


شبه الموصل من النوع الموجب 


مكثف ورفقى 
دائرة رنين توازى 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 
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زاوية الطور 

كاشف الطور 

انقلاب الطور 
تعويض تأخير الطور 
هامش الطور 
استجابة طورية 
شاطر الطور 


نظام بال 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


عتكلققة] وخرهء116! 

قلاع ]5 ع كزووة] 

“لماعم ]عل عاوم] 

عتالة؟ علوع8آ 

اعع لاه “رعتااءم 

01 أوع له تمأاوعط 
لاملل لمع" أه اأمععمرعم 
ةنا 

11111 ]ممم 
لآ 

الئل ها 

0 

علاعنرة عققطم 

خاماعن امل عققط"! 

تانلكن اتا عمققخطاط 
]اننا عقا عققطاط 
أ 131نا عقداس 
5تامرزوع" عققطم 

“ل ]ا لانر؟ عقدااآ 


ملث"آ ,عتاتآ تاملا أقسناء الودعععوا] 








2/1 


2/9 


1/6 


49 


10 


161 


256 


169 


150 


14 


32 


211 


152 


218 


30 


214 


211 


مسار الطور المنغلق 
مطاورة 

دايود فوتونى 
الانبعاث الفوتونى 
الفوتون 

ترانزستور فوتونى 
خلية ضوئية - جهديه 
مذبذب بييرس 

دايود 12178 

جهد التلاقي 


مولد نبت الت 


الأنظمة المنطقية الموجبة والسالبة 


التغذية المرتدة الموجبة 
مقاومة موجبة 

جهد الحاجز 

فرق الجهد 

مكبر قدرة 

علم إلكترونيات القدرة 


عامل القدرة 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 


نرمها لععاعه]-عمو٠اط‏ 
طم 

ا 

ا 

لممغامطط 

“10س لكلل لأمغأمطم 

ااعء عقاو ره عتمااه-مامطاط 
*2]017 [اأعوم عععرمزط 

لاا 

0135 11و دداعدزم 


“اماقتنع ررعع وعوبراط 


15 عزعم] علالاقعع72 سدع لووط 


عاعةطلعع] ع حتاأووط 
عله أؤواوع" ع جلا زووط 
تع “تنود لمتامعاوط 

عع معتدء الل امتأاصعاوط 
“لع 1 أأدرسة تعحصروع 
01115 تلاعماء عرم لكوم 


“ما 13 “لمتكونة] 


وبساطة العرض وعمق المفهوم بالإضافة الع الحجم الصغير الدي يجعل 
هذا القامومن سهل التداول. 


يحتوى القاموس على أكثر من 750 مصطلح مشروح في مجال 
الإلكترونيات وبالإضافة إلى بعض المصطلحات الضرورية في مجال 
الكهربية التي تخدم مجال الإلكترونيات مرتبة طبقا للأبجدية العربية وما 
يزيد عن 150 شكل توضيحي. في نهاية القاموس تم إضافة فهرس 
المصطلحات العلمية مرتبة طبقا للأبجدية العربية مرة وطبقا للأبجدية 


الإنجليزية مرة أخرى وذلك بغرض تسهيل البحث على القارئ. 


إلا هذا القاموس يعتبر إثراء للمكتبة العربية ويوفر مرجعا مفيدا 
للطلاب والدارسين والمدرسين وكل المهتمين بعلم الأجهزة الإلكترونية. 
ولا أنسى أن أقدم جزيل الشكر وخالص العرفان لكل من ساهم بجهد في 
مراجعة اللغة العربية سواء بقسم اللغة العربية بكلية الآداب أو بقسم 
الفيزياء بكلية العلوم بصبراته- جامعة السابع من أبريل وجزآهم الله خيرا 
عما بذلوه. أرجو من الله أن أكون قد وفقت فيما سعيت إليه وأن أكون قد 
قدمت لطلاب العلم في جامعاتنا العربية جهداً متواضعاً .حتى نستطيع 
النهوض بجامعاتنا وبالوطن العربي الحبيب والله المستعان. 


المؤلف 
أ.د / يسرى مصطفى 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


المحددة وتحدث في الدوائر التي تحتوى على ثايروستورات وذلك 
نتيجة : الإهمال. أو وجود فشل في مكونات الحملء أو الفشل نتيجة 
عدم عزل الثايروستورات (عن طريق الإطفاء). ويمكن الحماية من 
مثل هذه التيارات بطرق عدة منهاء على سبيل المثال» توصيل مكثف 
على التوازي مع الملف الثانوي بحيث يقوم بتحويل التيار المستمر 
إلى متردد خلال الحمل وذلك بالتحول المتبادل بين الثايروستورات؛ 





الشكل 20 دائرة تحتوى على حماية من التيار المستمر المتزايد. 


الثايروستورات 1'1:1:0516015 


الثايروستورات هي عائلة من الأجهزة التي تتركب من أربع طبقات 
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كسب القدرة 
معامل فقد القدرة 

مصدر القدرة 

نسبة رفض مصدر القدرة 
ترانزستورات القدرة 
مكبر تمهيدي 

خلية ابتدائية 

لوحة الدائرة المطبوعة 


مشفر الأسبقية 


الترانزستور أحادي الوصلة القابل للبرمجة 


انتشار (بث) 
تأخير الانتشار 
زمن الانشد 
لوحة أولية 
البروتون 

شفرة النبضة 
محولات النبضة 


اتساع النبضة 


مكبر الدفع - الجذب 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
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نظرية بايثاجوران 

نقطة التشغيل 

عامل الجودة 

النقطة الهامدة 

سلم 12-212 

رادار 

إشعاع 

عتم الفلك الراديوى 

محطة بث راديوى 

اتصال راديوى 

ترائزستورات التردد الراديوى 
أر سى 

شبكات :)14 

القيمة المفاعلة للدالة الدورية 
هوانئي استقبال 


إعادة إتحاد 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 
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كفاءة المقوم 

سجلات 

مبدل 

الاعتمادية 

مكرر 

شفرة ألوان المقاومة 


كاشف درجة الحرارة المقاومى 


منطق المقاومة- ترانزستور 

رئين 

دائرة الرنين 

قياس استجابة المرشح بطريقة النقطة 


المخددة 


قياس استجابة المرشح بطريقة مسح 
التردد 


انحياز عكسي 
انهيار عكسي 
تردد راديوى 
فقاعدة اليد_-اليمنى 


عامل التموج 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


لاع قاع لع تلاع عر راتاعه 11 
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جهد التارجح 
مرشج .1+1] 

معدل الانحدار 
اتحسار 

تيار المجمع الشارد 
تحخديد العينات 
التشبع 

مضيف القياس 
تخصيصى 

فادح شميت 

دايود شوتكى 
انهيار ثانوي 

خلية ثانوية 
الانبعاث الثانوي 
انتقائية 

المواد شبه الموصلة 
مكبرات حساسة 
نظام سيكام 
سجلات الإزاحة 


دايود شوكلى 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 
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السيمنز 
مازج إشارة 

النطاق الجانبي للإشارة 
نسبة الإشارة إلى الضوضاء 
ذرةٌ السليكون 

مقوم منضبط سليكونى 
مفتاح منضبط سليكونى 
لحام فضة 

الدخل أحادي النهاية 

مفتاح رهية واحدة 

دائرة التقويم أحادية الطور 
مسرب 

شيط 

أثر السطحية 

معدل الانزلاق 

مكبر الإشارة الضعيفة 
دوائر المصدات 

ملف لولبي 

موصل أصم 


سونار 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
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موجات صوتية 


تابع المنبع 


شرارةٌ 


مكثف الإسراع 
موجة مربعة 
دائرة التربيع 
استقرارية 


مرحلة 


. 1 4 ألد فآ 


مرشح تمرير شريط الحالة المتغيرة 


تيار عكسي ساكن 


الساكن 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 
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دايود الاسترجاع التدريجي 
زمن التخزين 

ترددات المجموع والفرق 
مكبر المضيف (الجمع ) 
تردد فائق العلو 

موصل فائق 

نظرية التراكب 

دايود حاجز السطح 

تيار الاندفاع 

تيار التحول 

ترائزستور التحول 
المحركات المتزامنة 

مكثف التنتالوم 

تدرج 

إبراق 

قياس عن بعد 

شاكتف 

تليفزيون 

معامل درجة الحرارة للتردد 


متحسس الحرارة 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
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طرف 

تسلا 

فحص 

مذبذب أرمسترونج 
المكثف 

التردد الحرج 

الدخل التفاضلي 
الملف الحثى 

الدخل العاكس 
الدخل غير العاكس 
مذبذب إزاحة الطور 
الظاهرة الكهروضغطية 
القطب 
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مرشح سالين-كى للتمرير العالي 
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مبدل حراري 

هروب حراري 

استقرار حراري 

القدح الحراري 

مقاومة حرارية 

انبعاث الأيوني الحراري 
مثبت حراري 

نظرية ثيفينن 

كاشف ذو غشاء رقيق 
دائرة التقويم ثلاثية الطور 
تردد العتبة 

فدح الثايروستور 
الثايروستورات 

ثابت الزمن 

تحليل حدود- الزمن 
المؤقت 555 

مخطط زمني 

مفتاح مفصلي 

الكسب الكلي 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
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شبه موصلة على النحو (5). تتضمن الثايروستورات كل من 
دايود شوكلىء مقوم السليكون المنضبط (5008/: المفتاح السليكونى 
المنضبط (505/» الديياك (ع76/ والتريياك (ع0777). تشترك هذه 
الثايروستورات المتنوعة في خصائص معينة بالإضافة إلي إنها 
تتكون من أربع طبقات. تعمل هذه الثايروستورات كدائرة مفتوحة 
قادرة على الصمود أمام جهد معين حتى يتم قدحها. عندما تقدح تتيح 
هذه الثايروستورات مسارات ذات مقاومة منخفضة للتيار وتظل هكذا 
حتى بعد زوال القدح حتى ينخفض التيار إلى مستوى معين أو حتى 
تقدح عكسيا طبقا لنوع الجهاز. 

الجبرالبوولى>- 2تدطعت!1ة دروءاهون8 

الجبر البوولى فرع من فروع علم الجبرء وسمى بهذا الاسم نسبة إلى 
العالم الأنجليزى بوول» الذى وضع أساسيات هذا الجبر. يعتبر الجبر 
البوولى أداة أساسية فى تصميم وتحليل الدوائر والمنظومات 


الإلكترونية الرقمية مثل دوائر الحاسوب والدوائر المنطقية الأخرى. 
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قاموس المصطلحات الإلكترونية 
بعض المراجع المفيدة 
1 111111 


نآ ضصحامل , 2 عل 1 .آمهم ,عل1انا0 عصأممطوع احاباه1 لتتة دتتلعدرماء وعمظ البعنت م 
9 خرذلا ,1111]-تتواناء 81 علصعنا 


ع اتكونان) خا اعقداع 1ا/طا ,كتدرعةة؟5 لطلة كالناع معان بوعع انكع0] جوع تنام 5ععاط عارمد8 2 » 
المتا-ءء تامع ىل .عم[ ,تتمدمصصمت عمتطائتاطتط ومادعجه ,1979 ,ممتاتلى 29 
.خ3ذنا ,جتستمستامه 


1 /ا بكدم لقع 1 ارجف لقتتاقتتئعص]! لتنة كأتنهننا ,قععامعنا توعتحامتاععاط عرعجوو8 2 » 
.خرذنا ,2005 بجموع تاتوع الملا السملاع0) ,تلترممل8 


صمالتصع م81 ب؟صم ةنم 13 11030 عط[ ققستمط!' ,5ععلمعنا! عتلمماععاع 2 ه. 
.خذذلا 1992 ,ازتنةترزتتزه) عطتطة 1 اطنط 


آمهم 1111]-جوسوعا/ة ,سصسمسقتلعم 2592 رومتهرول8 اغنلز ,عتدمناعةاط لممامسلم1 2 » 
معنا ,1970 ,لقتل ةترتتاه) 


لسذاعمط ,1997 معدوظ .تمقتاع "اك معنن © (ا ,قعتدممعما8 2 ٠‏ 


بلقنتكخ- لاخ .خث اذخ رعتتااعتمتعصتتط اد عتتاععاط 'أه بكتقصمتاء01]آ عللاقنعداء حرمت ث ه 
ع ,1988 بالااتاظ ,متعاعتاطنا"ا عتامعاء5 لوسك 


١‏ الدوائر الكهربية والالكترونية. د.يوسف محمود فبة حفيظة: المركز الوطنى 
لتخطبط التعليم والتدريب: طرابلس 2004-2003. 


عه قاموس المصطلحات الكمبيوترية؛. قسم البحوث والدراسات التقنية بدار 
الراتب الجامعية: بيروت - لبئان. 
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نبذة عن المؤلف 





الأستاذ الدكتور/ يسرى مصطفى 


تخرج الدكتور/ يسرى مصطفى من قسم الفيزياء بكلية العلوم-جامعة 
المنصورة عام 1975 ومنذ هذا التاريخ عمل معيدا وتدرج حتى درجة 
أستاذ فيزياء الجوامد في قسم الفيزياء بكلية العلوم-جامعة المنصورة. 
بالاضافه إلى عمله في التدريس في نفس الجامعة؛ أشرف على العديد 
من رسائل الماجستير والدكتوراه وله ما يقرب من 50 بحث منشورة في 
المجلات العلمية الدولية بالإضافة إلى ثلاثة كتب تحت الطبع (منهم هذا 
الكتاب). كان ومازال مجال الإلكترونيات من أقرب الهوايات إلى قلبه هذا 
بالإضافة إلى هواية صيد السمك و السفارى. 
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الجهد الكهربي [12)دعغمم عأتاءء1] 

يعرف الجهد الكهربي عند نقطة داخل مجال كهرواستاتيكى بأنه 
الشغل اللازم لنقل وحدة الشحنات الكهربية الموجبة (واحد كولوم) من 
هذه النقطة إلى خارج المجال (مالا نهاية) أو هو الشغل اللازم 
لإحار ,وبحذة القنطات مخ .مالا نهاية إلى: إقظة :ما ذاخل الجا 
في عكس اتجاه المجال ويقاس الجهد الكهربي بوحدات الفولت. 

الحالة الانتقالية للدائرة أاتبءدك 01 عكهاد أسعاوسة»1 

عندما تتحول دائرة كهربية من حالة إلى حالة أخرى بواسطة تغير 
في الجهد المؤثر فإنه توجد فترة تحول تتغير فيها قيم التيارات 
والجهود في الفروع المختلفة وبعد فترة التحول (الفترة الانتقالية) 
تصبح الدائرة في الحالة المستقرة. عند دراسة الحالة الانتقالية لدائرة 
ما (تحتوى على مكثفات وملفات حثيه بالإضافة إلى المقاومات) يؤخذ 
الزمن كمتغير لإظهار تأثير الفترة الزمنية الصغيرة التي تمر بها 


الدائرة. تسمى التيارات والجهود التي تنشأ خلال هذه الفترة بالتيارات 
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والجهود الانتقالية. 
الحث الكهرومغناطيسي «وناء باصا عناع دع ةصدمماء»1] 

هو الجهد الناتج في الملف نتيجة الحركة النسبية بين الملف وخطوط 
القوى المغناطيسية. 

الخطوة مع)5 

الخطوة هي القفزة السريعة للجهد من مستوى إلى أخر (من المستوى 
السفلى إلى العلوي أو العكس). 

الدخل التقاصسي أنانره] لقتاوء ]11ل عط 

عند استخدام المكبر التفاضلي في نمط الدخل التفاضليء يتم تطبيق 
إشارتين متعلكستين في القطبية (خارج الطور بزاوية 800/) على 
الدخلين» كما هو مبين في الشكل 21(أ). يشار إلى هذا النوع من 
التشغيل أيضا بالنهاية المزدوجة (أو بثنائي الطرف). يؤثر كل دخل 
في المخارج. يبين الشكل 21(ب) إشارات الخرج الناتجة عن تأثير 


الدخل 1 بمفرده كدخل أحادي النهاية بينما يبين الشكل 21(ج) 
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إشارات الخرج الناتجة عن وجود الإشارة على الدخل 2 الذي يعمل 


كدخل أحادى الطرف بمفرده. 





الشكل 1 تشغيل النمط التفاضلي للمكبر التفاضلي. (أ) دخول تفاضلية: (ب) 
الخروج نتيجة للدخل ,,,1؛ (ج) الخروج نتيجة للدخل ,,,1 و(د) المخارج الكلية 


لاحظ في الجزأين (ب) و(ج )) من الشكل أن الإشارات على الخرج 


1 لها القطبية نفسها (أي في طور واحد). يكون الشيء نفسه صحيحا 
(حقيقيا) للخرج 2. بتراكب كل من إشارة الخرج 1 وإشارة الخرج 2 
نحصل على التشغيل التفاضلي الكلي؛ كما يصوره الشكل 21(د). 
الدخل العاكس أنامذا عد ناء تدأ عدا 


الدخل العلكس هو الدخل رقم 7 في المكبر التفاضلي. عند تطبيق 
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إشارة على هذا الدخل فإنها تظهر معكوسة على الخرجء أي تتولد 
زاوية فرق في الطور بين هذا الدخل والخرج مقداره 180 درجة. 
الدخل أحادي النهاية )نارهز 0ع0 عاومزك 
الدخل أحادى النهاية هو نمط من أنماط تشغيل المكبر. عندما يعمل 
المكبر التفاضليء مثلاء في نمط الدخل أحادى النهاية يتصل أحد 
الدخلين إلى الأرضي ويتم تطبيق جهد الإشارة على الدخل الآخر. 
أحياناء يشار إلى هذا الدخل بالدخل أحادى الطرف. 
الدخل غير العلاكس أناصرتا عستاتاء كستسواخ عدطال 
الدخل غير العلكس هو الدخل رقم 2 في المكبر التفاضلي. عند تطبيق 
إشارة على هذا الدخل فإنها تظهر مكبرة غير معكوسة على الخرج 
وتكون في نفس طور إشارة الخرج. 
الديسيبل 11 
يعرف الديسيبل بأنه وحدة قياس النسبة بين قدرة معينة إلى قدرة 


أخرى أو نسبة جهد معين إلى جهد أخر. بهذا المفهوم؛ يمكن التعبير 
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عن كسب القدرة بوحدات الديسيبل (8)/ بالمعادلة التالية 
بك يها 10 -(18) 4 حيث ,4 هو كسب الجهد الحقيقيء ,[/.م2. 
٠‏ كما يمكن التعبير عن كسب الجهد بوحدات الديسيبل كالآتي 
.4 عه1 20 -(08) .م. إذا كان المعامل ,4 أكبر من الواحد فإن 
كسب 48 يكون موجبا وإذا كان .4 أقل من الواحد فإن كسب 
الديسيبل يكون سالبا ويسمى في هذه الحالة اضمحلالا وليس تكبيرا. 
الديياكت '12146 

يبين الشكل 22 التركيب الأساسي والرمز التخطيطي لجهاز الديياك. 
لاحظ وجود طرفين فقط للديياك هما ,4 ,د4.. يحدث التوصيل في 
الديياك عندما يصل الجهد المطبق على طرفي الديياك إلى قيمة جهد 
التحول مع أي قطبية. يوضح المنحنى المبين في الشكل 23 هذه 
الخصائص. بمجرد حدوث التحول يمر التيار عبر الديياك في اتجاه 
يعتمد على قطبيه الجهد. يطفئ الجهاز عندما يقل التيار عن قيمة تيار 


الاحتفاظ. 
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الشكل 22 الديياك. الشكل :33: المتحتى الممين للدنياك: 


السلكن “5)2)01 

هو جزء ثابت في بعض الأجهزة الدوارة مثل المكثف المتغير أو 
المحرك أو المولد الكهربى. 

السعات الداخلية للترانزستور 601 ق5عع272هالعهمرقء لقمسترعءاسآ] 


11151501 
يظهر الترانزستور سعات داخلية بين أطرافه المختلفة وهى سعات 
غير مرغوب فيها لأنها تؤدى إلى اضمحلال الكسب وتولد إزاحة في 
الطور. يبين الشكل 24 السعات الداخلية لكل من ترانزستور ثنائي 


القطبية وترانزستور تأثير المجال. 
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في حالة الترانزستور ثنائي القطبية فإن .,0 هي سعة وصلة القاعدة 
مع الباعث و.,6 هي سعة وصلة القاعدة مع المجمع و..0 هي السعة 
من المجمع إلى الباعث. في حالة ترانزستور تأثير المجال. تكون ,م0 
هي السعة الداخلية بين البوابة والمنبع و0 هي السعة الداخلية بين 





الشكل 24 السعات الداخلية للترانزستور. 


تشير صحائف البيانات غالبا إلى .© للترانزستور ثنائي القطبية بسعة 
الخرج وعادة يرمز لها بالرمز ,6. يرمز للسعة ,,) عادة بسعة 
الدخل (:0). تصف صحائف بيانات الترانزستور تأثير المجال بشكل 
طبيعي سعة الدخل م وسعة التحول العكسيء ..6. من هذه السعاث 
يمكن حساب ,ي) وب)). عند الترددات المنخفضة يكون للسعات 


الداخلية ممائنعة كبيرة بسبب قيمة السعة المنخفضة (غالبا بضع 
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بيكوفاراد). لهذا فإنها تبدو كنقط انفصال وليس لها تأثير على أداء 
الترائزستور. كلما زاد التردد تنخفض الممانعة وربما يصبح لها تأثير 
على كسب الترانزستور. عندما تصبح ممانعة المكثقف .© (أو ي0) 
صغيرة بشكل كافي يفقد جزء ملحوظ من جهد الإشارة نتيجة لتأثير 
مجزئ الجهد المتكون من مقاومة المنبع والممانعة السعوية للمكثقف 


به كما هو موضح بالشكل 25)). 





) 1:, تأثير السعة يم ء حيث ينخفض الجهد:1 ب- تأثير السعة  ,؛ حيث ان جزئ من جهد الخرع|‎ -١ 


بواسطة فعل مجزئ الجيد يعود خلال المكتفد ,2 الى القاعدة ويخفض إشارة الدخل 
المتكون من ا فيعا. بسبب اتعكاس طوره مع طور الدخل 


الشكل 25 الدائرة المكافئة المترددة تبين تأثيرات السعات الداخلية؛ .,© و.,©. 
عنزهما تصبح ممائعة المكئثف 2307 (أو نوي )) ضصعير بشكل عاش إن 


مقدار ملحوظ من جهد إشارة الخرج يغذى عكسيا خارج الطور إلى 


الدخل (تغذية مرتدة سالبة) وهكذا ينخفض كسب الجهد. يوضح 
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اتساع الشريط 1104 3520آ1 

يعمل المكبر بشكل طبيعي عند الترددات التي تفع بين التردد الحرج 
السفلى ,:/. والتردد الحرج العلوي ,/ر. عندما يكون تردد إشارة الدخل 
عند ,أو عند ,/؛ فإن مستوى جهد إشارة الخرج يكون 70.7 96 من 


القيمة عند وسط المدى أي 48 3-» كما هو مبين بالشكل 1. 





الشكل 1 يبين منحنى الاستجابة عرض شريط المكبر. 


إذا انخفض تردد الإشارة تحت ,#؛: ينخفض الكسب » كذلك مستوى إشارة 
الدخل؛ بمعدل 08/066306 20 حتى نصل إلى التردد الحرج الثاني. 
الشيء نفسه صحيح عندما يزداد التردد عن ,/. مدى الترددات الواقع 
بين,/ و ,/ يكون هو عرض شريط السماح للمكبر. ويمكن تعريف 
اتساع الشريط بأنه معامل يصف مدى الترددات المستخدم الذي يمر من 


دخل إلى خرج دائرة إلكترونية معينة. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


الشكل 25(ب) هذا المفهوم. 

السيمذز 5161175 

السيمنز هي وحدة قياس المسامحة الكهربية ويمكن تعريفها بأنها 
مقلوب وحدة الأوم (أمبير/فولت). يأتي مصطلح السيمنز من اسم 
العائم الذي وطلع هذه الوحدة. 

الشبكة المسيطرة 1113011 1ه ستسروجر 

إذا كان لأحدى شبكات 70 في دائرة المكبر تردد حرج أكبر من 
التردد الحرج للشبكتين الأخرتين يقال إن هذه الشبكة هي الشبكة 
المسيطرة. تحدد الشبكة المسيطرة التردد الذي عنده يبدأ الكسب 
الإجمالي للمكبر في الانكسار والانخفاض بمعدل 002ع20018/412-. 
الطاقة الكهربية ترععمء عساء»51 

الطاقة الكهربية هي أحدى صور الطاقة والتي يمكن تعريفها بأنها 


قاموس المصطلحات الإلكترونية . 
الظاهرة الكهروضغطية 2معدمممعطم عتاءعاءم2عءام ع1 
الكوارتز هو أحد المواد المتبلورة التي توجد في الطبيعة وتظهر 
خاصية تسمى التأثير الكهروضغطى. عندما يطبق إجهاد ميكانيكي 
متغير على البلورة لجعلها تهتز يتولد جهد ذو تردد يساوي تردد 
الافكزال الميكائيظي» وسلى: الفقى» حت الطبيق :جيذ ترق على 
البلورة فإنها تهتز بتردد الجهد المطبق. يحدث أكبر اهتزاز عند تردد 
الرنين الطبيعي للبلورة والذي يتعين بالأبعاد الفيزيقية وطريقة قطع 
البلورة (طريقة التصنيع). 
العاكسات ]1111 
العاكسات هي دوائر الكترونية تستخدم في تحويل القدرة المستمرة 
إلى جهد متغير وتردد. توجد ثلاث أنواع من العلكسات هي: 
علكسات مصدر التيار وعلكسات مصدر الجهد وعلكسات دمج 
الحمل. يبين الشكل 26 جهاز علكس جهد رافع أحادى الطور مع 


مكثف متصل على التوازي مع الملف الابتدائي. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


مقاومة حمل 


بارا نا ابا ل لا 


ل ا مالل 








الشكل 26 دائرة عاكس رافع للجهد مع مكثف توازى. 
العدادات وعرء) دنه 


العدادات عبارة عن دائرة الكترونية لها القدرة على عد النبضات التي 
تصل إلى دخل الدائرة. ولانجاز هذه الوظيفة فإن العدادات تقوم 
بإجراء مسلسلة حسابية معينة؛ تبدأ بوصول الإشارة إلى دخل الدائرة 
وتستمر حتى وصول إشارة أخرى وهكذا إلى أن تتكامل المسلسلة 
ومن ثم تبدأ العد من جديد. 

العدد الذرى> “ءاسسم عتسرمغ4ى 

العدد الذرى هو عدد الإلكترونات أو عدد البروتونات الموجودة في 


الذرة المتعادلة. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


الفا هامال4ى 
يعرف معامل الفا لترانزستور الوصلة ثنائي القطبية بأنه نسبة تيار 


المجمع إل تيار الباعث » حسب المعادلة ع 6 وتتراوح القيم 


9 
الفعلية لمعامل الفا المستمر بين 0.95 و0.99 أو أكثر (لكن أقل من 
الواحد الصحيح). يرتبط معامل الفا بمعامل بيتا بالعادلة 


2 ا 
ا ل هنا 
1+ 0 


الفوتون ه104 

الفوقون اهو ,حسم أله«ظاقة صبوثية.. ويتم التصير عو هذه التذاقة: 
عادة؛: بدلالة التردد طبقا للمعادلة م - يم حيث + هو تردد الفوتون 
و/ هو ثابت بلآنك وتقاس طاقة الفوتون بوحدات الإلكترون فولت 
(00). 

القاضم “رعممرم11© 


في الكثير من التطبيقات تكون الحاجة إلى تمرير جزء معين من الإشارة 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


ورفض أو قطع الجزء الآخر. أحيان يكون من الضروري قضم الخرج 
عند مستوى معين للجهد. تسمى الدائرة التي تقوم بهذا الدور بالقاضم 
وهى دائرة تتضمن دايود ومقاومة ومصدر مستمر بالإضافة إلى جهد 
الدخل المراد تشكيله يوجد توعان من .هذه الدائرة هما القاضع الموجب 


والقاضم السالب. يبين الشكل 27 دائرة القاضم السالب. 


17م 77 





الشكل 27 دائرة القاضم السالب. 


القدح ‏ «رععع 11 

القدح هي عملية تنشيط بعض الدوائر أو الأجهزة الإلكترونية. والتي 
تتم عادة بتغيير حالة الجهاز من حالة إلى أخرى (مثلاء من حالة 
الإطفاء إلى حالة التشغيل أو من حالة منع التيار إلى حالة تمرير 
التيار أو من الحالة السفلية إلى الحالة العلوية.... الخ). ففي القدح 


الكهربي مثلا يتم تطبيق جهد دخل يكون عبارة عن إشارة كهربية 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


تستخدم للتنشيط. يوجد العديد من وسائتل القدح منها الكهربي أو 
الحراري أوالضوئي. تعتبر عملية القدح ضرورية في تشغيل مختلف 
نماذج الثايروستورات. 

القدح الحراري ‏ وساترعمم 1 امسمعط1 

القدح الحراري هو أحد طرق قدح الثايروستور وفيها يؤدى ارتفاع 
درجة الحرارة إلى زيادة عدد أزواج الإلكترون-فجوة ويؤدى ذلك إلى 
زيادة التيار المارء الأمر الذي معهء يتحول الجهاز إلى حالة التشغيل. 
من عيوب هذه الطريقة إنها تؤدى إلى ارتفاع زائد في درجة حرارة 
الجهاز ولذا يجب تجنبها. 

القدح العارض عمأتععع 1 لدأمعلاءءنى 

القدح العارض هو التشغيل غير المرغوب به لصمام قلاب أو أي 
دائرة تحويل أخرى ويحدث ذلك عرضا بفعل الضوضاء أو إشارة 


شاردة خارجية. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
القدح نتيجة الإشعاع الضوئي «05غ)2012: أطعنا عسل عمتعوع 11 
يؤدى الضوء المركز بالقرب من وصلة المجمع على الحيز الموجب 
للترانزستور الثاني في الثايروستور إلى خلق فجوات والكترونات 
وبذلك تتغير حالة اتزان الجهاز ويزداد التيار الأمامي. إذا استمر هذا 
الوضع يمكن الوصول إلى حالة تكفى لتحويل الجهاز إلى وضع 
ارسي 
القدرة الكهربية ١011م‏ 1غءع»11 
تعرف القدرة الكهربية بأنها معدل استهلاك أو توليد الطاقة الكهربية 
داخل الدائرة ويتم التعبير غنها بالمعادلة؛ 
| | تلد عردم يفكن أن. تأخد. القدرة المستمرة قيمًَا 
سالبة أو موحية وذلك حسب الفترة الزمنية المعتيرة حيث أن القدرة 
الموجبة تعنى انتقال الطاقة من المصدر إلى الشبكة الكهربية (إمداد) 


بينما تعنى القدرة السالبة انتقال الطاقة من الشبكة إلى 


ع 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
المصدر (استهلاك). توجد أنواع ثلاث للقدرة في حالة التيار المتردد 
0 
1- القدرة الظاهرية وهى حاصل ضرب سعة الجهد في سعة التيار 
وتقاس بوحدات الفولت أمبير » 
2- القدرة المفاعلية وهى حاصل ضرب سعة الجهد في سعه التيار 
في جيب زاوية الطور بينما تقاس بوحدات الفولت أمبير مفاعلي: 
3- القدرة المتوسطة وهى حاصل ضرب سعة الجهد في سعه التيار 
في جيب تمام زاوية الطور وتفاس بوحدات الوات. 
القطب ع01م 116 
للقطب عدة معاني ففي مصادر القدرة يعنى طرفا التوصيل الموجب 
والسالب. أما القطب في مجال المرشحات فهو ببساطة عبارة عن 
دائرة تتكون من مقاومة واحدة ومكثف واحد. يسمى القطب أحيانا في 
دوائر المرشحات رتبة فمثلا يطلق على المرشح أحادى القطب بأنه 


مرشح من الرتبة الأولى والمرشح ثنائي القطب مرشح من الرتبة 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
الثانية وهكذا. كلما زاد عدد أقطاب المرشح يكون له معدل انحسار 
أمرخ. 
القوة الدافعة الكهربية ‏ أده بعع تدم ع جام سصسروممء»1] 
هي القوة التي تسبب حركة الإلكترونات بين نقطتين نتيجة وجود فرق 
القيمة المتوسطة للدالة الدورية ‏ عتلمتعءم 1ه عسلةد ععدنعء4 


11110 


تعرف القيمة المتوسطة للدالة الدورية بأنها تكامل المساحة تحت 
منحنى الدالة مقسوما على الزمن الدوري للدالة. والمعنى الفيزيائي 
للقيمة المتوسطة للتيار المتردد هو قيمة التيار المستمر الذي يدفع 
نفس مقدار الشحنة مثل التيار المتردد عندما يمر في الدائرة نفسها. 
بفرض أن دالة التيار المتردد هي (/ج)(زه ,7 - )7 حيث م7 هي 
سعة دالة التيار و هي التردد الزاويء فإن القيمة المتوسطة للتيار 


هي ويك 2 أو 05371 - كل 
2 


يلك 


قاموس المصطلحات الإلكترونية ظ 
القيمة المفاعلة للدالة الدورية عتلممعم 1ه عسلة؟ عجتاعوعج] 
0ل 
تعرف القيمة الفعالة للدالة الدورية بأنها الجذر التربيعى لمتوسط 
مربعات قيم الدالة وهي تساوى سعة الدالة مقسومة على 0/2.. 
والمعنى الفيزيائي للقيمة الفعالة للتيار المتردد ماهو إلا قيمة التيار 
المتردد الذي يعطى تأثيرا حراريا مساويا للتأثير الذي يعطيه التيار 
المستمر عندما يمر في نفس الدائرة. بفرض أن دالة التيار المتردد 


هي (/ج)دزه 7 -()7 حيث م7 هي سعة دالة التيار وم هي التردد 


الزاويء فإن القيمة الفعالة للتيار هي ع + أو 
م1 0/007 د ا 3 
الكسب 23195) 


يعرف كسب المكبر بأنه مقدار المضاعفة أو التكبير في الإشارة 


الكهربية. ويمكن تعريف كسب الإشارة بأحد الصور الآتية: 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
اتساع النبضة 101 عكاسم 
تعريف اتساع النبضة بأنه الفترة الزمنية بين الحافة السابقة 
(الصاعدة) والحافة اللاحقة (الهابطة) للنبضة عند ارتفاع 9650 من 


قيمة الذروة» كما يتضح من الشكل 0 





الشكل 2 مفهوم اتساع النبضة. 
اتصال 1.1221 


لهذا المصطلح عدة معانيء فالرابط هو: 1- مسار بين جهازي 
تحويل ضمن مركز رئيسيء أو 2- أداة الربطء أو 3 - نظام إرسال 
واستقبال يربط بين موقعين. 

اتصال راديوى 1212201052 ناتسسرمء وزلدج]1 

يصف هذا المصطلح عملية انتقال المعلومات بين نقطتين أو أكثر 


باستخدام الراديو أو الموجات الكهرومغناطيسية. 


1 
1- كسب الجهد ويكون على الصورة ات أ ء 


5 


اللا 


1 5 
2 - كسب التيار ويكون على الصورة ع يو او 


اناتزتنا 


3 1 
3- كسب القدرة ويكون على الصورة كك - رل . 
اتاروم - 


الكسب الإجمالي ستقع للةءء0) 


الكسب الإجمالي هو الكسب الكلى للمكبر المتعدد المراحل وهو 
حاصل ضرب: مكاسب المراحل: المتفصلة. .ويكون القسب الإجمالي 
بوبحدانة االديسييل. اهلق .سجموعخ مكاست: المرااطل 'المفقصلة:.بوحقانت 
الديسيبل. فعلى سبيل المثال؛ بفرض مكبر مكون من ثلاث مراحلء 
كما هو مبين بالشكل 28»: لها مكاسب رك ود4 ودك4 فإن الكسب 
الإجمالي للمكبر يكون ,#4درلهد4, - #ر ويكون الكسب الإجمالي 
للمكبر بوحدات الديسييل هو 


(ظل) ,ل + (8ل) را + (08) 4 - (18) "مر . 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


نخل. نت 











عدا مسن خرج 


الشكل 28 مخطط مكبر مكون من 3 مراحل متعاقبة. 
الكسب الكلي2 «ندع 10151 


يكون الكسب الكلي للمكبر عبارة عن حاصل ضرب كسب الجهد من 
الفاعدة إلى المجمع والاضمحلال الحادث بين مصدر الإشارة 
والقاعدة. 

الكفاءة ‏ بوعمعكنك11:] 

تعرف كفاءة المكبر بأنها نسبة قدرة الخرج المترددة إلى قدرة الدخل 
المستمرة وتكون قدرة الدخل المستمرة هي حاصل ضرب جهد 
مصدر الدخل المستمر والتيار الخارج من المصدر. ويمكن تعريف 
الكفاءة أيضا بأنها هي النسبة المئوية للطاقة المعطاة لحمل المكبر إلى 
الطاقة اللازمة من مصدر القدرة. 

الكهرباء حجان 1تراءع»1:1 


تأتى تسمية كهرباء من اسم كهرب وهو جسيم صغير يحمل شحنة 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


سالبة سمي حديثا بالإلكترون. والكهرباء إما أن توجد على هيئة 
سلكنة كما في حالة الأجسام المشحونة وتسمى في هذه الحالة كهرباء 
سلكنة أو على هيئة متحركة (سيل من الإلكترونات تتحرك حاملة 
الطاقة الكهربية في الموصل) وتسمى في هذه الحالة كهرباء تياريه. 
الكولوم آدددهآن:ه©6 

الكولوم هو وحدة قياس الشحنة الكهربية ويعرف بأنه مقدار الكهرباء 
المارة في موصل إذا كانت شدة التيار الكهربي المار به هو واحد 
أمبير خلال ثانية واحدة. الكولوم يساوى دوه "2.998«10: كما 
تتكون شحنة الكولوم السالب من 6.2410 إلكترون. تأتى تسمية 
الكولوم من اسم العالم الذي وضع هذه الوحدة. 

الليزر ««ع1.35آ 

الليزر هو نوع من أنواع الضوء له خصائص معينة حيث إنه ضوء 
أحادى اللون يتميز شعاعه بالمقدرة الكبيرة على الانتقال لمسافات 


كبيرة. يمكن الحصول عليه بواسطة تقنية تكبير الضوء عن طريق 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
الانبعاث المستحث للإشعاع وهذه الجملة هي أساس كلمة 851319.]آ). 
المؤقت 555 555 :رع ”1 

المؤقت 555 هو دائرة متكاملة متعددة الجوانب ولها الكثير من 
التطبيقات. يتكون المؤقت 555 أساسا من زوج مقارنات ومرجرج 
(م110-م41) وترانزستور تفريغ مسار ومجزئ جهد مقاومي» كما هو 


مبين بالشكل 29. 





الفانة لوي نض 
الشكل 29 مخطط داخلي للدائرة المتكاملة للمؤقت 555. 


يعمل بحرية أو كمذبذب منضبط بالجهد. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
المجال الكهر بي لاع ع1 “داعه1 1 
المجال الكهربي هو ذلك المجال أو الحيز من الفضاء حول الجسم 
المشحون والتي تظهر فيه الآثار الكهربية للشحنة. تقاس شدة المجال 
الكهربي بوحدات نيوتن/كولوم أو الفولت“متر. يتم تمثيل المجال 
الكهربي بخطوط وهمية يتم رسمها لتوضيح شدة واتجاه المجال وهى 
تكجةامق الشحتة الموجية إلى الحنة: السالية: 
المجال المغناطيسي عناء عه 31 
المجال المغناطيسي هو كمية فيزيقية تنشأ حول المغناطيسات وحول 
التيارات الكهربية أو الشحنات المتحركة ويتم تمثيله بخطوط قوى 
وهمية تسمى خطوط المجال وتخرج من القطب الشمالي (7) وتدخل 
القطب الجنوبي (25. وللمجال المغناطيسي قوة تؤثر على سللكا (أو 
موصل) عندما يمر به تيار كهربي. فإذا وضع سلك حر الحركة يمر 
به تيار كهربي في مجال مغناطيسي تحت تأثير هذه القوة المغناطيسية 


فإن السلك يتحرك (إذا كان حر الحركة). تقاس شدة المجال 


قاموس المصطلحات الإلكترونية . 
المغناطيسي بوحدات التسلا (نيوتن/أمبير.متر) أو الجاوس. 
المحركات المترددة دوعلل ')نى 
المحركات المترددة هي تلك المحركات التي تستخدم القدرة المترددة 
ويوجد منها نوعين: المحركات المتزامنة وغير المتزامنة. 
المحركات المتزامنة 15 قنامده “تداع سرك 
المحركات المتزامنة هي إحدى أنواع المحركات المترددة. تكون هذه 
المحركات منضبطة بواسطة تجهيزات قدرة الكترونية. يوجد تاداثة 
أنواع من المحركات المتزامنة هي : محركات مجال اللف 00ناه:) 
(1614 ومحركات المغناطيس الدائم ومحركات الممانعة المغناطيسية 
لععتتقاء لاع . 
المحركات المستمرة "دل 1206 
تستخدم هذه المحركات القدرة الكهربية المستمرة. وعادة؛: يتم تفضيل 
هذه المحركات في التطبيقات التي تحتاج التحكم في السرعة على 


مدى وأاسع. تثمير هذه المحركات عن المحرركات المترددة بسهولة 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


البدء والتهدئة وعكس الاتجاه المتكرر وبسبب خطية المنحنى المميز 
لها بين السرعة وعزم الدوران في مدى التشغيل. تستخدم هذه 
المحركات بشكل شائع في الجرارات الكهربية؛» الأوناش وملكينات 


الرفع. 


المحول *زع1'1305101:131 


المحول هو جهاز يتكون من ملف ابتدائي مرتبط مع ملف ثانوي عن 
طريق الهواء أو قلب معدني. يتم تطبيق جهد المنبع المتردد على 
أطراف الملف الابتدائي ويؤخذ جهد الخرج على طرفي الملف 
الثانوي التي تكون قيمته مساوية لحاصل ضرب جهد الدخل في نسبة 
عدد لفات الملف الثانوي إلى عدد لفات الملف الابتدائي. إذا كانت 
نسبة اللفات أقل من الواحد فإن المحول يكون خافض وإذا كان العكس 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 





0 
حك 


شكل 30 محول يربط بين منبع متردد وحمل. 
المدى المرئي من الطيف د«رب”اءءمه عادازةة7؟ 


المدى المرئي من الطيف هو مدى الأطوال الموجية التي يمكن أن 
يرى بالعين ويبدأ باللون الأحمر وتنتهي بالبنفسجيء» كما هو مبين 
بالشكل 31. يقع خارج هذا المدى (على الجانبين) أطوال موجية لا 
تاها العين: مل الأشعة كحت الحمسراع: والأشيعة: فوق البنفسجية 
وإشعاعات أخرى. يستخدم هذا المصطلح عند الحديث عن الأجهزة 


الإلكترونية الضوئية. 


3 المدى المرئى للعين - 
ا شيع الضوه الضوء | انتضو الضوعء |الضوء | الضوه الاشبعة 
تحث الحتراء الأخمر الأصضفر | الأخضر |الأزرق البنتسجى فوق البنفسجية 





8000 لالزلا للللت لانانا5 ناناناك لانالات 


الطول الموجى . هقدر بالأنجستروم 


الشكل 31 المدى المرئي من الطيف. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
المدى النشط «رموزمء" عأناءى 
هو مدى تشغيل ترائزستور الوصلة ثنائي القطبية الذي يقع بين 
التشبع والقطع ويستخدم في التكبير الخطى. 
المصد ‏ ١زء81011‏ 
المصد هو دائرة مكبر منطقية على شكل شريحة تقوم بتكبير التيار أو 
القدرة وفيها يكون المستوى المنطقي للخرج في المستوى نفسه لدخلها 
المنطقي. تستخدم هذه الشريحة بالدرجة الأولى لزيادة استطاعة موجه 
الدائرة المنطقية لذا تسمي أيضا الموجه (ه7,ك). يبين الشكل 32 


0 ْ 
ع 


إستطاعة 
نشط فى الحالة العالية 





أ-الرمز التخطيطى ب -جدول الصدق 
الشكل 32 رمز المصد ثلاثي الحالة وجدول صدق الدالة. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


المعالج المجهرى وال ا الو انا 

رقيقة المعالج المجهرى هي دائرة الكترونية رقمية تصبح نظام 
الكتروني متعدد الجوانب عندما يصاحب رقائق الذالكرة وأجهزة 
الدخل والخرج. يسمى المعالج المجهرى أيضا بوحدة المعالجة 
المركزية؛ 20). 

المعاوقة عع مدلءم مآ 

تعرف معاوقة الدائرة كلها بأنها النسبة بين دالة الجهد ودالة التيار. 
إذا كان كل من الجهد والتيار دالة جيبية فإن المعاوقة تكون عبارة 
عن متجه له مقدار وزاوية طور. تكون وحدات مقدار المعاوقة هو 
الأوم. 

المفاعلة الحثية عء«مداءدء" 1زه© 

المفاعلة الحثية هي قيمة ما يظهره الملف الحثى من مقاومة للتيار 
المتردد. يتناسب مقدار المفاعلة الحثية طرديا مع كل من الحث الذاتي 


للملف والتردد طبقا للمعادلة» 22/2 - ,32 ؛» حيث / هو التردد و7 هو 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 


ازدواج كستامنه) 

الازنواج: خى.غملية..ربط اتستخدم لتوصيل. ذاثرتين كهربيا حتى غير 
الإشارة الكهربية من دائرة إلى الأخرى. 

ازدواج سمعي 6د ذأامنام ع ن)دنامع4ق 

الازدواج السمعي هو عملية نقل المعلومات عبر رابط سمعي يكون 
عادة بين جهاز هاتف وجهاز التقاط وتوليد في الأجهزة المكملة لنظام 
كومبيوتر يعمل عن بعد. 

ازدواجات ضوئية قلا اتام لنء نام () 

الازدواجات الضوئية هي دوائر تتضمن أجهزة الكترونية فوتونية. 
تعمل الازدواجات الضوئية كحلقة وصل بين دائرتين ذات مستويات 
جهود مختلفة أو بين نقط أرضية مختلفة وغيرها. تقدم هذه الدوائر 
العزل الكهربي بين مستوى إشارات منطقية وأخرى كهربية» لذلك 
تسمى أحيانا بالعوازل الضونية (15012]015 -140م0). 


تلصنع هذه الازدواجات من مصادر وكواشف ضوثئية مرتبطة معا 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
الحث الذاتي للملف. 
المقاوم “رم6وزوع” ع1 
المقاوم هو عنصر ذو طرفين يظهر مقاومة لمرور التيار الكهربي 
وهبوطا للجهد بين طرفيه عند مرور التيار خلاله» حيث نجد أن كل 
عنصر يتميز بقيمة مقاومة معينة يتم تحديدها بوحدات الأوم. توصف 
المقاومات في الحالة المثالية بأنها عناصر خطية بمعنى أن العلاقة 
بين هبوط الجهد والتيار المار فيها علاقة خطية (تطيع قانون أوم)؛ 
كما يمكن تعريف قيمة المقاومة بأنها النسبة بين هبوط الجهد بالفولت 
بين طرفي العنصر والتيار المار فيه بالأمبير. تتوفر المقاومات 
تجاريا بقدرات مختلفة وبقيم قياسية مع توضيح نسبة الخطأ. يتم 
توضيح قيمة المقاومة عليها بالأرقام أو بترميز عبارة عن شرائط 
ملونة تدل على قيمة المقاومة ونسبة الخطأ (انظر كود ألوان 
المقاومة). تتوفر أيضا مقاومات متغيرة ثلاثية الأطراف 


(0161110116]615م) تستخدم كمجزئ تيار عند استخدامها من أحد 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 


الأطراف والمأخذ الوسطي أو مجزئ جهد. 

المقاومة الداخليكة ةق أاسزوع" أقسرع انآ 

توجد لكل منبع بعض المقاومة متصلة على التوالي مع تيار الخرج. 
عند سحب التيار من المنبع فإن بعض القدرة تتبدد نتيجة هبوط الجهد 
عبر المقاومة الداخلية. تسمى هذه المقاومة عادة بمعاوقة الخرج أو 
مقاومة الخرج. 

المكثف 2101 مرق ع1 

المكثف عبارة عن لوحين موصلين متوازيين يفصلهما عازل كهربي 
وبذلك فإن التيار المستمر لا يمر عبر المكثف. وعند تطبيق فرق 
جهد مستمر على اللوحين فإنه يتم شحن المكثف وذلك عن طريق 
تراكم الشحنات على اللوحين بحيث تكون الشحنة .على أحد اللوحين 
موجبة وعلى الأخر شحنة سالبة. تعتمد كمية الشحنة المترلكمة على 
فرق الجهد وسعة المكثف. تتحدد سعة المكثف بمساحة اللوح 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
عند النظر إلى عملية شحن المكثف نجد أن تيار الشحن لا يتناسب 
طرديا مع فرق الجهد المتولد ولذلك يقال إن المكثف عنصر غير 
خطى (أي لا يطيع قانون أوم ) ولكن يتناسب تيار الشحن مع معدل 


تغير الجهد الناشئ تناسب طردياء طبقا للمعادلة نكن زوز 
حيث 1:7 و( هما دوال التيار والجهد على وجه الترتيب» انظر 
الشكل 33. يظهر المكثف مفاعله سعوية للتيار المتردد تعطى 
بالعلاقة» 2-1/27/2؛» حيث / هو التردد و6 هو سعة المكثف 
بالفاراد. تتوفر المكثفات تجاريا بأشكال وأحجام متنوعة طبقا لسعتها 
وجهد التشغيل وغرض الاستخدام؛ فيوجد منها المكثف الألكتروليتى 
والسيراميكىء: كما يتوفر منها المكثفات متغيرة السعة التي تستخدم في 
دوائر التوليف بأجهزة الاستقبال. 


ايوب 1 


نك 
لك 


الشكل 33 المخطط الرمزى ومنحنى الجهد - التيار لمكثف نمودجي. 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 


الملزم ‏ عرءمرددةا6 

الملزم هو الدائرة التي يستخدم فيها دايود ومكثف ‏ لإضافة مستوى جهذ 
مستمر إلى آخر متردد. أحياناء تسمى هذه الدائرة بمسترجع التيار 
المستمر (ترعماوع: ع0). 

الملف الحثّى أنم «دمناع نعط 

يتكون الملف الحثى من سلك ملفوف حول قالب مناسب. عند مرور 
تيار في الملف تتولد داخله قوة دافعة كهربية تأثيرية تعمل على 
معلكسة (مقاومة) نمو التيار وإذا كان العكس فالعكس صحيح: انظر 
الشكل 34. في الملف الحثى نجد أن القوة الدافعة المتولدة لا تتناسب 
مع التيار المار طرديا بل مع معدل تغيره. يعرف الحث الذاتي للملف 
(بوحدات الهنرى) بأنه النسبة بين فرق الجهد المتولد بين طرفي 
الملف(بوحدات الفولت) إلى معدل تغير التيار المار (يوحدات 
الأمبير/ثانية). 


يعتمد الحث الذاتي للملف على أبعاده وعدد لفاته طبقا للعلاقة؛ 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


/ 


قد لالذزى ع بيقر تقاكية الفسط ر.سقة لقانت التلق» الع سباحة 


مقطع الملف و/ طول الملف. يقال إن الملف حقيقي أو نقى إذا لم 
يظهر مقاومة أومية بل حث ذاتى فقط أما إذا اظهر مقاومة أوميه 
فيقال إنه ملف صدمة أو ملف خانق (11مء ع201اة). 


أل 
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الشكل 34 المخطط الرمزى ونتعشي الجهد- التيار لملف نموذجي. 
الممانعة السعوية قاع مع" ععمواعومد© 
الممانعة السعوية هي قيمة ما يظهره المكثف من مقاومة (بوحدات 
الأوم) للتيار المتردد. تتناسب الممانعة السعوية عكسيا مع كل من 
سعة المكثف والتردد. 
المميزة عتاومرء )121:2 
المميزة هي منحنى اعتماد كسب المكبر على تردد الإشارة» أي أن 


المميزة هي منحنى الاستجابة الترددية للمكبر. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


المنحنى المميزن ءتاتددك عتأوتترعاعة “رقطا6 

المنحنى المميز هو رسم بياني يبين العلاقة بين التيار والجهد للدايود 
أو للترائزستور أو أي جهاز آخر. 

المسحدي المميز للدايود عتتدنك عتأورعاعة “تفط علمنجر 

يمكن إلفاء الضوء على المنحنى المميز للدايود كما يلي. يمر التيار 
الكهربي في الدايود عندما يزيد جهد الانحياز الأمامي عن الحاجز 
الجهدىء بينما لا يقوم الدايود بتمرير التيار عند غير ذلك. يمثل الربع 
الأول من المنحنى (أعلي اليمين الشكل 35) حالة التوصيل الأمامي. 
كما تريء فإنه لا يوجد تيار أمامي عندما يكون الجهد الأمامي أقل 
من الحاجز الجهدى (077 لدايود السليكون و0.37 لدايود 
الجرمانيوم). يبدأ التيار في المرور عندما يصل الجهد الأمامي إلى 
قيمة الحاجز الجهدى ويزداد التيار زيادة كبيرة عندما يكون الجهد 
الأمامي أعلي من الحاجز الجهدىء؛ طبقا للمعادلة - ل 1 ]1 


حيث 7 هو تيار الدايود الناتج عن فرق الجهد 7؛ ,7 هو ثابت يعتمد 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


على نوع الدايود وثا هو الجهد المكافئ للحرارة ويساوى 25)) 


فولت. 





الشكل 35 المنحنى المميز للدايود. 
يتم التحكم في قيمة التيار عن طريق توصيل مقاوم علي التوالي مع 


الدايود..حتى لا يؤذى التيار الكبير إلى تلف الدايود.. يظل الجهد. عبر 
الدايود تقريبا مساويا الحاجز الجهدى ويزداد زيادة طفيفة عند زيادة 
التيار الأمامي. في الانحياز العكسي يمرر الدايود تيار صغير جدا 
(يمكن إهماله) ناتج عن حاملات الشحنة الأقلية ويحدث انهيار عند 


القيم الكبيرة لجهد الانحياز العكسي (الربع الثالث من المنحنى). 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
المنحنيات المميزة للمجمع قع للك عتاسأرعاء لفك عرماعء 11و06 
المنحنيات المميزة للمجمع هي مجموعة من المنحنيات تبين كيف 
يتغير تيار المجمع مع فرق الجهد بين المجمع والباعث عند قيم 
مخظفة لتيار القاعدة. 
يمكن. إلقاء الضبوء: على. هذه: المفحنيات: بالشبرح الثالي بالاستعائة 
بدائرة ترانزستور 7 دو باعث مشتركء كالمبينة بالشكل 6أ). 
بواسطة هذه الدائرة يمكن الحصول على مجموعة من المنحنيات تبين 
تغيرع!/ مع 1 عند قيم مختلفة لتيار القاعدة +79 وتسمى هذه 
المنحنيات بالمنحنيات المميزة للمجمع. لاحظ أنة يمكن ضبط قيم كل 
من وعو17 وعع1. إذا تم ضبط و7 ليعطى قيمة معينة لتيار القاعدة م1 
عندما يكون 7 0حح17؛ حينئذ يكون 0 / » 0 حجع7. الآن» عند 
زيادة ع7 تدريجياء فإن ج17 سوف تزداد وكدلك ع7. وهذا موضح 
في الجزء المظلل بين النقطتين 4 و8 في الشكل 36(ب). عندما 


تصل قيمة جرم المع 7 7م تقريباء تصبح وصلة القاعدة-المجمع في 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


انحياز عكسي ويصل ع إلى أقصى قيمة له والتي تتعين من العلاقة 


و1 عحدى[1: عند هذه النقطةء بشبت تيار المجمع ح[/ همع الزيادة 


1 


المستمرة في عع7. يظهر هذا التأثير على يمين النفطة 8 على 
المنحنى في الشكل (ب). في الحقيقية» يتزايد ع7 زيادة طفيفة مع 
زيادة جع نتيجة اتساع طبقة استنزاف القاعدة--المجمع التي تنتج 
بعض الفجوات لإعادة الإتحاد في حيز القاعدة. وباستخدام قيم أخرى 
لتيار القاعدة م/ يمكن الحصول على منحنيات إضافية» كما هو مبين 


بالشكل 36(ج). 





-0-2 
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ب -منحنى تيار المجمع مع تغير برع 7 
لقيمة واحدة لتيار القاعدة 


الشكل 36 ا( دائرة ترانزستور ممه و(ب) المنحنى المميز للمجمع. 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 


( جم / > وج / > بور 1 ) د 


ج -عائلة من منحنيات المجمع 
الشكل 36 (ج) المنحنيات المميزة للمجمع. 

المواد جيدة التوصيل ‏ 1015ع1ل0مه 6 

المواد جيدة التوصيل هي المواد التي تحتوى على عدد كبير نسبيا من 
الإلكترونات الحرة (كما في حالة المعادن). تستطيع هذه المواد حمل 
التيار الكهربي بشكل جيد. في هذه المواد تكون فجوة الطاقة بين 
شريط التكافؤ وشريط التوصيل متناهية الصغر (أو متدخلة) الأمر 
الذي معه تستطيع الإلكترونات القفز من شريط التكافؤ إلى شريط 
التوصيل في درجة حرارة الغرفة من دون امتصاص طاقة بصورة 
أو بأخرى وتعمل كحاملات شحنة لنقل التيار الكهربيء انظر الشكل 
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قاموس المصطلحات الإلكترونية 


بحيث يسقط الضوء من المصدر (دايود باعث للضوء) على الكاشف 
(دايود فوتونى). عند قطع المسار (بين المصدر والكاشف) بمرور 
جسم ما ينقطع الضوء عن الكاشف وتتغير حالته ويرسل إشارة بذلك 
لقدح دائرة العد أو التحكم. يبين الشكل 3 نماذج لبعض أنواع هذه 
الازدواجات؛ كما يبين الشكل 4 تطبيق عملي لدائرة عداد لأشياء 


تتحرك على سير ناقل حيث يتم عد الأشياء بشكل آلى. 





الشكل 4 نظام عداد الى يستخدم ازدواجات ضوئية. 
ازدواج متردد عستامرسمء 6ى 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 





ب حدىع شبه الموسطلة | يع -دمع 


الشكل 37 تصنيف المواد طبقا للتوصيل الكهربي بواسطة مخطط الطاقة. 


المواد رديئة التوصيل - 1:5ه12)0ناوهآ 

المواد رديئة التوصيل هي المواد التي تحتوى على عدد قليل جدا من 
الإلكترونات الحرة (أو لا تحتوى بالمرة) مثل الشمع والزجاج والمواد 
العضوية. في هذه المواد تكون فجوة الطاقة بين شريط التكافؤ 
وشريط التوصيل كبيرة جدا الأمر الذي معه لا تتمكن الإلكترونات 
القفز من شريط التكافؤ إلى شريط التوصيل عند إعطاء طاقة بصورة 
أو بأخرى. انظز الشكل 37. 


المواد شبه الموصلة- *دماءن0سصمءاددءك 


يمكن تعريف المواد شبه الموصلة بأنها المواد التي تقع بين المواد 


قاموس المصطلحات الإلكترونيه 


العازالة والمواة: الموصيلة حق سيبك التفساكسن القيريية الا تقوم فده 
المواد بتوصيل التيار في درجة حرارة الغرفة ويتحسن توصيلها 
الكهربي مع ارتفاع درجة حرارتها. من أشهر هذه المواد يوجد 
السليكون الجرمانيوم والتي تكون ذراتها روابط تساهمية وبالتالي لا 
توجد بها الكترونات حرة تستطيع حمل التيار الكهربي في درجة 
حرارة الغرفة. بالرجوع إلى الشكل 37 تكون فجوة الطاقة في هذه 
المواد (بين شريط التكافؤ وشريط التوصيل) صغيرة نسبيا الأمر الذي 
معه عند رفع درجة الحرارة تتكسر بعض الروابط التساهمية وتتكون 
أزواج إلكترون-فجوة وتستطيع الإلكترونات القفز إلى شريط 
التوصيل وحمل التيار الكهربي. 

الموجات الكهرومغناطيسية ع كل ء نأك درعه تدرو اع 116 

الموجات الكهرومغناطيسية هي موجات تتكون من مركبتين 
متعامدتين أحداهما مركبة المجال الكهربي والأخرى مركبة المجال 


القخهة |أظيمبس.. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
الموجهات والمستقبلات الخطية وترعتجلءءء لسه ونع حلعل عداءآ 
تحتاج عملية إرسال واستقبال الإشارات عبر كابلات طويلة في وجود 
الضوضاء الكهربية العالية إلى نوع خاص من الدوائر الجانبية (دوائر 
ربط) تسمى الموجهات والمستقبلات الخطية. يوجد شكلين أساسيين 
لإرسال الإشارة باستخدام زوج مرسل/مستقبل هما: الإرسال بواسطة 
كابل محور أحادى النهاية» والإرسال التفاضلي بواسطة كابل ثنائي 


مجدول ومعزول. يوضح الشكل 38 مخطط لهذه الأشكال. 


مستقيل خطى مرسل خطى 





1 
الشكل 38 (أ) عملية إرسال بواسطة كابل محوري أحادى النهاية. 


3 1 0 فرأحد 1 
ل“ ووع مينر عزن خدهرسل طاضي 





(ب) 
الشكل 38 (ب) عملية إرسال بواسطة زوج من الكابلات مجدولة ومعزولة 
خارجيا. 


قاموس المصطلحات 2 لكترونية 


النسبة المئوية للتنظيم ‏ «مننهابىع؟ 1ه غدءءمءم 

تعتبر النسبة المئوية للتنظيم هي رقم الجدارة المستخدم لتعيين أداء 
منظم الجهد. يمكن التعبير عن هذه النسبة بدلالة تنظيم المنبع أو 
تنظيم الحمل. تحدد النسبة المئوية لتنظيم الدخل مقدار التغير الحادث 
في جهد الدخل المقابل لتغير معين في جهد المنبع. ويعبر عادة عن 
تنظيم المنبع بالنسبة المئوية للتغير في جهد الخرج لكل واحد فولت 
تغير في جهد الدخل. 

النطاق الجانبي للإشارة 0صدطء0ا؟ اددئعز5 

هو تقنية اتصال راديوى ذات تعديل سعة وفيها يقوم المرسل بخمد 
أحد النطاقين الجانبين للإشارة ويرسل فقط النطاق الجانبي الأخر. 
النقطة الهامدة )صزمم غدءءوءزن© 

انظر نقطة التشغيل. 

النقل السمعي 1501 ا ع اأوناوءع م 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
التيارات الكهربائية. 
الهوائي 1م 
الهوائي هو طرف معدني متصل بدائرة التوليف في أجهزة الاستقبال 
المسموعة أو المرئية بهدف التقاط الموجات الكهرومغناطيسية. 
الوزن الذرى > غطاعء7 عأدرما4ى 
الوزن الذرى هو مجموع عدد البروتونات والنيوترونات في نواة ذرة 
عنصر ما. من الممكن أن توجد عناصر مختلفة (أي لها العدد الذرى 
نفسه) لها أوزان ذرية مختلفة (مثل 07م و“40) وتعرف العناصر 
بالنظائر. 
الوصلة الثنائية 010:7ع2ناز 2/< 
تتكون الوصلة الثنائية (/) من بلورة من النوع م, متصلة مع بلورة 
من النوع «. وتعرف منطقة الوصلة بأنها المنطقة الفاصلة التي 
تتكون بين هاتين البلوريتين. تعتبر الوصلة 7 هي أساس عمل 


الدايودات والترانزستورات والعديد من الأجهزة الأخرى. 


قاموس المصطلحات 2 لكترونية 


أمتصاص نل امنروؤدا 4م 

الامتصاص هو فقد وتبديد طاقة الموجات الكهرومغناطيسية عند 
انتقاليا خلال الوسط ويخال :ذلك: هقد الموتجات الراكيوية لبعسن من 
طاقتها أثناء سفرها خلال الغلاف الجوى. 

انبعاث الأيو ني الحراري «رمأدوتصص عندرهتمسسعا1 

تعرف هذه الظاهرة بأنها انبعاث الإلكترونات من سطح المعدن عند 
تسخينه وهو أساس عمل الصمامات. في صمامات الانبعاث الأيوني 
الحراري عند تسخين مهبط الصمام (المصنوع من معدن مناسب) 
بواسطة الفتيلة فإن عدد من الإلكترونات الحرة تكتسب طاقة كافية 
لتهرب من سطح المهبط وتتحرك في المجال الكهربي بين المهبط 
والمصعد مسببة مرور التيار. 

انبعاث المجال «دمزووتددء 10ء1”1 

يمكن أن تتحرر الإلكترونات قسرا من مداراتها وذلك عند تطبيق 


مجال كهربي بالغ الشدة (في حدود 1ته/354977 1) على سطح المادة. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
تسمى هذه الظاهرة بانبعاث المجال ويعتقد بأنها مبدأ العمل في 
ميكانيكية انبعاث الإلكترونات في أجهزة بركة - الزئبق -تصده316) 
(001م. 
انتشار (بث) 3و1أهعهمم»م 


البث هو سفر (انتقال) الموجات الكهرومغناطيسية»: الكهربية أو 


الصوتية خلال وسط. 
انتقائية 1لاععءلع5 


الانتفائية هي خاصية للدائرة التي تميز بين الإشارات المرغوبة وغير 
المرغوبة. 

انتقال أقصى قدرة “13151 “ل7015:2 لاناتست مم11 

هي نظرية تنص على إنه" عندما تتساوى مقاومة دخل الحمل مع 
مقاومة خرج المنبع تكون القدرة المنتقلة إلى الحمل أقل ما يمكن". 
انجراف اإلقلد 


يعبر مصطلح الانجراف عن المشكلة التي تنشأ في المكبر المتناغم 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


عندما يتغير تردد دائرة التناغم نتيجة ارتفاع درجة الحرارة أو تعمير 
(قدم) مكون أو جزء من أجزاء الدائرة. 

انحسار 1+011-011 

الانحسار هو التناقص في كسب المكبر قبل أو بعد الترددات الحرجة. 
انحسار الكسب 011-011 دسزة)) 

يؤدي الاضمحلال المستمر للتردد إلى اضمحلال مستمر فين الكسب 
الإجمالي للمكبر نتيجة وجود مكثفات الربط والتمرير بالإضافة إلى 
السعات الداخلية للترانزستور. يسمى انخفاض الكسب مع التردد 
بانحسار الكسب. يولد كل اضمحلال في التردد بمقدار عشر مرات 


اضمحلالا في الكسب مقدار 48 20» كما هو مبين بالشكل 39. 


التلداة أت 





الشكل 39 رسم بود يبين انحسار الكسب في المكبر. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
انحياز ‏ 5ز1]3 
يشير لفظ انحيازء في علم الإلكترونيات أو في مجال الكهربية» إلى 
تطبيق جهد ثابت مستمر يتيح ظروف التشغيل للجهاز شبه الموصل. 
يوجد نوعين من الانحياز هما: الانحياز الأمامي والانحياز العكسي. 
انحياز الباعث عدذأوةنط *دع))ندد :]1 
انحياز الباعث هو أحد أنوع دوائر الانحياز وفيه يتم استخدام مصدر 


موجب للقدرة وأخر سالب» كما هو مبين بالشكل 40. 





الشكل 40 مصدر القدرة والمقاومة +2 توفر الانحياز للباعث. 


يجب أن يكون جهد القاعدة تقريبا عند الصفر فى هذه الدائرة» ويمد 


مصدر القدرة (جج7) وصلة القاعدة-الباعث بانحياز أمامي من خلال 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 
مقاومة الباعث التى تحدد جهد انحيازه. 
انحياز الترانزستور يستآعقاط “زرم)أوزومة" ]1 
من الانحياز المستمر هو تحقيق مستوى ثابت لتيارات وجهود 
القدرة ولقيم المقاومات التي تتصل مع الترانزستور لتكوين المكبر؛ 
انحياز التغذية المرتدة للمجمع ‏ 5هلط عاعةط0ءء! “ماء»011© 
يتم تنفيذ هذا الانحياز عن طريق توصيل مقاومة تغذية مرتدة من 
مجمع الترانزستور إلى طرف القاعدة؛ كما هو مبين بالشكل 41. إن 
هذا النمط من التغذية المرتدة هو تغذية مرتدة سالبة توفر الاستقرار 
لنقطة التشغيل وذلك عن طريق اضمحلال التأثيرات الناتجة عن تغير 


المعامل نيت الفستم . 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


الازدواج المتردد هو الدائرة التي تسمح بمرور الإشارة المترددة 
وحجب الجهد المستمر. 
استجابة بترورث ع5نرمرروعء" لخدم تمر س8 

استجابة بترورث هي نوع استجابة المرشح النشط والتي تتميز 
بشريط سماح مستوى ولها انحدار يساوى 306ع08/106 20 لكل قطب؛ 
انظر الشكل 5. 

استجابة بيسيل ع025«وء" اعووع18 

استجابة بيسيل هي نوع استجابة مرشح نشط لها مميزة طور خطية 


ولها انحدار أقل من 08/262306 20 لكل قطب. انظر الشكل 3. 





الشكل 5 رسم مجمع لمميزات ثلاثة أنوع من استجابة المرشح. 
استجابة ترددية 0115 تزع "1 11123 ممع 11 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


الشكل 41 انحياز التغذية المرتدة للمجمع. 
انحياز القاعدة عدزودزط ع1]35 
توجد طرق عدة لتوفير الانحياز المناسب لقاعدة الترانزستور ومنها 
توصيل مقاومة بين طرف القاعدة ومصدر جهد المجمع تسمىم8؛ 
كما هو مبين بالشكل 42(): كما يمكن :عمل الأنحياز باستخذام 
مجزئ للجهد بين مصدر قدرة المجمع والأرضي بواسطة مقاومتين؛ 


كما هو مبين بالشكل 42(ب). 





الشكل 42 طرق عمل انحياز القاعدة: (أ) انحياز ذاتي» (ب) انحياز مجزئ 
الجهد. 


انحياز أمامي كقنطا ه101 

الانحياز الأمامي هو الشرط أو الحالة التي تسمح بمرور التيار عبر 
الوصلة م7 وبالتالي هو الحالة التي معها تفوم الوصلة م7 بتمرير 
التيار ويتم ذلك عند تطبيق جهد موجب على مصعد الدايود وجهد 
سالب على المهبط. مع زيادة الجهد الأمامي على الدايود يزداد التيار. 


تبين الدائرة في الشكل 43 انحياز أمامي للدايود. 





7 
0 
أ -اتحياز أمامى ب -إثهياز حكسير, 
الشكل 43 الانحياز الأمامي والانحياز ١‏ لعكسي في الدايود. 
انحياز عكسى 135 عوترء ع2 








الانحياز العكسي هو الشرط أو حالة الانحياز التي تمنع مرور التيار 
عبر الوصلة م. يتم ذلك عند تطبيق جهد موجب على مهبط الدايود 


وجهد سالب على المصعد؛ كما هو مبين بالشكل 43 (ب). 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


انحياز مجزئ الجهد 2 عم صزدداتط عرء110أل-عع ه01١‏ 

يمكن تأهيل الترانزستور للتشغيل الخطي باستخدام مجزئ الجهد عن 
طريق مقاومات وتعتبر هذه الطريقة أكثر طرق الانحياز المستخدمة. 
يكون مجزئ الجهد من المقاومات ,7 ود/ء ويمد قاعدة الترائزستور 
بجهد انحياز مستمرء كما هو مبين بالشكل 42(ب). يعتبر مجزئ 
الجهد شائع الاستخدام بسبب الاستقرار الجيد الذي يحققه مع مصدر 
جهد فردى القطبية. 

انحياز نقطة المنتصف_ 8135156 4زهم 3110 

من المرغوب عادة وضع انحياز الترانزستور بالقرب من نقطة 
منتصف خط حمل المجمع (أو المصب) حيث تكون قيمة تيار المجمع 
(أو المصب) نصف قيمة تيار التشبع. يمكن توضيح انحياز نقطة 
المنقسف: على خط الحمل كما هر مبين الشقل 4ه 

انسجام ع دتداء)ة81 


الانسجام هو حالة توصيل عنصرين أو دائرتين بشكل متوافق أو 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


منسجم ومع هذه الحالة تنتقل أقصى قدرة بين العنصرين أو بين 


الدائرتين. 





اام 03 0 1 
8 


الشكل 44 نقطة تشغيل منتصف خط الحمل. 
أنسكام معاوقة ومتطء)هم ععسصملعء مس1 


يقصد بهذا المصطلح انسجام معاوقة خرج المنبع مع معاوقة دخل 
الحمل لضمان اتتقال أقصى قدرة بينهما. 

انفصال الدايود داخليا ع«تمعمه ع12100 

تعتيز الدايوى نفصلا داخليا إذا كان بها عيبا ودف إلى جعل:مقاومته 
الداخلية كبيرة جدا (مفتوحة) في الانحياز الأمامي وفى الانحياز 
العكسي. 

انقلاب «رموزوترء2آ 


عملية الانقلاب هي عملية تحويل الإشارة الكهربية لون إضارة 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


معلكسة. يطلق على هذه المصطلح أحيانا لفظ انعكاس كما في حالة 
الدخل العلكس (]نام12 28,ء127) والدخل غير العلكس (-7207 
أنام1 10:61108) في مكبر العمليات. كما يستخدم هذا المصطلح في 
دوائر تحويل الجهد إلى تيار والعكس. 
انقلاب الطور 1052وددء؟120 عمواط 
عادة يكون طور-جهذ الخرج.على مجمع مكبر القاعدة المشتتركة في 
عكس طور جهد الدخل على القاعدة أي إنه يوجد زاوية فرق في 
الطور بين جهد الخرج وجهد الدخل مقداره 7805. يشار أحيانا عند 
انقلاب الطور بالإشارة السالبة لكسب الجهد. يبين الشكل 45 انقلاب 
في طور الموجة بمقدار “180. 
1 7 
الشكل 45 توضيح مفهوم الانقلاب. 


انهيار ثانوي ‏ 20015لوعتدط ونهلسمءء5 


في ترانزستورات القدرة يحدث نوعان من الانهيار: انهيار تيهورى 


قاموس المصطلحات 2 لكترونية 


(الوفرة) ويعتبر الانهيار الأساسي وانهيار آخر يعرف بالانهيار 
الثانوي. يحدث الانهيار الثانوي عندما ينتشر تيار المجمع بشكل غير 
منتظم عبر وصلة الباعث ويكون ذو كثافة عالية في مساحات 
سبقينة: يؤدى:ذلك: إلى تون بيقع يباقفة اضسى بالاتفيار. الكاتري: 
يمكن أن يحدث ذلك إثناء حالة الفتح أو حالة الغلق. 

انهيار زينر 3 علقع "71 “اعداع,2 

يحدث هذا الانهيار في دايود زينر عند جهود عكسية منخفضة حيث 
يتم تطعيم دايود زينر بثقل (بتركيز كبير) لتقليل جهد الانهيار. يسبب 
هذا التطعيم تكوين طبقة استنزاف ضيقة جداء ونتيجة لذلك يتكون 
مجال كهربي قوى خلال طبقة الاستنزاف بالقرب من جهد الانهيار 
يكفى لدفع الإلكترونات من نطاق تكافؤها وتمرير التيار. 

انهيار عكسي ‏ 53لملءلوعدط عوترعنع ]1 

في وضع الانحياز الأمامي ينخفض حاجز الجهد في الدايود ويزداد 


التيار الأمامي (نتيجة حاملات الشحنة الأغلبية) مع زيادة الجهد 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


الأمامي» كما هو مبين في الشكل 46. أما في وضع الانحياز العكسي 
يزداد حاجز الجهد ويبقى التيار صفرا (في الحفيقة يوجد تيار صغير 
جدا نتيجة حاملات الشحنة الأقلية). يحدث الانهيار العكسي إذا تم 
زيادة جهد الانحياز العكسي الخارجي على الوصلة الثنائية بدرجة 


كافية. 





الشكل 46 المنحنى المميز للدايود وظهر عليه كل من الانحياز الأمامي 
والعكسي. 
لفهم ما يحدثء, دعنا نفترض أن أحد إلكترونات الأقلية موجود فى 


شريط التوصيل قد أكتسب طاقة كافية من المصدر الخارجي ليجعله 


يتحرك في اتجاه الطرف الموجب للدايود. أثناء حركة هذا الإلكترون 


قاموس المصطلحات 2 لكترونية 


فإنه يصطدم بذرة في طريقة ويمنحها طاقة كافية لطرد إلكترون تكافؤ 
من داخلها إلى شريط التوصيل. يوجد الآن إلكترونين في شريط 
التوصيل يصطدم كل منها بذرة أخرى ويتم تحرير المزيد من 
الإلكترونات. تستمر هذه العملية في تسلسل متضاعف وسريع لتوليد 
إلكترونات في شريط التوصيل ويعرف هذا بالتأثير التهيورى ويسمى 
أحيانا انهيار الوفرة» مثل انهيار الجليدء وينتج هذا التأثير تيار عكسي 
كبيرء؛ كما هو موضح بالشكل. 

أثر السطحية ‏ )عءعلاء د51 

أثر السطحية هو ميل التيارات ذات التردد العالي (8/7) للتدفق قرب 
أثر بلتييه أععللء «رع ماعط 

أثر بلتييه هو تأثير لاحظه العالم بلتييه عند إتصال معدنين مختلفين 
لهما درجات حرارة مختلفة يمر تيار كهربى بالدائرة وقد أستخدم هذا 


التأثير كأساس عمل الازدواج الحراري (عامنامءمصمعط). 


قاموس المصطلحات الإلكترونية | 
أثر فاراداى اعع اكه وننزة ل تعره "1 
أثر فاراداى هو ظاهرة دوران المستوى الذي يحتوى على أشعة 
ضوئية أو هو دوران المستوى الذي يحتوى على الموجات المتناهية 
لاقل : 
أثر هول )عع]ء :*!1211] 
يتلخص هذا التأثير في إنه عند وضع موصل يمر به تيار كهربي في 
مجال مغناطيسي متعامد على اتجاه مرور التيار فإنه ينشأ فرق جهد في 
الاتجاه المتعامد مع كل من اتجاهي التيار والمجال المغناطيسي» انظر 


الشكل 7/7 4. وقد زودنا تأثير هول بأوضح دليل علمى علي وجود 





الشكل 47 توضيح أثر هول. 


قاموس المصطلحات الإلكترونية 


أجهزة الحالة الثلاثية (أو المعاوقة الكبيرة) طاعتط عده) عنداأوم”1 
0615 (عء تقلع دردد ا 

هي أجهزة محولات منطقية لها ثلاث حالات هي: منطق 1ء: منطق 0 
ومعاوقة عالية. تعمل هذه الأجهزة بنفس طريقة الأجهزة المنطقية 
المعتادة بعد تنشيط خط الاستطاعة. يدخل الجهاز في حالة المعاوقة 
الكبيرة عند تعطيل دخل الاستطاعة أو فصله عن الجهاز . يبين الشكل 


8 رمز المحول(المصد) ثلاثي الحالة وجدول الصدق له. 





أ ازمر التخطيطئى ب - جدول اتصدق 


الشكل 48 رمز المحول ثلاثي الحالة وجدول الصدق له. 


أحادى اللون غ1)ةتترم“رطاءمتره31 
الضوء أحادى اللون هو ضوء له طول موجي وأحد أى ذو لون معين 
مثل الأخضر أو الأحمر وهكذاء أما الضوء الأبيض هو ضوء غير 


أحادى اللون لأنه يحتوى على جميع الألوان (الأطوال الموجية). 


